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Type

Heather of 

containers  

kW

Regenerating 

heather  

kW

Motor  

capacity**  

kW

Dry air  

quantity  

m3/h

Power rating 

 

kW

Consumption

 

Ø

Main dimensions

width 

mm

Main dimensions 

height 

mm

Main dimensions 

depth

mm

CKT 110 d.o.c.* 6,0 0,5 110 6,5 1,7 884 1867 990

EKO 110 d.o.c.* 6,0 0,5 110 6,5 1,7 870 1730 1005

CKT 200 d.o.c.* 6,0 1,1 200 10,3 3,0 884 1867 990

EKO 200 d.o.c.* 6,0 1,1 200 10,3 3,0 870 1730 1005

CKT 300 d.o.c.* 12,0 6,6 300 19,3 9,3 1124 1992 1160

EKO 300 d.o.c.* 12,0 6,6 300 19,3 9,3 1320 1730 1520

CKT 500 d.o.c.* 18,0 6,4 500 24,4 10,8 1185 1672 1465

EKO 500 d.o.c.* 18,0 6,4 500 24,5 10,8 1320 1730 1520

CKT 800 d.o.c.* 27,0 7,9 800 34,9 14,6 1840 2002 1790

EKO 800 d.o.c.* 27,0 7,9 800 34,9 14,6 1320 1730 1520

CKT 1100 d.o.c.* 27,0 13,2 1100 40,4 20,5 1840 2202 1790

CKT 1700 d.o.c.* 27,0 17,6 1700 45,6 24,9 2390 2226 2040

CKT 2000 d.o.c.* 27,0 17,6 2000 49,5 35,0 2390 2226 2040

Type A B C D E F G H K L M N O P R

CKT 110 2254 1764 2364 2140 1940 1660 1460 820 350 1400 720 884 110 680 1180

CKT 200 2254 1764 2364 2150 1940 1660 1460 820 350 1400 720 884 110 680 1180

CKT 300 2494 2094 2694 2340 1940 1660 1460 820 350 1400 720 1124 200 680 1180

CKT 500 2645 2155 2755 2150 1940 1660 1460 820 350 1400 720 1185 200 680 1465

CKT 800 3300 2810 3410 2400 1940 1660 1460 820 350 1400 720 1840 200 680 1790

CKT 1100 3300 2810 3410 2400 1940 1660 1460 820 350 1400 720 1840 200 680 1790

CKT 1700 3850 3360 3960 2600 1940 1660 1460 820 350 1400 720 2390 200 680 2040

CKT 2000 3850 3360 3960 2600 1940 1660 1460 820 350 1400 720 2390 200 680 2040

The Company Dosing and Mixing The Modular System Conveyor Units

*  d.o.c. = depending on con!guration

**  Output of non-regulated blower 

for drying and regeneration.  This 

output can be reduced with frequency-

controlled blowers and up to half the 

energy saved.



Type A B C D E F G H K L M N O P

EKO110 1910 1640 820 350 1405 1445 1730 2070 1470 870 600 880 1005 3270

EKO 200 1910 1640 820 350 1405 1445 1730 2070 1470 870 600 880 1005 3270

EKO 300 1910 1640 820 350 1405 1445 1730 2520 1920 1320 600 880 1520 3270

EKO 500 1910 1640 820 350 1405 1445 1730 2520 1920 1320 600 880 1520 3720

EKO 800 1910 1640 820 350 1405 1445 1730 2520 1920 1320 600 880 1520 3720

Litre A B C D E

400 2380 704 630 490 350

600 2300 886 630 490 350

800 2730 886 630 490 350

1200 2880 1046 630 490 350

1800 3050 1242 630 490 350

2500 3570 1286 630 490 350

3500 3590 1530 630 490 350
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