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Wir sind für Sie da!

Persönlich stehen wir Ihnen mit Rat und Tat 
gern zur Verfügung!

Rund um die Uhr erreichen Sie uns per 
Telefon, E-Mail oder im Internet unter      
www.iontis.de.

Auftragsannahme, Beratung und     
Kundenservice: 

Unser Team berät Sie, informiert Sie über 
die Anwendungen elektrostatischer Systeme 
und erstellt gern ein individuelles Angebot 
nach Ihren Wünschen. 

So erreichen Sie uns:

Telefon
+49 (0) 7628 3594 064

Fax:
+49 (0) 7628 3594 065

E-Mail
mail@iontis.de

Internet
www.iontis.de

Unsere Kontaktdaten 

IONTIS Elektrostatik GmbH

Isteiner Straße 3

79588 Efringen-Kirchen

Deutschland

Tel.  +49 (0) 7628 35 94 064

Fax  +49 (0) 7628 35 94 065

E-Mail mail@iontis.de   

www.iontis.de
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Dafür stehen wir 

Hochwirksame Produkte und innovative Lösungen zum fairen Preis. 
Wir sind jung genug für verrückte Ideen, aber auch alt genug, um sie umzusetzen. 
Mit Begeisterung und viel Engagement entwickeln und vertreiben wir von der Firma IONTIS seit 
2009 elektrostatische Systeme und können unseren Kunden heute führende Lösungen in allen 
Fragen der Elektrostatik anbieten. Und wir wachsen weiter: Allen voran durch viele innovative 
Neuentwicklungen, der IONTIS E5000 RC, IONTIS E3111 und F3024. 

Der IONTIS Service 

Fachmännische Beratung und persönlicher Service – rund um die Uhr.  
Unser Erfolg beruht auf einem hohen Qualitätsanspruch, innovativen Lösungen und einem 
überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Das beste Produkt nützt wenig, wenn Service und 
Beratung nicht stimmen. Echte Partnerschaft wird bei uns groß geschrieben. Hierzu gehören für 
uns die gezielte Beratung vor Ort und die persönliche Betreuung durch einen Ansprechpartner. 

Unser Versprechen

Funktionierende Lösungen und zufriedene Kunden
Wir bieten eine Vielzahl von Leistungen an, um die Produktion unserer Kunden einfacher und 
leistungsfähiger zu gestalten. Zufrieden sind wir erst, wenn auch Sie zufrieden sind. Das gilt 
für kleine Unternehmen genauso wie für große, international agierende. Und weil wir selbst 
schlank und schmal aufgestellt sind, können wir auch flexibel und schnell auf Ihre Anforderungen 
reagieren. 

Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns wichtig. 

Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Einzelheiten zu den IONTIS Produkten und was mit diesen 
machbar ist, wie und wo wir Sie unterstützen können, stellen wir Ihnen gern persönlich vor Ort 
vor. Rufen Sie uns an und vereinbare n Sie einen Termin mit uns!

Informieren Sie sich auch im Internet. 

Auf unserer Webseite finden Sie alles, was Sie über unsere Produkte und Systeme wissen 
möchten. Schauen Sie doch gleich mal vorbei unter www.iontis.de.

Ihr IONTIS Team
Elektrostatik aus Leidenschaft
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Abb. E5000  

Hochleistungs-Entladeelektrode E5000 / E5000 RC

Der bipolare Betrieb der Emissionsspitzen ermöglicht ein enges Spitzenraster für gleichmäßige 
Entladung, da alle Spitzen immer gleichzeitig mit der gleichen Polarität in Betrieb sind. 

Im Vergleich zu unipolaren Elektroden mit getrennten positiv / negativ Spitzen zeigt die E5000 
eine mehr als doppelt so hohe Entladeleistung bei gleicher Betriebsspannung.  

Gleichzeitig deckt die Elektrode den größtmöglichen Arbeitsbereich ab - ohne zusätzliche 
Luftunterstützung!

Abb. E5000  

Innovative Technologien, robustes Design: 
Die IONTIS E5000 / E5000 RC. 
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Die elektrostatische Entladung E5000 von IONTIS ist die Antwort auf viele bis heute 
ungelöste Probleme durch elektrostatische Aufladungen. 

Bisher mussten Sie sich entscheiden: Entweder für langsam gepulste, unipolare 
Elektroden mit nur wenigen Emissionsspitzen für eine relativ hohe Reichweite, aber 
gleichzeitig hohen Restaufladungen und verbleibenden Ladungsinseln - oder für AC 
Systeme mit ihren nur geringen Reichweiten. 

Die E5000 kann beides: Hohe Reichweiten und geringe Restladungen ohne 
Ladungsinseln!   

Leistungen

Polaritäts- und Abstandsautomatik
Die intelligente Steuerung der Elektrode 
erkennt Polarität, Ladungsmenge und 
Abstand des zu entladenden Materials und 
passt die Ausgangsleistung automatisch an. 
Für optimale Ergebnisse ohne Einstell- und 
Justageaufwand bei Materialabständen von 
30 bis 1000 mm!

Abb. E5000  

Abb. E5000  

  Bipolare Emission im 30 mm Raster
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ÖÖ Wirksam von 3-100 cm Abstand

ÖÖ Berührungssicher

ÖÖ Integriertes Steuermodul

ÖÖ Optional mit Fernbedienung

ÖÖ 24 V Versorgungsspannung

ÖÖ Geringer Energieverbrauch

ÖÖ Einfache Installation durch 
Schnellanschlüsse

ÖÖ Polaritäts- und Abstandsautomatik

ÖÖ Selbstdiagnose und Überwachungs-
funktionen für sicheren Betrieb

ÖÖ Automatische, mehrstufige  
Verschmutzungs-überwachung

ÖÖ Anzeige von Betriebszuständen an der 
Elektrode

ÖÖ Schnittstelle für Leitstandanbindung

ÖÖ Kein Auswechseln der Elektrodenspitzen 
nötig

ÖÖ Geringes Gewicht und geringe 
Abmessungen für einfache Montage

ÖÖ Optional mit externer Anzeige und 
Protokollierung der Restaufladung

Geregelte Entladung mit optionalem Feldsensor 
Mit dem Feldsensor regelt die Elektrode automatisch 
auf eine minimale Restladung an der Mess-Stelle. 

Neben noch besseren Ergebnissen können so auch 
schwierige Einbausituationen gelöst werden, da 
die Elektrode nicht mehr direkt an der Position der 
gewünschten Entladung angebracht werden muss. 
Sogar Umlenkwalzen zwischen Entladungs- und 
Messstelle sind möglich. 

Optional mit Protokollierung der Entladung 
Mit dem Feldsensor und dem ebenfalls als Zubehör 
erhältlichen Bildschirmschreiber haben Sie Ihren 
Prozess unter Kontrolle.

Das 5,7“ Farbdisplay des Schreibers stellt den 
aktuellen Messwert der Materialaufladung (Feldstärke 
oder Oberflächenspannung) und den zeitlichen Verlauf 
in Kurvenform dar. Die Daten werden sicher auf einer 
handelsüblichen SD-Card gespeichert und können 
problemlos mit z.B. Excel oder der DataManager 
Software weiterverarbeitet und archiviert werden.

Ein Relaisausgang informiert über Störungen oder 
Grenzwertüberscheitungen. Auf Wunsch ist der 
Schreiber auch mit Ethernet Schnittstelle erhältlich.

Vorteile

Abb. E5000 Sonderausführung 
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Weitere Vorteile der E5000

ÖÖ Strombegrenzte Emissionsspitzen für maximale Sicherheit

ÖÖ Integrierte, leistungsstarke Hochspannungserzeuger für schnellste Entladung auch bei 
hohen Materialgeschwindigkeiten

ÖÖ Anzeige von Betriebszuständen und der Elektrodenverschmutzung direkt an der        
Elektrode (E5000) oder in separater Anzeigeeinheit (E5000 RC)

E5000 RC mit separater Bedien- und Anzeigeeinheit
Je nach Einbauort der E5000 sind die Anzeigen der 
Elektrode unter Umständen nur schwer einzusehen.

Die Lösung: E5000RC.

Alle Anzeigen und die Einstellung der E5000 sind in einem 
robusten, nur 120 x 80 x 65 mm großen Wandgehäuse 
untergebracht, das sich einfach an einer gut zugänglichen 
Stelle montieren lässt.

Infoi

Elektrostatik aus Leidenschaft

Dienstleistungen IONTIS Elektrostatik

Inhouse-Schulung: Siehe S.104

Die Fernanzeige E5000 RM dient als 
zusätzliche Betriebszustandsanzeige einer 
E5000 Entladeelektrode und wird an einer gut 
zugänglichen Stelle in Elektrodennähe montiert. 

Die Fernanzeige wird in die Elektroden-zuleitung 
eingeschleift. Dazu das untere RJ45 Kabel 
von der Elektrode lösen und an eine beliebige 
der beiden RJ45 Buchsen der Fernanzeige 
anschließen. Die zweite RJ45 Buchse der 
Fernanzeige wird mit dem beiligenden Kabel mit 
der Elektrode verbunden. 

Fernanzeige E5000



Aufladung IONTIS Elektrostatik

12  Entladung

AufladungEntladung IONTIS Elektrostatik

Versorgungsspannung 24 VDC +/- 10%

Stromaufnahme 0,7 A(I²t beim Einschalten < 0,9 A²s)

Umgebungstemperatur 0...40°C (in Betrieb) -20...70°C (Lagerung)

Umgebungsfeuchte < 80% r.H. (keine Betauung)

IP Schutz IP30

Elektrodenspannung 35 kVpp max.

Frequenzbereich 0,5...25 Hz

Berührungsstrom max. 170 µA pro Emissionsspitze

Analoge Schnittstelle

Spannungseingang: 0V / 24V 
AUS bei 0V / EIN bei +24V oder offenem Eingang

Extern aus: Intern auf +5V, Ri =10 KOHM

Aktiv: Spannungsausgang 0V / 24V

Verschmutzung/Störung: 0...20 mA, Bürde max. 0V / 24V

Störung: Spannungsausgang 0V / 24V

Gewicht 0,7 kg + 1,2 Kg / Meter Länge

Abmessungen Querschnitt 43 x 68 mm, Länge je nach Ausführung

Montage bis 1,5 Meter Länge: über 2 x M8 Gewindebolzen
bis 1,6 Meter Länge: zusätzlich ein M8 Gewindebolzen in            
Elektrodenmitte

Materialien Elektrodenprofil: PVC
Elektrodenverguss: PU
Emissionspitzen: Abbrandfestes Wolfram

Technische Daten
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Zubehör Beschreibung Bestell-Nr. 

Weitbereichsnetzgerät 80...250 VAC - 24
VDC mit Schuko-Netzstecker und 5 m
Elektrodenanschlusskabel

Z200101 
(E5000RC: Z200129)

5 m vorkonfektioniertes Anschlusskabel für    
Versorgungsspannung und Schnittstellensignale 
Externer Feldstärkesensor mit 4 Meter 
konfektioniertem Anschlusskabel

EEFM-113B

Bildschirmschreiber mit einem
Aufnahmekanal und 5,7“ Farbdisplay,
Versorgungsspannung 230 (85...265) VAC
Zusätzlich Aufnahmekanäle (bis 4): 
Option Netzwerkschnittstelle:

ISM500F-230

ISM500F-230-n
ISM500F-230-TCP

Die Fernanzeige E5000 RM dient als
zusätzliche Betriebszustandsanzeige einer
E5000 Entladeelektrode und wird an einer gut
zugänglichen Stelle in Elektrodennähe montiert. 

E5000-RM

Separate Bedien- und Anzeigeeinheit für 
E5000RC (Ersatzteil)

E5000-RC

o. Abb.

5 m Anschlusskabel für E5000
Versorgungsspannung und Schnittstellensignale

10 m Anschlusskabel für E5000
Versorgungsspannung und Schnittstellensignale

Z200102

Z200103

Lieferumfang

Bestellnummern

E5000-xxx 	 xxx: Gesamtlänge (= wirksame Entladezone) in cm 
	 von 080 bis 300 cm in 10 cm Schritten.
	 Größere Längen auf Anfrage.

E5000-xxx-RC 	 Mit separater Anzeigeeinheit und 5 m Verbindungskabel zur Elektrode.

ÖÖ Entladeelektrode, Länge je nach bestellter Ausführung

ÖÖ Bei E5000-xxx-RC zusätzlich Anzeigeeinheit mit 5 m Verbindungskabel

ÖÖ Montagewinkel

ÖÖ Betriebsanleitung
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E5000 Standard

E5000 Sensor-geregelt

E5000 mit IONTIS  
Static-Monitor ISM500

E5000 Konfigurationen

Static-Monitor ISM500 
mit Feldstärkesensor
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Static Monitor ISM 500
So haben Sie Ihren Prozess unter Kontrolle: 
Mit dem Static Monitor ISM 500 ist elektrostatische 
Ladung jederzeit sichtbar und im zeitlichen Verlauf 
nachvollziehbar. 

ÖÖ Durchgängiger Qualitätsnachweis Ihres Produktes für den Endkunden

ÖÖ Einfach zu montieren - auch direkt an der Maschine

ÖÖ Übersichtliches Farbdisplay

ÖÖ Programmierbare Warnschwellen mit Meldekontakten

ÖÖ 230 VAC oder 24 VDC Versorgung

ÖÖ Datensicherung mit handelsüblichen Speicherkarten 

ÖÖ Zugriffsrechte individuell einstellbar

ÖÖ Problemlose Datenarchivierung und -weiterverarbeitung

ÖÖ Mit Ethernet Schnittstelle erhältlich

Die Daten werden sicher gespeichert und können problemlos weiterverarbeitet werden. Mit der 
optionalen Ethernet Schnittstelle ist es möglich, von jedem PC im Netzwerk auf den Schreiber 
zuzugreifen und sich über Grenzwertüberschreitungen auch per E-Mail informieren zu lassen. 
Auch ist die Einbindung in ein Modbus-TCP Netzwerk möglich. Das ISM 500 ist stationär als auch 
mobil verwendbar. 

Eine schnelle und verlässliche Kontrolle bei Verdacht auf elektrostatische Aufladungen kann   der 
Monitor in Verbindung mit dem Feldsensor EEFM113B leisten. Der Feldsensor erkennt eventuell 

vorhandene elektrostatische Restladung am Material, 
und der Bildschirmschreiber ISM 500 zeichnet diese 
lückenlos und übersichtlich auf. 

Mit der Entladeelektrode IONTIS E5000 kann auch aktiv 
in den Prozess eingegriffen werden. Die E5000 regelt in 
Verbindung mit dem Feldsensor EEFM113 die zu hohe 
Ladung in den gewünschten unkritischen Bereich. 

Feldsensor, Elektrode und Bildschirmschreiber 
bilden eine verlässliche Einheit aus Messen, Regeln 
und Protokollieren. 

Optional: 
Linienschreiber

Static Monitor ISM 500

Nutzen und Vorteile
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Hochleistungselektrode Jupiter 3100

Hochentwickeltes, über große 
Entfernungen wirkendes 
Statikkontrollsystem. Unter Einsatz 
intelligenter Ionisierungstechnik 
wird eine konkurrenzlose, 
sichere und verlässliche 
Neutralisierungsleistung mit 
Reichweiten bis zu 1,5 m erzielt.

ÖÖ Sehr schnelle Neutralisierung statischer Aufladungen – bis zu 5 Mal schneller als die 
führender Wettbewerber.

ÖÖ Alle Regel- und Hochspannungsteile im Stab integriert und gekapselt, um Zuverlässigkeit 
und Sicherheit zu gewährleisten.

ÖÖ Intelligente Ionisierung - der Emitterstrom wird überwacht und mit einem Feedback-
Kontrollsystem werden Schwankungen der Betriebsbedingungen ausgeglichen und die 
Leistung entsprechend optimiert.

ÖÖ Konstante Überwachung der Bedingungen sorgt für potenzialfreies Signal zur Versorgung 
einer Remote-Lampe oder Warnmeldung.

ÖÖ Titan-Emitter sorgen für optimale Leistung. Abgenutzte oder beschädigte Emitter sind 
austauschbar.

ÖÖ Für berührungssicheren Betrieb sind die Emitter an die Hochspannung 
widerstandsgekoppelt.

ÖÖ Spezielle Doppelwandtrennung positiver und negativer Emitter zur Vermeidung einer 
Rekombination von Ionen und zur leichteren Wartung.

ÖÖ Robuste, stabile Bauweise in Längen von 500 mm bis 3 m in Abschnitten zu 250 mm 
erhältlich. Wirksame Länge im Allgemeinen 150 mm über Gesamtlänge, d. h. ein 750 mm 
Stab ist ausreichend für ein 850 mm großes Produkt auf eine Entfernung von 500 mm.

ÖÖ 24V Stromversorgung für jedes Jupiter-Gerät im Lieferumfang enthalten

Anschlussleiste

So funktioniert es

Jupiter verwendet hochentwickelte gepulste Gleichstromtechnik. Hierbei erzeugen getrennte 
positive und negative Emitter Ionenimpulse, welche die vorher vorhandene Ionen vom Stab 
wegtreiben. 

Ein Mikrocomputersystem steuert und regelt zwei kompakte Hochspannungsquellen, die jeweils 
Hochspannungen von über 30 kV generieren. Diese Energie gelangt zu den Emittern über ein 
Impedanznetzwerk - zur Gewährleistung berührungssicheren Betriebs.

Ionen werden nach außen transportiert bis die statische Aufladung die Ionen anzieht, die zu ihrer 
Neutralisierung nötig sind.

Abb. Jupiter 3100

Nutzen und Vorteile
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Steuerung / Überwachung

Eine variable Frequenzsteuerung ermöglicht die Optimierung für den Betrieb bei verschiedenen 
Entfernungen. Der Bediener kann die Frequenz ab 0,5 Hz regeln (für 1 m + Entfernungen bis 10 
Hz für eine Entfernung von 200 mm).

Bauweise / Größe Flammhemmendes ABS Gehäuse, GFK sorgt für Festigkeit.
Abmessungen siehe technische Information.
Längen von 500 mm bis 3 m in 250 mm Abschnitten.
Alle Hochspannungsteile in Epoxid verkapselt.
Elektroden: Titan.

Anschlussspannung 24 V PSU für 115/230 V.
Für eigene 24 V Versorgung Powercraft 761S Verbinder
verwenden.

Ausgangsspannung Normalerweise über 30 kV, durch Mikroprozessor gesteuert.

Sicherheit 300 MOhm Widerstand an jedem Emitter.
Doppelerdung der Stromversorgung.
Wir empfehlen die elektrische Verriegelung der Jupiter mit der
Maschine, so dass bei Nichtgebrauch Abschaltung erfolgt.

Fernanzeige Nullspannungssignal für Anzeige korrekten Betriebes.

Max. Temperatur 50°C, 70 % r. F. nicht-kondensierend.

Befestigung M6 x 25 mm T-Halter in Nut.

Abmessungen 59 x 95 mm.

Gewicht 500 mm: 2,3 kg. Für jeden weiteren 250 mm-Abschnitt 0,8 kg
addieren.

Normen EMV- und Niederspannungsrichtlinien.

Der Bordcomputer überwacht den Betrieb des Systems ständig. Sollte das Gerät abschalten oder 
aus einem bestimmten Grund ausfallen, wird ein Remote-Signal in Form eines potenzialfreien 
Relaiskontaktes erzeugt, das zur Auslösung eines Alarms oder einer Warnmeldung oder zur 
Steuerung eines anderen Systems dienen kann.

Technische Daten

Frequenzsteuerung

Betriebsleuchte

Bestellnummer

F3100-xxx 	 xxx: Gesamtlänge = Arbeitsbreite: 600, 770...4020 mm in 250 mm Schritten
	 Lieferung mit Weitbereichsnetzgerät und Montagebolzen. 
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Die F3024 ist ein aktives 
Hochleistungs-Entladesystem für 
höchste Zuverlässigkeit, Qualität und 
Sicherheit - besonders geeignet für 
den industriellen Einsatz. 

Integrierte Hochspannungs-
versorgung: Kein zusätzliches 
Hochspannungsnetzgerät erforderlich!

Geringe Abmessungen.
24-Volt-Technik!

Hochleistungs-Entladeelektrode F3024

Varianten

F3024-F:       Entwickelt  für hohe Bahngeschwindigkeiten bis zu 1000 m/min. 
Ideal für schnell laufende Materialien.

Länge: Min. 250 mm, erhältlich in 50 mm Stufen bis zu 3000 mm. 

Reichweite: 50-100 mm.  

(F = FAST)

F3024-L:       Entwickelt für hohe Reichweiten (100-600 mm) und geringe Restladungen ohne 
Ladungsinseln.

Länge: Min. 300 mm, erhältlich in 100 mm Stufen bis zu 4000 mm. 

Reichweite: 100-600 mm. 

(L = LONG RANGE)

ÖÖ Integriertes Hochspannungsnetzgerät
ÖÖ Versorgungsspannung 24V DC

ÖÖ Langlebige Ionisationsspitzen, 
schlaggeschützt und berührungssicher

ÖÖ LED Status Anzeige
•	 Elektrode OK: Grün 
•	 Störung: Rot

ÖÖ 100% Leistungsabdeckung         
(effektive Länge = Gesamtlänge)

ÖÖ Standard M8 Verbinder, gerade oder 90°

ÖÖ Robuste, komplett gekapselte Kon-
struktion

ÖÖ Flexible Montage über Nutensteine

ÖÖ Zwei Ausführungen:
•	 F3024-F (FAST): Hohe 

Geschwindigkeiten bis zu 1000 m/min.

•	 F3024-L (LONG RANGE): Große 
Reichweiten von 100-600 mm. 

Nutzen und Vorteile

Abb. F3024-F
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Versorgungsspannung 24V DC (21-28V), 0,5 A

Hochspannungs-
netzgerät

Integriert in der Elektrode

Elektrischer Anschluss Standard M8 Verbinder, 
4-polig

Schutzart IP66

Einsatzgebiet Industrie

Umgebungstemperatur  -10 bis 55°C, 
70%rH nicht-kondensierend

Abmessungen Längen: 
250-3000 mm (Fast)
300-4000 mm (Long Range)
Profil: 22 x 40 mm 

Gewicht 1,1 kg/m

Zulassung 2004/108/EC, 2006/95/EC
CE

Befestigung Montage durch rückseitige 
Montagenut, Gewindebolzen 
und Schiebemuttern. 

Technische Daten

Abmessungen

Wirkungsprinzip

Die 24 VDC Versorgungsspannung der 
Elektrode wird intern in positive und negative 
Hochspannung an den Elektrodenspitzen 
konvertiert, welche daraufhin positive und 
negative Ionen generieren. Diese Ionen 
neutralisieren jegliche statische Ladung an fast 
allen Materialien.
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Beschreibung Bestell-Nr. 

3 Meter Kabel M8 Buchse, Enden offen.
Gerader Stecker 180° Steckdose. 

Z200192

5 Meter Kabel M8 Buchse, Enden offen.
Gerader Stecker 180° Steckdose. 

Z200201

10 Meter Kabel M8 Buchse, Enden offen.
Gerader Stecker 180° Steckdose. 

Z200202

3 Meter Kabel M8 Buchse, Enden offen.
Winkelstecker 90° Steckdose. 

Z200200

5 Meter Kabel M8 Buchse, Enden offen.
Winkelstecker 90° Steckdose. 

Z200190

10 Meter Kabel M8 Buchse, Enden offen.
Winkelsteckeer 90° Steckdose. 

Z200191

Univsal AC/DC Netzgerät: 100-250 V AC, 
24 V CD Ausgang. Mit 1,5 Meter Kabel. 
IEC 320 Steckdose.

Z200195

Schiebemutter M6 Z200193

Gewindebolzen M8 Z200194

Zubehör

Bestellnummern

F3024-F-xxx 	 xxx: Gesamtlänge = Arbeitsbreite: 250...3000 mm in 50 mm Schritten. 
	 Lieferung mit Schiebemuttern und Gewindebolzen M8. 

F3024-L-xxx 	 xxx: Gesamtlänge = Arbeitsbreite: 250...4000 mm in 100 mm Schritten. 
	 Lieferung mit Schiebemuttern und Gewindebolzen M8. 
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Ionenbalance
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Controller für         
bis zu 2 Elektroden

Entfernen der 
elektrostatischen Aufladung 
von IC Bausteinen im Tray. 

Variabler Druckluftbetrieb 
mit Druckluft (bis zu 0,5 bar) 
und ohne. 

Funktionen

ÖÖ Präzise Entladung durch Puls-AC-Technologie: Optimale Entladeleistung auch ohne 
Luftunterstützung. Ideal für die Elektronikindustrie.

ÖÖ Die ER-X Hochleistungselektrode ist speziell für Anwendungen, bei denen große 
Reichweiten, hohe Materialgeschwindigkeiten und geringe Restladungen (+/-10V)      
gefordert sind. 

ÖÖ Die optimale Oberflächenneutralisierung ist über verschiedene Einstellunen über den 
Controller  zu erreichen: Betrieb mit oder ohne Druckluft, gezielt gesteuerte Arbeitsfrequenz 
von 1-100 Hz im automatischem oder manuellem Modus,  

ÖÖ Zusätzlich unterstützt der Controller ER-XC02 zwei Elektroden. 

Ionenbalance und Arbeitsfrequenz können 
über den Controller automatisch oder manuell 
eingestellt werden. 

Controller

Das Display des Controllers informiert qualitativ über die Neutralisierung und zeigt eventuelle 
Störungen an. Die Bedieneinheit ist abdeckbar. Mit den Schiebeschaltern und Potenziometern 
können u.a. Arbeitsfrequenz, Ionenbalance und Manuell- und Automatikbetrieb eingestellt 
werden. 

ER-X Hochleistungselektrode

ER-X Präzisionshochleistungselektrode
Puls-AC-Technologie / 24-Volt-Technik



30 mm

22 mm

Winkeleinstellschraube

360° - 
drehbarer 
Montage
winkel
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Intelligentes Design konzipiert für eine sichere Anwendung ohne Verletzungsgefahr dank 
innenliegender Elektrodenspitzen. Flache und glatte Oberflächenkonstruktion mindert die 
Verschmutzung im Produktionsprozess. 

Kompakte Elektrode mit 360° Winkel
Platzsparende Größe der Elektrode (30 x 
22 mm) für die Installation mit geringem 
Raumbedarf. Einfache Ausrichtung dank 
drehbarem 360° Montagewinkel.  

Elektrodengrößen

4 verschiedene Elektrodengrößen für die 
optimale Anwendung. 

Intelligentes Design

Einfache Reinigung

Flache Entladungsoberfläche erlaubt ein 
einfaches Abbürsten der Elektrodenspitzen 
und der Luftausgänge. 

Einfacher Austausch

Die Elektrodenspitze (Wolfram) besteht 
aus einem Modul, das sich für die einfache 
Wartung leicht ausbauen lässt: Entriegeln und 
entnehmen.
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Elektroden ER-X 016 ER-X 032 ER-X 048 ER-X 064

Arbeitsbreite 160 mm 320 mm 480 mm 640 mm

Ionenbalance max. +20 V

Funktionsweise gepulster Wechselstrom

Ozonkonzentration max. 0,01 ppm

Druckluft gefilterte Luft, max. 5 bar

Technische Daten

Controller ER-XC02

Max. anschließbare Elektroden 2 Stück

Versorgungsspannung 24 V Dc +10%

Anzeige Anzeigenstatus für Elektroden 1 und 2

DSC Betriebsanzeige (grüne LED)

CHECK Störung (Elektrode verdreckt o.ä., orange LED)

ERROR Fehlfunktion (rote LED)

LEVEL METER Anzeige der Ionenkonzentration und -verteilung (5-stufig)

Ausgang PhotoMOS, max. 100 mA

ALARM Schaltausgang bei Störung

ERROR Schaltausgang bei Fehlfunktion

Eingang Aktivieren / Deaktivieren der Elektroden
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Technische Daten

Elektroden Abbildung Typ. Arbeitsbreite Artikel-Nr.

Ausführungen

160 mm ERX 016

320 mm ER-X 032

480 mm ER-X 048

640 mm ER-X 064

Verbindungs- 
kabel 

Abbildung Beschreibung Artikel-Nr.

Anschlusskabel
Steuereinheit

Verbindungskabel, 
Länge 2 m ER-XCC J2H

Verbindungskabel, 
Länge 5 m ER-XCC J5H

Controller Abbildung Beschreibung Artikel-Nr.

Controller Controller für max. 
2 Elektroden ER-XC02

Zubehör Abbildung Beschreibung Artikel-Nr.

Kabel für 
Spannungs-
versorgung

Länge 2 m ER-XCC 2

Länge 5 m ER-XCC 5

Elektroden-
Spitzen

Ersatzmodul mit 
4 Elektrodenspitzen ER-XANT
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Ionenblasdüse ER-VW 24V

Ultradünnes Ionenblasdüsensystem 
in 24-Volt-Technik von IONTIS. 
Die ER-VW 24 V mit ultradünnen, 
hochleistungsstarken Ionisatoren 
bietet eine hoch effiziente Kontrolle 
statischer Aufladung, in dem es die 
AC Hochfrequenz-Methode nutzt. 

Funktionsweise

Mit der AC Hochfrequenz Methode lässt sich ein exzellentes Ionen-Gleichgewicht herstellen, 
das sicherstellt, dass statische Ladungen von den Produkten schnell entfernt werden. Das 
Ionengleichgewicht ist dabei weder von dem angewandten Luftdruck noch der Entfernung 
abhängig, so dass die Installation schnell und einfach vorgenommen werden kann. 

Vorteile
ÖÖ Aufbau und Design mit den doppelten 

Düsen erlauben über die Düsenwinkel-
einstellung eine optimale Platzierung 
und Ausrichtung aus das zu entladende 
Produkt. 

ÖÖ Bis zu 5 Einheiten lassen sich einfach 
verbinden, sind mit einem Netzgerät 
ausgestattet und kommen mit nur einem 
Luftanschluss in einer Anwendung aus. 

ÖÖ Bereits mit einem Minimum an 
Luftdruck (oder 15 l/min) ist der 
Luftverbrauch wesentlich geringer als  mit 
konventionellen Einheiten. 

ÖÖ Modernste Elektronikbausteine wurden 
hinzugefügt, um die Bedienung und 
Lebensdauer der Entlade-Spitzen zu 
verlängern. 

Zuverlässigkeit
ÖÖ Ein integrierter Entlade-Block, der 

mit dem Abzugs-(trigger)Sensor so 
zusammenspielt, dass die Entladung nur 
dann erfolgt, wenn das Produkt davor 
steht. 

ÖÖ Die ER-VW 24V kann feststellen, ob der 
Druck unter das erforderliche Minimum 
fällt und beendet automatisch die 
Ionenentladung. Gleichzeitig wird ein Alarm 
aktiviert. So wird sichergestellt, dass keine 
unbehandelten Produkte weiterlaufen, 
wenn die Luftzufuhr abgeschnitten ist. 

Wartung und Bedienung
ÖÖ Eine LED Anzeige mit „check“ und „error“ 

zeigt dem Bediener an, wenn ein Service 
notwendigt wird. 

ÖÖ Da die Entladespitze völlig durch die Düse 
bedeckt wird, ist eine sichere Handhabung 
für das Auswechseln der Spitzen gegeben. 

Stromversorgung Neutralisieren

Luftzufuhr
überwachen 

FehlerStatus der 
Nadel

Abb. ER-VW 24V



Lights up when 
the power is ON 

(green LED)

DISCHARGE/ 
Lights up during 

discharge 
(green LED)

Lights up when the 
discharge needle is 

worn or dirty 
(orange LED)

Lights up when ab-
normal discharge is 
detected (red LED)
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Ionenblasdüse ER-V 24V 

Ultrakompaktes, hochleistungsfähiges 
Ionisationssystem in 24-Volt-Technik 
von IONTIS für punktgenaue 
Ionisierung von Objekten auf kleinstem 
Raum.  

Funktionsweise

Die ER-V 24V Düse entfernt elektrostatische Ladung effektiv mit Hilfe einer Hochfrequenz-
Wechselstrom Methode. Diese Methode produziert eine ausgeglichene Ionen-Balance, mit 
der die elektrostatische Ladung schnell vom Produkt entfernt wird. Da weder der anstehende 
Luftdruck noch der Installationsabstand die Ionen-Balance beeinträchtigen, kann die Düse 
einfach und schnell installiert werden. 

Vorteile
ÖÖ Das Gehäuse der ER-V 24V Düse ist 

extrem schmal und der Controller ist 
bereits eingebaut. Dies ermöglicht die 
Installation auch an kompakten Anlagen 
mit geringem Platzbedarf. 

ÖÖ Zwei LED Anzeigen erlauben auf 
einen Blick festzustellen, ob das Gerät 
eingeschaltet ist und wie der Status der 
Entladung ist. 

ÖÖ Modernste Elektronikbausteine wurden 
hinzugefügt, um die Einsatzmöglichkeiten 
zu erweitern und die Lebendauer der 
Entlade-Spitzen zu verlängern. 

Zuverlässigkeit
ÖÖ Der integrierte Entlade-Block spielt 

mit dem Abzugs-(trigger)Sensor so 
zusammen, dass die Entladung nur dann 
erfolgt, wenn das zu entladende Produkt 
davor steht. 

Einfache Reinigung - Einfache Handhabung
ÖÖ Die Entladespitze lässt sich von der 

Rückseite des Trägers abnehmen, ohne 
dass die Düse dabei gleichzeitig entfernt 
werden muss. Damit ist die Wartung 
einfach, selbst wenn die Öffnung der 
Ionisationsluft dicht am Produkt steht. 

ÖÖ Zwei LED Kontrollanzeigen „check“ 
und „error“ informieren den Anwender, 
ob die Reinigung oder der Austausch 
der Ionisationsspitze erforderlich ist 
und wenn es zu Störungen bei der 
Ionisierung gekommen ist. Jede der 
Funktionsanzeigen kann auch dazu 
genutzt werden, den Status der Entladung 
während des laufenden Prozesses zu 
kontrollieren. 

ÖÖ Die Entladespitze steht nicht hervor, so 
dass sie nicht versehentlich berührt werden 
kann. Selbst bei naher Positionierung 
an metallischen Objekten entsteht kein 
Leistungsverlust. 
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Ionisationsluftgebläse ER-F

Funktionen mit zwei Strömungsgittern

ÖÖ Tauschen Sie die Strömungsgitter einfach aus, wenn eine Applikation eine größere 
Entfernung oder eine breitere Ionisierungsfläche erfordert.

ÖÖ Zusammen mit dem Hauptsystem des Ionisators werden die beiden Strömungsgitter 
mitgeliefert. 

Einfache Wartung
ÖÖ Da die Nadel am Ventilator befestigt ist, lässt sich die Wartung oder der Austausch der 

Nadeln schnell vornehmen, ohne das Hauptsystem zu berühren. 
ÖÖ Ein sichere Sache: Sobald der Ventilator entfernt ist, werden der Hochspannungskreis und 

der Ventilator automatisch angehalten. 

Gitter zur Ionisierung 
bei großem Abstand

Gitter zur 
Flächenionisierung

Ionisator in kompakter Bauform
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Technische Daten

Typ Standardtyp Ionisator mit kleiner Bauform

Artikel-Nr. ER-F12 ER-F12S

Neutralisierungs-
zeit

ca. 1 Sek. (Hinweis 1) ca. 1,5 Sek. (Hinweis 1)

Ladungsbalance max. + 10V (Hinweis 2)

Versorgungs-
spannung

24 V DC + 10%

Leistungs-
aufnahme

max. 700 mA max. 400 mA

Neutralisierungs-
methode

Hochfrequente Wechselstrom-Methode

Neutralisierungs-
ausgang

+ 2 kV

Max. Lüfter-
geschwidnigkeit

5,3 m/s (Hinweis 2) 4,0 m/s (Hinweis)

Max. Luftvolumen 3,68 m3/min. 2,50 m3/min. 

Hauptfunktionen Fehlerausgang, Eingang, 
Neutralisierungsstopp

Anzeigen Neutralisierungsfehler (rot), Luftdurchfluss (rot), 
Betriebsanzeige (grün), Neutralisierung (grün)

Ozonerzeugung max. 0,04 ppm (Hinweis 1)

Umgebungs-
temperatur

0 bis + 50°C (Kondensation ist nicht zulässig)
Lagerung: -10 bis +65°C

Luftfeuchtigkeit 35 bis 65% relative Feuchte (Kondensbildung ist nicht zulässig)
35 bis 65% relative Feuchte

Erdung C (Kondensator) Erdung

Material Gehäuse: ABS, Ventilator: ABS, Nadeln: PBT
Nadel: Tungsten, Winkel: SPHC

Gewicht Hauptmodul: ca. 790 g

Zubehör Gerades Strömungsgitter: 1 Stück (Hinweis 3),
 Winkelströmungsgitter: 1 Stück

Warnaufkleber: 1 Stück, Gummidämpfer: 1 Stück. 

Hinweise: 	 1) Dieser Wert gilt bei einer Entfernung von 200mm von der Vorderseite der Luftauslassdüsen bei max. Lüftergeschwindigkeit

	 2) Dieser Wert gilt bei einer Entfernung von 300mm von der Vorderseite der Luftauslassdüsen bei max. Lüftergeschwindigkeit

	 3) Die Neutralisierungsnadel ist bei Auslieferung am Strömungsgitter für geraden Auslass montiert. 
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Dank hochfrequenter 
Wechselstrom-Methode und 
dem Sirocco-Ventilator kann das 
IONTIS Ionisationsluftgebläse 
P-ER/Q elektrostatische 
Aufladungen schon bei niedriger 
Ventilatorgeschwindigkeit 
beseitigen.

Ionisationsluftgebläse P-ER/Q

Das IONTIS P-ER/Q ist sehr kompakt und bestens geeignet, um lokale Ansammlungen 
elektrostatischer Ladungen zu entfernen, etwa bei der Herstellung von Elektronikgeräten oder 
der Verarbeitung von Halbleitern. Da das IONTIS Ionisationsluftgebläse P-ER/Q ganz ohne 
Druckluft arbeitet, ist kein Anschluss von hinderlichen Druckluftleitungen erforderlich und auch 
deren Wartung entfällt.

Besonderheiten
ÖÖ Kompakte Bauform (65 x 60 x 33 mm)
ÖÖ Lüftertyp, kein Druckluftanschluss 

erforderlich
ÖÖ Einfaches Austauschen von Nadel und 

Luftfilter

ÖÖ Beliebige Montagerichtung

Optionales Zubehör
ÖÖ AC-Adapter
ÖÖ Kabel 2 m und 5 m
ÖÖ Ersatznadel
ÖÖ Luftfilter (5 Stück = 1 VE)
ÖÖ Montagewinkel

Zubehör

ÖÖ Steckverbinder für Kabelanschluss

ÖÖ Halter

Mikro-Ausführung

Abb. P-ER/Q
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Technische Daten

Typ Ionisationsluftgebläse / Mikro

Artikel-Nr. IONTIS P-ER/Q

Ladungsbalance Max. +/-10V

Neutralisierungszeit ca. 1,5 sec. (1.000V -> 10V)

Betriebsmedium Luft

Max. Ventilatorgeschwindigkeit 6,4 m/s

Max. Luftvolumen 0,2m3/min

Versorgungsspannung 24 Vdc +/-10%

Leistungsaufnahme Max. 200 mA

Neutralisierungsmethode Hochfrequente Wechselstrom-Methode

Umgebungstemperatur 0 bis +50°C (Kondensation ist nicht zulässig)

Luftfeuchtigkeit 35 bis 65% relative Feuchte (Kondensation ist nicht      
zulässig)

Material PBT, Spitzen: Wolfram

Gewicht ca. 110 g

Infoi

IONTIS Netzgerät E3111:
Keine Leistungsverluste mehr dank 

rechtzeitiger Reinigung.
Siehe Seite 100.

Reinigung von Elektrodenspitzen

Dienstleistungen IONTIS Elektrostatik

Wettbewerb

WettbewerbIONTIS / Fraser

IONTIS / Fraser

Spitzen nach 
4 Monaten 

Dauereinsatz

Neue Spitzen
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Ionisationsluftgebläse F2050

Kompaktes Ionisationsluftgebläse mit 
integriertem Netzgerät und Steuerung. 
Für höchste Anforderungen in der   
Elektronik-, Kunststoff-, Medizin-,   
Pharma- und RFID Industrie. 

Abb. F2050-54

Funktionsweise

Das integrierte Netzgerät erzeugt eine hohe Spannung, die von den Emittern am Axialgebläse zur 
Erzeugung ionisierter Luft verwendet wird. Der Luftstrom des Gebläses transportiert die ionisierte 
Luft zum jeweiligen Objekt, das neutralisiert werden soll.

Anwendungen

Die symmetrische und geregelt ionisierte Luft des F2050 war ursprünglich auf die Anforderungen 
der Elektronikindustrie abgestimmt, findet aber auch in vielen anderen Industriebereichen 
Verwendung.

Pharma-Industrie und Medizin: Neutralisierung der Aufladung von Verpackungen.

Kunststoffe: Spritzguss, Strangpresseerzeugnisse, Flaschen.

Industrie allgemein: Automatisierte Linien, Wendelförderer.

Verpackung: Einwickelmaschinen, Thermoformen.

ÖÖ Hochleistungsfähig durch präzises 
elektrisches Gleichgewicht: +/- 30V.

ÖÖ Akustischer Alarm bei Störung oder 
Überschreitung der eingestellten Werte.

ÖÖ LED Funktionsanzeige:                    
Grün=OK, Rot=Fehler. 

ÖÖ Tragbar und einfach zu installieren - mit       
höhenverstellbarem Ständer.  

ÖÖ Langlebige Wolfram-Emitter, austauschbar 
bei Beschädigung.

ÖÖ Regelbarer Luftstrom auf bis zu 140m3/h.

ÖÖ Hochleistungsaxialgebläse, kugelgelagert.

ÖÖ Lebenserwartung bis zu 120.000 Std. bei 
40°C.

F2053
 (B=780 mm)

 F2054
(B=1050 mm)

F2052
 (B=510 mm)
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Abb. 2050

Neutralisierung/Aufladungs-
reduzierung

5000V auf 500V              <1,5 Sekunden bei 300 mm

Alarm Visueller Alarm, wenn die ionisierte Luft das Gleichgewicht 
überschreitet.

Luftstrom Regelbar bis zu max. 3000 L/Min.

Filter Optional mit austauschbarem Filterelement.

Geräuschpegel Stufe 1: 45dB
Stufe 2: 56dB

Stromversorgung 12V DC /100V - 240V AC
47-64 Hz inkl. Netzadapter
Erdungskabel wird mitgeliefert.

Abmessungen Körper: 185 mm hoch x 165 mm x 71 mm. 
Höhe ist über den Ständer einstellbar.
Gewicht: 1,5 kg

Ausführung Eloxiertes Aluminium. Rostfreier Stahlständer. 

Umgebung: Temperatur: -20°C bis +60°C.
Feuchtigkeit: max. 70% nicht kondensierend.

Technische Daten
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Abb. E1010

berührungsgeschützt und muss daher 
so eingebaut oder verriegelt werden, 
dass eine Berührung der eingeschalteten 
Elektrode ausgeschlossen werden kann.  

ÖÖ Der Aufbau der Elektrode erlaubt 
Arbeitsentfernungen von bis zu 150 mm. 
Höchste Leistung wird zwischen 25 und 
50 mm erzielt. 

ÖÖ Für die einfache Installation ist die 
Elektrode mit einer rückseitigen 
Montagenut versehen. 

ÖÖ Die Entladeelektrode E1010 ist speziell 
für die Entladung von Papier- und 
Folienbahnen in der Kunststoff- und 
Beschichtungsherstellung ausgelegt.

ÖÖ Die robuste Konstruktion produziert eine 
hohe Ionisationsleistung für die Entladung 
an schnell durchlaufenden Materialien mit 
hohen Aufladungen. 

ÖÖ Die E1010 basiert auf der Entladeelek-
trode E3010 und ist zu dieser kompatibel. 
Die Elektrode ist nur eingeschränkt 

OEM Entladeelektrode E1010

Konstruktion Aluminium eloxiert mit FR-ABS Isolierung. Spitzen aus Hartlegierung.

Länge Standard: bis zu 1,6 Meter. 
Längere Varianten: bis zu 3 Meter. 

Kabel Standardmäßig 2 Meter Hochspannungskabel. 
Hochflexibles, abgeschirmtes PU Kabel.

Option Luftunterstützt. 90° Kabelausgang.

Umgebung Max. 60°C. 70% rH, nicht-kondensierend. 

Stromversorgung IONTIS Hochspannungsnetzgeräte.

Zulassungen 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie).
2004/108/EC (Elektromagnetische Verträglichkeit).

Nutzen und Vorteile

Kompakte, resistiv entkoppelte 
Entladeelektrode für die Entladung 
von Fertigungsbahnen mit hohen 

Geschwindigkeiten. 

Bestellnummer
F1010-xxx-yy 	 xxx: Gesamtlänge in cm, bis 400 cm. yy: kabellänge in m. 
	 Lieferung mit Montageschrauben. 
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Entladeelektrode E3010

Hohe Leistung und geringe Restladungen

Die Entladeelektrode E3010 von IONTIS vereint hohe Entladeleistung - auch bei schnell              
bewegten Materialien - mit geringen Restaufladungen.

Variante geschraubt

Abb. Quadratelektrode 
E3010, fest

Variante: 
Quadratelektrode E3010, 
Ausführungen geschraubt 
oder fest erhältlich. 

Abb. E3010

ÖÖ Stabile und reproduzierbare Prozesse, weniger Staubanlagerung und keine 
Beeinträchtigung des Personals durch Elektrostatik.

ÖÖ Emissionsspitzen in 10 mm Abstand sorgen für ein gleichmäßiges und intensives 
Neutralisierungsfeld.

ÖÖ Emitter mit hochspannungsfesten Widerständen machen die Elektrode  berührungssicher 
und verleihen ihr ausgezeichnete Passiventladeeigenschaften.

ÖÖ Die Elektrode ist ohne Luftunterstützung für Materialabstände bis 150 mm ausgelegt. 
Beste Ergebnisse werden im Bereich 20 – 50 mm erzielt.

Mit Luftunterstützung (Zubehör) sind Entladeabstände bis über 500 mm zu erreichen.

Ihre Vorteile

Zur Neutralisation von 
elektrostatischen Aufladungen 
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Geeignet für die Pharma- und Lebensmittelindustrie

ÖÖ Vollständige Kapselung und die Verwendung unbedenklicher Werkstoffe erlauben auch den 
Einsatz in pharmazeutischen und lebensmitteltechnischen Betrieben.

ÖÖ Die Elektrode und das eingegossene Hochspannungskabel mit einer robusten und glatten 
Polyurethanumhüllung sind waschbar und einfach zu reinigen.

Weitere Vorteile

ÖÖ Einfache Montage durch rückseitige Montagenut und verschiebbare Gewindebolzen 

ÖÖ Robuster Aufbau 

ÖÖ Geringe Abmessungen 

ÖÖ Hochflexibles, abgeschirmtes PU Kabel

Versorgungsspannung 5-6 kV AC (IONTIS Hochspannungsnetzgerät)

Umgebungstemperatur 0 ... 60°C (in Betrieb) -20 ... 80°C (Lagerung).

Umgebungsfeuchte < 80% r.H. (keine Betauung)

Berührungsstrom max. 60 μA pro Emissionsspitze

Gewicht 1 kg / Meter Länge

Materialien Aluminium eloxiert, Epoxy, PU, PVC

Technische Daten

Abmessungen und Montage

Kabellänge Standard 2 m,
längere Kabel auf Anfrage



Abb. E3010
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Zubehör Beschreibung Bestell-Nr. 

Hochspannungsnetzgerät E3111

Hochspannungsnetzgerät E3100

Netzgerät E1100 / E2100
2 Elektrodenanschlüsse 
(E1100: 1 Anschluss)

E1100 / E2100

Aluminium-Luftkanal, drehbar, 
gelasert, Schlitz 

LK-AR

Aluminium-Luftkanal, drehbar, 
gebohrt, Loch

Option -L

Aluminium-Luftkanal „Air-Blow“ Option -AB

Lieferumfang

Bestellnummer

E3010-xxx-yy	 xxx: Gesamtlänge in cm, bis 400 cm
	 yy: Kabellänge in m oder -C für lösbares Kabel
	 Lieferung mit Montageschrauben

ÖÖ Entladeelektrode, Länge je nach 
bestellter Ausführung

ÖÖ Montagewinkel

ÖÖ Betriebsanleitung



Nutzen und Vorteile

Aufladung IONTIS Elektrostatik

Entladung  37

Entladung IONTIS Elektrostatik

Entladeelektrode EX 1250	

Zur Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen im EX-Bereich.
Die Entladeelektrode EX1250 vereint hohe Entladeleistung auch bei schnell 
bewegten Materialien mit geringen Restaufladungen.  

Abb. EX 1250

ÖÖ Hohe Leistung und geringe Restladungen.

ÖÖ Stabile und reproduzierbare Prozesse, weniger Staubanlagerung und keine 
Beeinträchtigung des Personals durch Elektrostatik.

ÖÖ Emissionsspitzen in 10 mm Abstand sorgen für ein gleichmäßiges und intensives 
Neutralisierungsfeld.

ÖÖ Emitter mit hochspannungsfesten Widerständen machen die Elektrode  berührungssicher 
und verleihen ihr ausgezeichnete Passiventladeeigenschaften.

ÖÖ Die Elektrode ist ohne Luftunterstützung für Materialabstände bis 150 mm ausgelegt. 
Beste Ergebnisse werden im Bereich 20 – 50 mm erzielt.

ÖÖ Mit Luftunterstützung (Zubehör) sind Entladeabstände bis über 500 mm zu erreichen.

ÖÖ Einfache Montage durch rückseitige Montagenut und verschiebbare Gewindebolzen. 

ÖÖ Robuster Aufbau. 

ÖÖ Geringe Abmessungen. 

ÖÖ Hochflexibles, abgeschirmtes PU Kabel.

Geeignet für die Pharma- und Lebensmittelindustrie

ÖÖ Die vollständige Kapselung und Verwendung unbedenklicher Werkstoffe erlauben den 
Einsatz auch in pharmazeutischen und lebensmitteltechnischen Betrieben.

ÖÖ Die Elektrode und das eingegossene Hochspannungskabel mit einer robusten und glatten 
Polyurethanumhüllung sind waschbar und einfach zu reinigen.
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Versorgungsspannung 5,5 kV AC (IONTIS EX-Hochspannungsnetzgeräte)

Umgebungstemperatur  -20...50°C

Umgebungsfeuchte < 80% r.H. (keine Betauung)

Berührungsstrom max. 60 μA pro Emissionsspitze

Gewicht 1 kg / Meter Länge

Materialien Aluminium eloxiert, Epoxy, PU, PVC

Zulassung EX II 2G IIB T6 (-20º≤Ta≤+50ºC)

Technische Daten

Abmessungen und Montage

Kabellänge Standard 3 m, längere Kabel auf Bestellung. Das Netzgerät muss sich außerhalb des 
EX-Bereichs befinden. 



Abb. EX 1250
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Zubehör Beschreibung Bestell-Nr. 

Hochspannungsnetzgerät EXHP

Hochspannungsnetzgerät mit 
Elektrodenüberwachung

E3111-EX

Kunststoff-Luftkanal, drehbar LK-AR

Aluminium-Luftkanal, drehbar, 
gebohrt, Loch

Option-L

Aluminium-Luftkanal „Air-Blow“ Option-AB

Lieferumfang

Bestellnummer

EX1250-xxx-yy		  xxx: 	 Gesamtlänge GL von 012 bis 400 cm

		  Aktive Länge = GL - 80 mm		

		  yy:    	 Kabellänge in m (ohne Angabe: Standard 3m) 

ÖÖ Entladeelektrode, Länge je nach bestellter 
Ausführung

ÖÖ Montagematerial	

ÖÖ Betriebsanleitung
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Hochspannungsnetzgerät E3100 / E3111

Die Hochspannungsnetzgeräte der Baureihe 
E31xx versorgen bis zu 4 Entladeelektroden 
mit Hochspannung. Die Elektroden werden 
über Schraubbuchsen angeschlossen. 

Die integrierte Ionenkompensation sorgt in 
Verbindung mit den IONTIS Elektroden für 
minimale Restladungen auf Ihren Materialien.  

Das Gerät E3100 verfügt über einen 
beleuchteten Netzschalter, der das Anliegen 
der Versorgungsspannung signalisiert.

Die Version E3111 verfügt zusätzlich über 
eine präzise Überwachung der Hochspannung 
und der angeschlossenen Elektroden. 
Sowohl leitfähige als auch isolierende 
Verschmutzungen der Elektroden, die die 

Entladewirkung beeinträchtigen, werden über 
die 5-stufige Anzeige dargestellt. Damit wird 
der Betreiber rechtzeitig über eine erforderliche 
Elektrodenreinigung informiert. Die ebenfalls 
5-stufige Ladungsanzeige informiert über 
Polarität und Höhe der vor der Entladung 
vorhandenen Materialaufladung.

Die Schnittstelle der E3111 erlaubt die externe 
Signalisierung und die problemlose Anbindung 
an einen Maschinenleitstand.

Das Netzgerät in einem robusten 
Stahlblechgehäuse ist einfach zu montieren 
und wartungsfrei.

Für Entladeelektroden der 
Serie E3000.

Sonderausführung E3100 
mit Hartingstecker Sonderausführung E3111 

mit Hartingstecker 

Leistungsstark und zuverlässig

Abb. E3111



Infoi

IONTIS Voltstick:
Einfache Überprüfung von 

Entladekomponenten 
im Wechselspannungsbetrieb.

Überprüfung von Entladekomponenten

Messgeräte IONTIS Elektrostatik

IONTIS Voltstick
für AC / DC Systeme

Berührungsloser Spannungsprüfer
mit Taschenlampenfunktion.
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5-stufige Anzeige 
der Elektrodenver-
schmutzung von 
sauber (grün) über 
mäßig (gelb) bis 
stark (rot) ver-
schmutzt. 

Störungsanzeige:
Leuchtet rot bei Fehler. 

Überwachung der 
Hochspannung

Automatische Kalibrierung 
nach der Montage auf Knopf-
druck

Betriebsanzeige

Anzeige der Materialaufladung

Display E3111

4 Elektrodenanschlüsse

Schnittstellensignale für 
- Betrieb
- Verschmutzungsvorwarnung
- Verschmutzungsalarm
- Störung

Netzversorgung

Netzschalter

Erdungsanschluss

Technische Daten
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Versorgungsspannung E3xxx: 230V 50/60Hz oder 115V 50/60Hz
E3xxx-2: 230V 50Hz oder 230V 60Hz oder 115V 60Hz

Leistungsaufnahme 40VA max.

Ausgangsspannung 5 / 6kVAC

Ausgangsstrom Max. 5,0mA

Umgebungstemperatur 0....50°C

Umgebungsfeuchte < 80% r.H. (keine Betauung)

Hochspannungs-
anschlüsse

4 Stück, schraubbar

Gehäuse Stahlblech mit Wandhalterung, IP54

Abmessungen 225 x 180 x 90 mm

Belastung E3xxx: Max. 15 m Kabel abzgl. angeschlossene Elektrodenlänge x*1,5
E3xxx-2: Max. 30 m Kabel abzgl. angeschlossene Elektrodenlänge x*1,5

Gewicht 3,3 kg

Anzeigen (nur E3111) LED für 
5-stufige Anzeige der Elektrodenverschmutzung
5-stufige Anzeige der Materialaufladung
Betriebsspannung
Hochspannung
Störung

Schnittstelle 
(nur E3111)

Galvanisch getrennte Ausgänge für
- Betrieb
- Verschmutzungsvorwarnung
- Verschmutzungsalarm
- Störung
Max: 50VDC, max. 0,1A

Technische Daten

Bestellnummern

E3100		Standardausführung
E3111		 Mit Überwachung und Schnittstelle
Option -2: Doppelte Ausgangsleistung (Standard)

Lieferumfang

ÖÖ Netzgerät mit 1,9 m Netzkabel
ÖÖ Betriebsanleitung

Zubehör

Entladeelektroden der Serie 3000
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OEM Hochspannungsnetzgerät E1100 / E2100

Kompakt und robust

Das OEM Hochspannungsnetzgerät E1100 versorgt 1 Entladeelektrode mit Hochspannung, das 
Netzgerät E2100 versorgt 2 Entladeelektroden mit Hochspannung. Die Elektroden werden über 
Schraubbuchsen angeschlossen. Die integrierte Ionenkompensation sorgt in Verbindung mit den 
IONTIS Elektroden für minimale Restladungen auf Ihren Materialien.

Das Gerät verfügt über einen beleuchteten Netzschalter, der das Anliegen der 
Versorgungsspannung signalisiert.

Das Netzgerät, in einem robusten Stahlblechgehäuse, ist einfach zu montieren und wartungsfrei.

Das Gehäuse kann auf Kundenwunsch in angepassten Farben und mit Logo-Aufdruck 
geliefert werden.

Abmessungen

Abb. E2100

Abb. E1100

Für alle Entlade-Elektroden 
und Punktionisatoren.
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Technische Daten E2100

Versorgungsspannung 230V oder 115V AC 50/60Hz

Leistungsaufnahme 40VA Maximum

Ausgangsspannung 5,5 kV AC

Belastung Pro Netzgerät darf insgesamt 15 Meter Kabel abzügl. 
angeschlossener Elektrodenlänge x*1,5 angeschlossen werden.

Ausgangsstrom Max. 5,0 mA bei 5,5 kV

Umgebungstemperatur 0...50°C

Umgebungsfeuchte <80% r.H. (keine Betauung)

Hochspannungsanschlüsse 2 Stück, schraubbar

Gehäuse Stahlblech mit Wandhalterung, IP54

Abmessungen 117,4 x 87,4 x 85 mm

Gewicht 1,6 kg

Technische Daten E1100

Aufbau Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse. Transformator mit komplett 
gekapselten Spulen. IP54.

Ausgangsstrom Max. 5 mA bei 5,5 kV.

Versorgungsspannung Volt / Frequenz zur Auswahl:
115V 50 oder 60 Hz, 0,2 A
230V 50 oder 60 Hz, 0,1 A
IEC 320 Stecker mit 2 Meter Kabel

Leistungsaufnahme 40VA Maximum

Ausgangsspannung 5,5 kV AC

Belastung Pro Netzgerät darf insgesamt 8 Meter Kabel abzügl. 
angeschlossener Elektrodenlänge x*1,5 angeschlossen werden. 

Hochspannungsanschlüsse 1 Stück, schraubbar

Richtlinien 204/108/CE (EMC Directive)
206/95/CE (Low Voltage Directive)

Sicherheit Begrenzt bis 5 mA. Bei mehr als 5 mA schaltet sich der 
Transformator aus. Neustart, wenn die Überlastung bzw. der 
Fehler entfernt sind. 
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Punktionisator E1265

Hochwirksam und kompakt

Der Punktionisator E1265 im 10 mm Edelstahlrohr mit PTFE Isolierung ermöglicht die wirksame 
Entladung auch bei beengten Einbausituationen. Einfache Montage durch M12 Gewinde am 
Rohrumfang. Der Ionisator ist widerstandsentkoppelt, berührungssicher und kurzschlussfest. Die 
Entladereichweite beträgt bis 150 mm.

Die Ionenblasdüse E3012 vereint einen Punktionisator mit einer robusten Flachstrahldüse 
für Reichweiten bis 1000 mm und Anwendungen, bei denen neben der Entladung auch eine 
Reinigung gefordert wird.

Für handgeführte Entlade- und Reinigungsaufgaben steht die Ionenblaspistole E3015 zu 
Verfügung. Die ergonomische und robuste Blaspistole ist wahlweise auch mit Anschlüssen von 
oben erhältlich, was sie in Verbindung mit einem Federzug (Balancer) ideal für die Ausrüstung 
von Montagestraßen macht.

Ionenblaspistole 
E3015

Bestellnummer

E1265-xx Punktionisator, xx m hochflexibles Anschlusskabel mit IONTIS-Stecker

E3012-xx Ionenluftdüse, xx m hochflexibles Anschlusskabel mit IONTIS-Stecker

E3015-xx-y Ionenblaspistole, xx m hochflexibles Anschlusskabel mit IONTIS-Stecker
y: u = Anschlusss von unten, o= Anschluss von oben

Punktionisator 
E1265

Ionenblasdüsen
E3012
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Technische Daten

Abmessungen

Versorgungsspannung 5-6 kV AC (IONTIS Hochspannungsnetzgeräte)

Umgebungstemperatur 0...60°C (in Betrieb)   -20...80°C (Lagerung)

Umgebungsfeuchte <80% r.H. (keine Betauung)

Berührungsstrom max. 100 µA

Luftdruck max. 7 bar
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Der Punktionisator E1265 ist ein 
kompakter und leistungsfähiger 
Ionisator zur Neutralisierung statischer 
Aufladungen an kleinen Objekten. 

ÖÖ Der E1265 dient zur Neutralisierung statischer Aufladungen an Bändern, Säumen, 
Garnen, Glasfasern usw. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch unter 
räumlich eingeschränkten Gegebenheiten.

ÖÖ Durch die Widerstandskopplung wird ein hoher Ionisierungsgrad erreicht, der die 
Neutralisierung schnell transportierter Produkte und hoher Aufladungen ermöglicht. 

ÖÖ Berühungssicherer Betrieb.

ÖÖ Durch die spezielle Konstruktionsweise wird eine Ionisierung mit einer Reichweite bis  zu 
150 mm erreicht. Die höchste Leistung ergibt sich zwischen 25 mm und 50 mm. 

ÖÖ Alle kritischen Teile sind gekapselt, um eine lange Lebensdauer und marktführende 
Zuverlässigkeit zu erreichen. 

ÖÖ Kompakt und dank der mitgelieferten Gewindeschrauben und Sicherungsmuttern einfach 
zu installieren. 

Bauweise Edelstahlgehäuse mit PTFE-Isolierung.

Länge Siehe Zeichnung.

Kabel 2 m abgeschirmtes Hochspannungskabel als Standard.
Auf Wunsch Verlängerung bis auf 10 m möglich.

Optionen Luftunterstützung - siehe Ionenluftdüsen 4510.

Temperatur Max. 60°C.

Sicherheit 100 MOhm Widerstand in Reihe mit Hochspannung für                                       
berührungssicheren Betrieb.

Netzgerät Zur Verwendung mit 5-6 kV AC (IONTIS Hochspannungsnetzgeräten).

Normen 89/336/EEC (Elektromagnetische Verträglichkeit)
EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
72/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie
Elektrische Geräte (Sicherheit) Richtlinien 1994. 

Punktionisator E1265

Abb. E1265
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Ionensprühpistole F4110

Funktionsweise

Die Ionensprühpistole besteht aus Auslösegriff, Luftdüse und einem Ionisierkopf, der in den 
Fingerschutz integriert ist. 

Beim Ziehen des Auslösers erzeugt die Düse einen schnellen Luftstrom, der die ionisierte Luft 
des Ionisierkopfes aufnimmt. 

Die ionisierte Luft wird mit hoher Geschwindigkeit auf das Objekt abgegeben. Die Ionisierung 
beseitigt die statische Aufladung, so dass der Staub weggeblasen werden kann. 

Das Objekt ist nun statikfrei und kann keinen Staub anziehen.

Diese Sprühpistole erfordert eine saubere und trockene Druckluftversorgung. Der max. Luftdruck 
beträgt 7 Bar; der normale Arbeitsdruck liegt bei ca. 5 Bar. 

Anwendungen

Die F4110 dient zur Reinigung von Formteilen, Kunststofffolien, Fahrzeugen, elektrischen 
Geräten, Displays, Hubschrauber- und Düsenjäger-Cockpits - wo immer Staub und Statik ein 
Problem darstellen. 

ÖÖ Die F4110 erzeugt eine große Menge 
ionisierter Luft, die über die Druckluftdüse 
mit hoher Geschwindigkeit an das 
Objekt abgegeben wird. Die ionisierte 
Luft neutralisiert die statische Aufladung 
am Produkt und ermöglicht so die 
Staubbeseitigung. 

ÖÖ Durch die offene Bauweise 
des Ionisierkopfes und die 
Luftstromverstärkerdüse weist die F4110 
eine marktführende Wirksamkeit auf: 
Maximale Ionisierung und maximaler 
Luftstrom.

ÖÖ Das robuste, modulare Design ermöglicht 
einfache Reparatur und Wartung. 

ÖÖ Der Luftverbrauch wird durch die Luftdüse 
auf ein Minimum beschränkt, da sie die 
Druckluft um 20:1 verstärkt. 

ÖÖ Der ergonomisch geformte Auslösegriff 
passt sich der ganzen Hand an, die 
Betätigung mit 1 oder 2 Fingern entfällt. 

Die F4110 ist eine robuste 
Ionensprühpistole zur Neutralisierung 
statischer Aufladungen sowie zur 
Beseitigung von Staub und anderen 
Verunreinigungen. 

Abb. F4110
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Bauweise Edelstahl-Ionisierkopf und Schutz, Kunststoffgriff, 
Aluminiumdüse, Luftanschluss 1/4 Zoll. 

Betrieb Max. Luftdruck 7 Bar. Der normale Arbeitsdruck beträgt 5 
Bar. Luftverbrauch bei 5 Bar = 250 Liter/Minute.

Kabel Das speziell entwickelte Hi-Flex HS-Kabel ist biegsam, 
leicht und sehr langlebig. 3 m Standardkabel. Auf Wunsch 
max. Kabellänge 10 m. 

Sicherheit Das System ist berührungssicher und entspricht OSHA und 
anderen Normen, da die Düse nicht blockiert werden kann. 

Geräuschpegel Die F4110 ist sehr leise. Bei 4 Bar beträgt der 
Geräuschpegel 65 dBA.

Stromversorgung Zur Verwendung mit IONTIS Hochspannungsnetzgeräten 
siehe Datenblätter. 

Varianten

Abb. E3015 
(Luftanschluss oben)

Technische Daten

Luftstromverstärkungsdüse 
(Venturi-Effekt) 20:1. 
Luftverbrauch bei 5 Bar 15 m3h. 

Die Ionen werden in freier Luft 
erzeugt - viel höhere Leistung 
als andere Bauweisen. 

Geschweißte Edelstahlbauweise. 

Der ergonomische 
Handgriff liegt vollständig 
auf der Hand und reduziert 
damit das RSI-Syndrom.

1/4 BSP Luftanschluss.

Abb. E3015 
(Luftanschluss unten)
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ÖÖ Erzeugung hoher Ionisationsmengen 
zur Neutralisierung auch sehr starker 
statischer Aufladungen.

ÖÖ Kompakte Druckluftdüse für 
leistungsstarke Reinigung und 
Beseitigung von statisch bedingtem 
Staub und anderen Verunreinigungen. 

ÖÖ Sicherheitsdüse OSHA konform.

ÖÖ Geräuscharm: 14-16 dBA, weniger als 
offene 4 mm Leitung.

ÖÖ Niedriger Luftverbrauch: 23-36 % weniger 
als offene 4 mm Leitung.

ÖÖ Symmetrische Ionenabgabe für 
Elektronik- und ESD-Anwendungen 
verfügbar.

ÖÖ Alle Teile reparierbar/austauschbar. 

Funktionsweise

Durch die Druckluft wird ionisierte Luft aus dem Punktionisator mit hoher Geschwindigkeit aus 
der Düse gestoßen. 

Die Ionisierung beseitigt die statische Aufladung und ermöglicht so die Staubentfernung.

Anwendungen

Die Ionensprühdüse F4400 eignet sich besonders zur Reinigung und Neutralisierung von 
statischen Aufladungen an kleinen Produkten. 

Sie kann zur Bogentrennung eingesetzt werden, wo der dünne, aber breite Luftstrom die Bögen 
effektiv trennt und deren statische Aufladung neutralisiert. 

Ionensprühdüse F4400

Abb. F4400

Vorteile

Das Modell F4400 ist eine kompakte, 
hochwirksame Ionensprühdüse
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Bauweise Edelstahlrohr und PVC-Einsatz, Wolfram-Emitter. 
Gehäuse: Schwarz eloxiertes Aluminium. 
Luftdüse: Zinkguss

Luftanschluss 1/8 Innengewinde.

Elektrik 2 m HS-Kabel - längere Ausführungen auf 
Wunsch.
Zur Verwendung mit IONTIS HV-Netzgeräten - 
siehe Datenblätter.

Luftverbrauch

Druck Verbrauch Geräuschpegel Schub

2 Bar 9.0Nm/3h 71.1dBA 1.3N

4 Bar 15.5Nm3/h 78.1dBA 2.6N

6 Bar 22.7Nm/3h 82.8dBA 3.9N

Max 8 Bar

Bestell-Nr.: F4400-xx
xx: Kabellänge in Meter

Bestellen

Beschreibung Bestell-Nr. 

Netzgerät E3111 
Schnittstelle, Elektrodenüberwachung und 
Verschmutzungsanzeige, 4 Elektrodenanschlüsse

E3111

Netzgerät E3100
4 Elektrodenanschlüsse

E3100

Netzgerät E1100 / E2100
2 Elektrodenanschlüsse
(E1100: 1 Anschluss)

E1100 / E2100

Zubehör

Technische Daten



Aufladung IONTIS Elektrostatik

52  Entladung

AufladungEntladung IONTIS Elektrostatik

Punktionisator 4200

Der 4200 Punkionisator ist eine 
leistungsfähige ionisierte Luftdüse zur 
Neutralisierung statischer Aufladungen 
und zur Staubentfernung an kleinen 
Objekten. 

ÖÖ Optimierte Konstruktion für maximale Neutralisierung statischer Aufladungen und hohe 
Blaskraft, bei minimalem Luftverbrauch und niedriger Geräuschentwicklung. 

ÖÖ Die 4200 SP besteht aus dem leistungsstarken Punktionisator 1260, der hier auf eine 
Edelstahlhalterung mit Luftflussverstärkungsdüse montiert wurde. 

ÖÖ Durch die Widerstandskopplung wird ein hoher Ionisierungsgrad erreicht, der die 
Neutralisierung schnell transportierter Produkte und hoher Aufladungen ermöglicht. 

ÖÖ Die Luftdüse arbeitet als Luftstromverstärker - sie verstärkt die Druckluft um bis zu 20-fach 
und ermöglicht so einen wirtschaftlicheren und leistungsfähigeren Betrieb. Der Luftdruck 
lässt sich von 1 Bar für einen leichten ionisierten Luftstrom bis zu 7 Bar für hartnäckgigen 
Staub regeln. Bei 4 Bar liegt der Geräuschpegel unter 68 dBA. 

ÖÖ Alle kritischen Teile sind gekapselt, um eine lange Lebensdauer und marktführende 
Zuverlässigkeit zu erreichen. Alle Teile können bei Beschädigung ersetzt werden.

ÖÖ Kompakt und einfach zu installieren (Standard 1/4‘ Luftanschluss). 

ÖÖ Absolut berührungssicherer Betrieb.  

So funktioniert es:

Die Punktdüse 4200 transportiert ionisierte Luft mit hoher Geschwindigkeit zum jeweiligen Objekt. 
Durch die Ionisierung wird die statische Aufladung beseitigt, so dass die schnelle Luftströmung 
eine gründliche Reinigung ermöglicht. 

Abb. Punktionisator

Nutzen und Vorteile
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Bauweise Edelstahlgehäuse mit PVC und Nylon.
Edelstahlhalterung mit eloxierter Aluminium-Luftdüse.

Abmessungen Halterung: 71 x 72 x 40 mm.

Kabel 2 m abgeschirmtes Hochspannungskabel als Standard. 
Verlängerung bis auf 10 m möglich. 

Luftverbrauch Auf erforderlichen Druck herunterregeln. Von 1 Bar bis 7 Bar.
Saubere, trockene Luft erforderlich. 

Max. Temperatur 60°C. 

Sicherheit 100 MOhm Widerstand für berührungssicheren Betrieb.

Stromversorgung 5-6 kV AC (IONTIS Hochspannungsnetzgeräte)

Technische Daten

Bei einem Druck von 5 Bar ergibt sich ein typischer Einsatzabstand von 100 mm. Auf 100 mm wird eine Breitenstreuung von 100 
mm erreicht. 

Luftverbrauch

Druck Druckluftverbrauch Schub

3 Bar 168 lit/min 1.2N

4 Bar 196 lit/min 1.6N

5 Bar 224 lit/min 1.9N

6 Bar 248 lit/min 2.3N

7 Bar 270 lit/min 2.7N



Aufladung IONTIS Elektrostatik

54  Entladung

AufladungEntladung IONTIS Elektrostatik

Ionensprühdüsen 4200

Die Ionisationsluftdüsenanlage 4200 ist 
eine vielseitige und effektive Methode 
zur Beseitigung von Staub und 
statischer Elektrizität. 

ÖÖ Die Ionisationsluftdüsenanlage 4200 dient zur Reinigung und Neutralisierung von 
Formen, Kunststofffolien, Transportbändern und vielen anderen drei-dimensionalen 
Produkten. Durch die Ionisierung der 4200 wird die statische Aufladung, die den 
Staub anzieht, beseitigt, so dass die schnelle Luftströmung eine gründliche Reinigung 
ermöglicht. 

ÖÖ Die 4200 ist sehr vielseitig. Sie kann in vielen verschiedenen Formen und Größen 
hergestellt werden. 

ÖÖ Anzahl und Platzierung der Düsen kann nach Kundenwunsch erfolgen. In jedem Fall wird 
nur ein Luftanschluss für das gesamte Gerät benötigt. 

ÖÖ Die 4200 ist eine preisgünstige Alternative zum Ionisier-Luftmesser 5000 und bietet 
geringere Kauf- und Unterhaltungskosten. 

ÖÖ Auch als Einzeldüse 4200 lieferbar. 

Funktionsweise des Düsensystems 4200

Die von der Entladeelektrode E3010 erzeugte ionisierte Luft wird über den Luftstrom der Düsen 
an das Objekt abgegeben. 

Bei leichtem Luftfluss (z.B. 1-2 Bar) neutralisiert die ionisierte Luft die statische Aufladung 
auf Distanzen bis zu 600 mm. Wird der Luftdruck auf 3-4 Bar erhöht, erweitert sich die 
Neutralisierungsdistanz auf etwa 1 m. Für die rein statische Neutralisierung oder Entladung (ohne 
Reinigung) ziehen Sie bitte auch die E5000 bzw. die E3024 ION (Ausführung L) in Betracht, die 
hohe Reichweiten und niedrigere Betriebskosten bieten. 

Nutzen und Vorteile
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Bauweise Aluminiumgehäuse 62,5 x 62,5 x 4 mm.
Entladeelektrode E3010.
Luftdüsen und Anschlüsse nach Wunsch.

Länge 100 mm bis 4 m lieferbar.

Kabel 2 m HS-Standardkabel, max. Länge 10 m. 

Max. Temperatur 60°C. 

Sicherheit Berührungssicherer Betrieb.

Stromversorgung 5-6 kV AC IONTIS Netzgeräte.

Technische Daten

Bei einem Druck von 5 Bar ergibt sich ein typischer Einsatzabstand von 100 mm. Auf 100 mm wird eine Breitenstreuung von 100 
mm erreicht. 

Luftverbrauch (pro Düse)

Druck Druckluftverbrauch Schub

3 Bar 168 lit/min 1.2N

4 Bar 196 lit/min 1.6N

5 Bar 224 lit/min 1.9N

6 Bar 248 lit/min 2.3N

7 Bar 270 lit/min 2.7N
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Rohrionisation

Die Rohrionisation 
wurde für den Einbau 
in pneumatische 
Fördersysteme 
entwickelt, um die 
statische Elektrizität, 
die bei diesem Prozess 
erzeugt wird, zu 
neutralisieren. 

Statische Elektrizität entsteht durch die Wech-
selwirkung zwischen Produkt, Luft und Innen-
wand des Fördersystems. Kunststoffe und sehr 
trockene Produkte sind allgemein anfällig für 
Statik, denn Kunststoffrohre erzeugen mehr 
statische Elektrizität als Metallrohre. Von ent-
scheidendem Einfluss ist aber das jeweils zu 
transportierende Produkt. 

Die Erzeugung von Statik geschieht 
kontinuierlich im Fördersystem, daher ist die 
Platzierung der Rohrionisation wichtig. Sie 

sollte unmittelbar vor dem Problembereich 
positioniert werden, um eine Neuerzeugung 
der Ladung zu verhindern. 

Die Rohrionisation kann die Wirksamkeit 
der Staub- und Produkttrennnung in 
Fliehkraftabschneidern steigern. Der Aufbau 
von Statik an Trichtern und Sammelsystemen 
am Auswurfende kann eliminiert werden und 
damit Blockaden und Handlingprobleme im 
gesamten System. 

ÖÖ Die Rohrionisation kann wirksam gegen 
verschiedene Probleme eingesetzt 
werden, die durch statische Elektrizität 
verursacht werden - wie Blockierungen, 
Brände, Trennungspobleme in 
Fliehkraftabschneidern sowie stark 
aufgeladene Produkte am Auswurfende. 

ÖÖ Die Statikneutralisierung erfolgt 
durch Ionisierstäbe, die in 
Edelstahlgehäuse montiert sind. Diese 
Stäbe erzeugen ionisierte Luft zur 
Ladungsneutralisierung. Die Anzahl 
der Stäbe hängt von Durchmesser und 
Länge der Rohrionisation ab. 

ÖÖ Die Stäbe sind einzeln mit dem Netzgerät 
verbunden, so dass im Fall einer 

Beschädigung nur der betreffende Stab 
ausgewechselt werden muss. Dies 
spart erhebliche Kosten im Vergleich zu 
Stäben, die in Reihe geschaltet werden, 
wo die gesamte Kette ausgetauscht 
werden muss, fällt ein Stab aus.  

ÖÖ Die Standard-Rohrionisation verwendet 
1 m lange Jacob-Edelstahlröhren. Diese 
sind in vielen Standardgrößen und mit 
Ankopplungsstücken für die leichte 
Integration in bestehende Rohrleitungen 
erhältlich. 

ÖÖ Die Rohrionisaition kann auch in anderen 
Materialien und Größen hergestellt 
werden. 

Nutzen und Vorteile

Funktionsweise

Abb. E3010 im 
Kunststoffprofil
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In-Line Verbinder

Funktionsweise

Der In-Line Anschluss ermöglicht dem Bediener eine Kabeltrennung an beliebiger Stelle im 
Leitungssystem. Er kann auch zur Verlängerung vorhandener Kabel verwendet werden.

Der HP Anschluss vom Antistatikgerät wird in einen der 4 Ports in der Anschlussbox geschraubt, 
die ihrerseits an das Netzgerät angeschlossen ist. 

Die Hochspannung muss beim Anschließen oder der Trennung abgeschaltet sein. 

ÖÖ Vielseitige Nutzung mit standardmäßigen HP-Anschlüssen.

ÖÖ Edelstahlbauweise mit interner PTFE-Isolierung.

ÖÖ Kabellänge 2 m, falls nicht anders spezifiziert. Maximale Länge 10 m, wenn innerhalb 
Netzgerät-Gesamtlast.

ÖÖ Hochspannungsseite voll gekapselt zwecks erhöhter Betriebssicherheit. 

ÖÖ Ermöglicht dem Kunden: 	 -  Verlängerung vorhandener Kabel	

				    -  Kabeltrennung zwischen Netzgerät und Antistatikgerät

				    -  Reparatur beschädigter Kabel

Nutzen und Vorteile

Bestellnummer
KE/ii xxx	 xxx: Kabellänge in m



ÖÖ Vielseitige Nutzung mit standardmäßigen HP-Anschlüssen. 

ÖÖ Kabellänge 2 m, falls nicht anders spezifiziert. Maximale Länge 10 m, wenn innerhalb 
Netzgerät-Gesamtlast.

ÖÖ Hochspannnungsseite voll gekapselt für erhöhte Betriebssicherheit.

ÖÖ Ermöglicht dem Kunden: 

•	 Kabelverteilung näher am Einsatzzweck

•	 Kabeltrennung zwischen Netzgerät und Antistatikgeräten, wenn Strom abgeschaltet

•	 Einsatz über größere Entfernung ohne Lasterhöhung 

ÖÖ Geeignet für 5,5 kV oder 8 kV HP-Anschlüsse. 

Nutzen und Vorteile
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HP Anschlussbox 4:1 Verbinder

Die HP Anschlussbox ermöglicht 
dem Bediener eine Kabeltrennung an 
beliebiger Stelle im Leitungssystem. 
Sie kann auch zur Erhöhung der Reallast 
am Netzgerät verwendet werden. 

Funktionsweise

Der HP Anschluss vom Antistatikgerät wird 
in einen der 4 Ports in der Anschlussbox 
geschraubt, die ihrerseits an das Netzgerät 
angeschlossen ist. 

Die Hochspannung muss beim Anschließen 
oder der Trennung abgeschaltet sein. 

Bestellnummer
Z200119-xx	 xx: Kabellänge in m, ohne Angabe: 2m
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Passive Ionisatoren nutzen das elektrische Feld eines aufgeladenen Materials zu 
dessen Entladung. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen, wo sehr hohe 
Aufladungen auftreten und Restaufladungen im Bereich von einigen kV tolerierbar 
sind. 

Passive Ionisatoren

Vorteile

ÖÖ Kostengünstig

ÖÖ Einfache Montage

ÖÖ Keine Spannungsversorgung erforderlich 

Produkte

ÖÖ Antistatikbürsten E101 /E201

ÖÖ Antistatik-Lametta F801

ÖÖ Antistatik-Band F850

>20.000 V

10.000 V

6.000 V
3.000 V

120 V
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Vergleich passive / aktive Entladung 
Ohne Entladung
Antistatik-Lametta F801
Antistatik-Band F850
Antistatikbürste E201
Aktive Entladung E3010
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Antistatikbürsten E101 / E201

Wirksam und kostengünstig

Die IONTIS Antistatikbürsten bieten höchste Leistung bei konkurrenzloser Kosteneffektivität und 
Vielseitigkeit. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen mit sehr hohen Aufladungen.

Die extrem feinen Fasern sind sicher in einem robusten Aluminiumprofil fixiert. Das Profil ist in 
zwei einfach zu montierenden Ausführungen erhältlich.

Es stehen sowohl Carbon- als auch Acrylfasern in verschiedenen Faserlängen zur Verfügung. 
Die Carbonfasern haben einen Durchmesser von 7 μm bei 60.000 Fasern pro cm. Sie eignen 
sich für 90% der Anwendungsfälle und sind preiswerter. Acrylfasern haben 15 μm Durchmesser 
bei 15.000 Fasern pro cm. Sie sind widerstandsfähiger und lassen sich in Wasser auswaschen, 
um Staub und andere Verunreinigungen zu entfernen.

Die Standard-Faserlänge ist 18 mm, als Sonderlängen sind 30, 50 oder 80 mm erhätlich. 

Für Anwendungen in EX-Bereichen sind auch Bürsten mit ATEX-Zulassung
lieferbar.

Funktionsweise

In einem Abstand von ca. 5 mm von der Bahn 
verdichten die Kohlefasern das elektrische 
Feld der statischen Ladung und ionisieren den 
Luftspalt. 

Das elektrische Feld der statischen Ladung im 
Material wird verdichtet, um die Luft zwischen 
Fasern und Stoff zu ionisieren. 

Dadurch entstehen Ionen entgegengesetzter 
Polarität zur Neutralisierung der Aufladung.

Überschüssige Ionen werden durch das 
Bürstenäußere zur Erde abgeleitet.  

Abb. E101 Acrylfaser

Abb. E101 Carbonfaser



Aufladung IONTIS Elektrostatik

Entladung  61

Entladung IONTIS Elektrostatik

Ausführung E101

Ausführung E201

Länge Beliebige Länge bis zu 3 m.

Montage M4 x 10 mm Befestigungsbolzen liegen 10 mm nach innen versetzt. 
Bei Längen über 1 m befindet sich ein weiterer Bolzen in der Mitte.

Bestellnummer E201-xxx-yy: Carbonfasern
E202-xxx-yy: Acrylfasern
EX-Ausführung: 
EX101-xxx-yy: Nur Carbonfasern
xxx: Länge in cm
yy: Faserlänge in mm (ohne Angabe Standard 18 mm)
Mögliche Faserlängen: 18, 30, 50, 80 mm

Länge Beliebige Länge bis zu 4 m.

Montage Befestigungslöcher können in die Hochkante des h-Profils gebohrt 
werden.

Bestellnummer E101-xxx-yy: Carbonfasern
E102-xxx-yy: Acrylfasern
EX-Ausführung: 
EX101-xxx-yy: Nur Carbonfasern
xxx: Länge in cm
yy: Faserlänge in mm (ohne Angabe Standard 18 mm)
Mögliche Faserlängen: 18, 30, 50, 80 mm

Abb. E101

Abb. E201
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Antistatikband F850

ÖÖ Das Antistatikband F850 bietet eine kostengünstige Lösung für viele Problembereiche, 
bei denen sich die Kosten für ein Ionisationsgerät nicht rechnen. 

ÖÖ Vielseitig verwendbar und schnell installiert. In den meisten Fällen wird es einfach über 
das Material gelegt. 

ÖÖ Für viele Anwendungen ist das Antistatikband F850 eine dauerhaftere Alternative zu 
herkömmlichem Antistatik-Lametta (siehe Datenblatt F801 Antistatik-Lametta). 

ÖÖ Reduziert hohe statische Aufladung um bis zu 90%. 

ÖÖ Ideal für sehr schnelle Anwendungen. 

ÖÖ Besonders geeignet für Auf- und Abwickler. 

ÖÖ Wird häufig in den Industriebereichen Papier, Kunststoff, Verpackung, Textil und 
ähnlichen Anwendungen eingesetzt. 

Zubehör 
Montagemagnet mit Haken: Durchmesser 25 mm, Haltekraft ca. 150 N

Bestellnummer
Z200180

Abb. Antistatikband

100%-leitfähiges Acryl-Mikrofaserband: 
Eine neue und effektive Methode zur 
Neutralisierung unerwünschter 
statischer Elektrizität. 
Elastisches Band als auch nicht   
elastisches Band lieferbar.

Funktionsweise

Tausende von leitfähigen Mikrofaserfäden 
bündeln das elektrische Feld, um es zu 
neutralisieren und zur Erde abzuleiten. 
Das Antistatikband kann entweder ein paar 
Millimeter über dem Material positioniert werden 
oder dieses berühren (sofern möglich). 

Das Antistatikband muss geerdet werden.  

Abb. Antistatikband

Nutzen und Vorteile
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Antistatik-Bandbürsten

Diese leistungsfähigen 
Antistatikbürsten sind einfach 
zu verwenden und installieren. 
Selbsthaftend, daher keine 
weitere Montage erforderlich. 

Funktionsweise

ÖÖ Diese Bürsten besitzen viele hochleitfähige, weiche Edelstahlfasern mit einem Durchmesser 
von 12µ. 

ÖÖ Die feinen Spitzen dieser Fasern bündeln das elektrische Feld der statischen Aufladung und 
ionisieren die umgebende Luft. 

ÖÖ Diese ionisierte Luft erzeugt Ionen mit entgegengesetzter Polarität zur Neutralisierung der 
statischen Aufladung. 

ÖÖ Die Bandbürsten besitzen einen leitfähigen Acryl-Klebstoff auf der Rückseite. Damit werden 
sie an einem sauberen, leitfähigen und geerdeten Teil der Maschine angebracht. Eine weitere 
Montage ist nicht erforderlich.

ÖÖ Die Bürstenspitzen sollten einen Abstand von etwa 1 mm aufweisen oder das zu 
neutraliserende Material leicht berühren. Wenn sie das Material berühren, kann sich der 
Neutralisierungseffekt durch teilweise Ableitung der statischen Aufladung noch weiter 
erhöhen. 

ÖÖ Aufgrund ihrer Vielseitigkeit können die Antistatik-Bandbürsten ggf. auch nicht-linear 
verwendet werden. 

ÖÖ Bandbürsten werden für Verarbeitungs- und Handhabungsgeräte in der Papier und 
Kunststoffindustrie sowie für Markier-, Etikettier- und Kennzeichnungsmaschinen verwendet. 

ÖÖ In zwei Standardgrößen lieferbar - Modell 406/7 und 409/11.

Faser Weiche Edelstahlfaser, 12µ Durchmesser 
mit schützendem EVA für Elastizität/
Formgedächtnis.
406/7:    7 mm lang mit 1,5 mm Abstand
409/11: 11 mm lang mit 1,5 mm Abstand

Rückseite 406/7:   Papier 6 mm breit
409/11: Aluminium 9 mm breit

Längen Meterware, auf Länge geschnitten oder als 
25 m Rolle. 

Abb. Antistatikbandbürste
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Antistatik-Lametta F801

Antistatik-Lametta aus reinem Kupfer 
- eine traditionelle und effektive 
Methode zur Neutralisierung statischer 
Aufladungen.
Dient zur Neutralisierung von Bögen und 
Bahnen in der gesamten Industrie. 

Funktionsweise

Bei Platzierung ein paar Millimeter über dem 
Material konzentrieren die feinen Kupferfäden 
das elektrische Aufladungsfeld, bis sich 
die Luft ionisiert. Ionisierte Luft ist leitfähig 
und ermöglicht den Ionenaustausch zur 
Neutralisierung der Aufladung. 

Wenn das Lametta das Material berührt, findet 
zusätzlich zur Ionisierung eine Entladung zur 
Erde statt. Dadurch ergibt sich eine erhöhte 
Leistung, so dass das Lametta möglichst 
immer auch das Material berühren soll. 

ÖÖ F801 Antistatik-Lametta ist eine kostengünstige Lösung für viele Aufladungsprobleme, bei 
denen sich der Einsatz eines elektrischen Ionisators nicht lohnt. 

ÖÖ Durch seine Vielseitigkeit und Leistung eignet es sich besonders für unerwartete bzw. nur 
gelegentlich auftretende Probleme. 

ÖÖ Antistatik-Lametta arbeitet „passiv“ und bündelt das elektrische Feld, um die Luft 
zu ionisieren. Die Installation setzt lediglich einen guten Erdanschluss voraus - 
normalerweise ein geerdetes Metallteil der Maschine.

ÖÖ Hohe Aufladungen werden stark reduziert. Auch bei hohen Geschwindigkeiten einsetzbar. 
Eine Aufladungsreduktion von 90% ist typisch für viele Anwendungen. Besonders 
geeignet für die Bahnverarbeitung wie z.B. für Folienauf- und abwickler.

ÖÖ F801 Antistatik-Lametta wird im Karton mit 22 m und 110 m Länge geliefert. 

ÖÖ F801 Antistatik-Lametta besteht aus 99% reinem Kupfer. 

ÖÖ Abmessungen: 32 mm Durchmesser, mit Kupferdrahtkern für sichere Erdung und hohe 
Beanspruchung. Die Bruchfestigkeit beträgt etwa 10 kg. 

Abb. F801
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Beschreibung Bestell-Nr. 

Spezial U-Profil aus nicht leitendem GFK
für E3010
Maße: 43 x 43 x 4 mm
Abnahme: Lfd. Meter

Z200155

Nutenstein E3010 (Stehbolzen)
M4 x 20 mm

Z200114

Montagewinkel E3010 
Maße: 150 x 100 x 20 mm
Edelstahl

Z200121

Universalschrauben E3010
M4 x 22 mm

Z200156

Universallochstreifen 
(2 Stahlmontagebänder)
Maße: 200 x 16 x 1 mm

Z200067

Montagemagnet 
Ausführung Durchgangssenkbohrung
mit Schraube und Mutter
M6

Z200107

Montagemagnet mit Gewindezapfen 
M8 mm für IONTIS E5000/RC

Z200132

Montagewinkel groß E5000
Maße: 300 x 150 x 30 mm
Stahl verzinkt

Z200105

Montagezubehör Entladung



Entwickler und Hersteller 

Unser Partner, die Firma J. Bosch Laboratories GmbH, entwickelt und produziert chemische 
Beschichtungsmittel und Additive für die antistatische Oberflächenbehandlung in der 
industriellen Fertigung.

Ihr Plus: Die Firma J. Bosch Laboratories ist nicht nur Ansprechpartner, wenn es in der 
Kunststoffindustrie und der Textil- und Papierfertigung um antistatische Fragen geht, sondern  
J. Bosch Laboratories ist Ihr Spezialist für alle drei Anwendungsverfahren: 

Antistatik-, Antifog- und Antiblock-Beschichungen.  

Gerade auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie sind diese Produkte geeignet. 

Mit unserem langjährigen Know-how und der jahrzehntelangen Erfahrung haben wir zahlreiche 
Lösungen geschaffen, die sich in den jeweiligen Marktsegmenten mit Erfolg durchgesetzt 
haben. 

Personalisierung auf Kundenwunsch

Für die optimale Oberflächenbehandlung entwickelt J. Bosch Laboratories maßgeschneiderte 
Produkte und  bietet kundenspezifische  Lösungen / Oberflächenveredelung in der 
Anwendungstechnik. 

Auf die richtige Formel kommt es an!

Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an: 
IONTIS Elektrostatik GmbH - Tel. +49 (0) 7628 3594 064  

Oberflächenbeschichtung - hochwirksam und 
multifunktional: 

•	 Antistatik
•	 Antiblock
•	 Antiscratch
•	 Antifog 
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Die Firma J.Bosch Laboratories GmbH ist Spezialist von Antistatik-, Antifog- 
und Antiblockbeschichtungsmitteln für die Kunststoff-, Textil- und Papier- 
branche.

Oder wenden Sie sich direkt an: 

J. Bosch Laboratories GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 5          

D-59348 Lüdinghausen  
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Der kompakte Hochspannungsgenerator A1230 liefert stabile Hochspannung bis 
30 kV und das bei minimalen Abmessungen. 

Hochspannungsgenerator A1230

Abb. A1230

Abb. A1230

Abb. A1230

Leistung
Der A1230 bietet modernste Technologie für 
Stabilität und Zuverlässigkeit.

ÖÖ 2-30 kV/1 mA /8 W: für konstante Leistung

ÖÖ 2 Hochspannungsanschlüsse - über 
Verteiler erweiterbar

ÖÖ 24 V Versogungsspannung für 
universellen Einsatz

ÖÖ Erhältlich mit positiver und negativer 
Polarität je nach Kundenanforderung 

Zuverlässigkeit
ÖÖ Kurzschluss-und verblitzungssicherer 

Ausgang

ÖÖ Eingangsschutz gegen Überspannung, 
Unterspannung und Verpolung

ÖÖ Stabiles Stahlblechgehäuse und einfach 
mechanische Befestigung

Schnittstelle / Einstellungen
ÖÖ Einfache Bedienung über 3 Tasten am 

Gerät oder über Remote-Schnittstelle

ÖÖ Digitale Anzeige von Sollwert, Istwert 
oder Ausgangsstrom

ÖÖ Separate Meldeschnittstelle mit Status-
informationen

Sicherheit
ÖÖ Nach neuestem Stand der Technik 

betriebssicher konstruiert, gebaut und 
geprüft. 

Leistungen und Vorteile

Abb. A1230



Bestellnummern

A1230-X	 X: Polarität  N=negativ, P=positiv

M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung und Remote Control, Länge 5 m     Z200210
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung und Remote Control, Länge 10 m   Z200211
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Stecker für Signalausgänge, Länge 5 m            Z200122
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Stecker für Signalausgänge, Länge 10 m          Z200130
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Technische Daten

Spannung max. 30 kV einstellbar

Leistung max. 8 W (intern begrenzt)

Strom max. 1 mA

Versorgung 24 VDC, max. 1 A

Abmessungen 155 x 135 x 55 mm3

Gewicht 1 kg

Abmessungen

Buchse 1:    5-pol M12 Male
ÖÖ Versorgung + 24 VDC
ÖÖ Masse
ÖÖ Eingang Remote / Local (Remote bei 
+24V)

ÖÖ Eingang HV ON (On bei +24V)
ÖÖ Eingang Sollwert (0...20 mA / 0...10V  500 

Ohm)

Buchse 2:    5-pol M12 Female
ÖÖ Ausgang Istwert (0...20 mA)
ÖÖ Ausgang Betriebsbereit (+24V)
ÖÖ Ausgang HV ON (+24V)
ÖÖ Ausgang Störung (+24V)
ÖÖ Masse

Schnittstelle



Leistungen und Vorteile

Abb. A7333

Aufladung IONTIS Elektrostatik

72  Aufladung

Aufladung IONTIS Elektrostatik

OEM Hochspannungsgenerator A7333

Der IONTIS A7333 ist ein robuster 
und einfach zu bedienender 
Hochspannungsgenerator speziell für 
OEM Kunden. 

Die Ausgangsspannung wird über die analoge Schnittstelle stufenlos eingestellt. Zuverlässiger 
Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Funkenüberschläge. Das stabile, kompakte, einfach 
zu montierende Stahlblechgehäuse sowie das geringe Gewicht machen den A7333 zur idealen 
Lösung in vielen Anwendungsfällen.   

Leistung
ÖÖ IONTIS A7333 bietet modernste 

Technologie für Stabilität und 
Zuverlässigkeit.

ÖÖ 30kV / 1mA: für konstante Leistung.

ÖÖ 24 Volt Versorgung.

ÖÖ Schnelle Anlauf- und Abklingzeiten 
(übliche Startzeit 10ms, übliche 
Abklingphase 100ms)

ÖÖ 2 Hochspannungsanschlüsse - über 
Verteiler erweiterbar.

ÖÖ Positive oder negative Polaritäten 
erhältlich.

ÖÖ Ripple: weniger als 0,5 % bei Volllast.

ÖÖ Regelgenauigkeit: besser 0,1%.

Zuverlässigkeit
ÖÖ Kurzschluss- und verblitzungsicherer 

Ausgang.

ÖÖ Eingangsschutz gegen Überspannung, 
Unterspannung und Verpolung.

ÖÖ Stabile mechanische Befestigung für 
die Montage an der Wand oder am 
Arbeitsplatz. 

Sicherheit
ÖÖ Nach neuestem Stand der Technik 

betriebssicher konstruiert, gebaut und 
geprüft.

Analoge Schnittstelle / Einstellungen 

ÖÖ Einstellung der Ausgangsspannung / 
Strombegrenzung. 

ÖÖ Universelle Schnittstelle für Bedienung 
und Kontrolle: 

•	 Ausgangsspannung und 
Strombegrenzung

•	 Spannungs- oder 
Stromkonstantbetrieb

•	 Istwertausgaben von Strom und 
Spannung

•	 Potentialfreie Relaiskontakte für 
Meldesignale

•	 Optional aufsetzbares Kontrollpanel 
mit Spannungs- und Stromanzeige, 
HV-Schalter und Potentiometer 
für Strombegrenzung und 
Ausgangsspannung.
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Bauweise 1,5 mm Stahl mit Montageklemmen. 6 kg netto Gewicht. 

Größe L x B x H: 283 x 221 x 95 mm.

Elektronik Eingangsspannung: 22,5 - 26 VDC.
Stromaufnahme: Max. 3,0 A unter allen Betriebsbedingungen.
Sicherung: 3,5 A „T“ Typ 250V 20 mm x 5 mm.
Alle Kabel sind im Lieferumfang enthalten. 

Hochspannungs-
anschluss

Zwei HV-Ausgangsverbindungen. Externe Verbindungsbox für zusätzliche 
HV-Ausgänge erhältlich. 

Installation Trockene, ölfreie Umgebung mit max. Umgebungstemperatur von 40°; 
max. 70% Luftfeuchtigkeit. 

CE Konformität Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC.
EMC Richtlinie: 2004/108/EC.

Technische Angaben und Abmessungen
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Elektrische Verbindungen

PIN 1 
Braun

+24 Vdc (Anschlüsse 1 und 2 müssen verbunden sein). 

PIN 2
Weiss

+24 Vdc.

PIN 3
Blau

0V / Erdung (Anschlüsse 3 und 4 müssen verbunden und geerdet sein). 

PIN 4
Schwarz

0V / Erdung.

Schnittstelle 
Die Schnittstelle erlaubt die vollständige Fernsteuerung und Überwachung des Generators.

M12 8

24 V
AN/AUS

M124

M12 5

Erdung

PIN 1 
Weiß

HV AN/AUS Kontrolle. 
AUS: PIN 1 = <0,7 V. AN: PIN 1 = >4,5 Vdc bis zu 28 Vdc. 

PIN 2
Braun

Spannungssollwert: 0-10V = 0-100%, 100 kΩ Eingangswiderstand.

PIN 3
Grün

Strombegrenzung: 0-10V = 0-100%, 100 kΩ Eingangswiderstand.

PIN 4
Gelb

Spannungsistwert: 0-10V = 0-100%. 1 kΩ Ausgangswiderstand.

PIN 5 
Grau

Stromistwert: 0-10V = 0-100%, 1 kΩ Ausgangswiderstand.

PIN 6
Pink

HV Open Collector max. 15 mA DC. Für externe LED Anzeige an PIN 7 (Anode) 
und 8 (Kathode). Dieses Signal kann auch externe Relais ansteuern. 
Bitte bei Hersteller anfragen.

PIN 7
Blau

+10 Vdc Referenzausgang. 100 mA. Verwendbar als Versorgung externer 
Sollwertpotentiometer oder einer externen Anzeige.

PIN 8
Kabel-
abschirmung

Masse: Verbindung zur Erdung. 



Bestellnummern
A7333-N: Negativ, 24 VDC Versorgung
A7333-P: Positiv, 24 VDC Versorgung
A7333-ACN: Negativ, 90...250  VAC Versorgung
A7333-ACP: Positiv, 90...250 VAC Versorgung

Zubehörbestellnummern
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung bzw. Remote Monitor, 
Länge 5 m (bei 24 VDC Versorgung 1x im Lieferumfang) 	 Z200210
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung bzw. Remote Monitor, Länge 10 m	 Z200211
M12 Anschlusskabel 8-pol. Buchse für Control-Interface, Länge 5 m	 Z200220
M12 Anschlusskabel 8-pol. Buchse für Control-Interface, Länge 10 m	 Z200227
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PIN 1 
Braun

Schließerkontakt.

PIN 2
Weiss

Nicht belegt.

PIN 3
Blau

Öffnerkontakt.

PIN 4
Schwarz

Gemeinsamer Kontakt.

PIN 5
Grün/Gelb

Nicht belegt.

Fern-Überwachung 
Potentialfreie Meldekontakte signalisieren den Generatorstatus.	

HOCHSPANNUNG AUS
PIN 4 mit PIN 3 verbunden:
Generator produziert KEINE Hochspannung. 
Generatorschalter AUS oder Hochspannung 
AUS. Anderenfalls: Ausgangsfunken, Fehl-
funktionen oder Probleme mit der elektrischen 
Versorgung.  

HOCHSPANNUNG AN
PIN 4 mit PIN 1 verbunden. 
Generator produziert Hochspannung. 

ISOLATED REALY CONTACTS

ISOLATED REALY CONTACTS

PIN 1

PIN 3

PIN 4

PIN 1

PIN 3

PIN 4
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Hochspannungsgenerator  A7360

Der IONTIS A7360 ist ein robuster 
und einfach zu bedienender 
Hochspannungsgenerator.  

Die Ausgangsspannung wird über die analoge Schnittstelle stufenlos eingestellt. Zuverlässiger 
Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Funkenüberschläge. 

Das stabile, kompakte, einfach montierende Stahlblechgehäuse sowie das geringe Gewicht 
machen den A7360 zur idealen Lösung in vielen Anwendungsfällen. 

Leistung
ÖÖ Der A7360 bietet modernste Technologie 

für Stabilität und Zuverlässigkeit.

ÖÖ 30kV / 2mA: für konstante Leistung.

ÖÖ Schnelle Anlauf und Abklingzeiten 
(üblicher Startzeit 10-40 mS, übliche 
Abklingphase 100mS).

ÖÖ 2 Hochspannungsanschlüsse - über 
Verteiler erweiterbar. 

ÖÖ Erhältlich mit positiver oder negativer 
Polarität je nach Kundenanforderung.

ÖÖ Ripple: besser als 2% bei Vollast. 

ÖÖ Regelgenauigkeit: besser als 0,1%.

Zuverlässigkeit
ÖÖ Kurzschluss- und verblitzungssicherer 

Ausgang.

ÖÖ Eingangsschutz gegen Überspannung, 
Unterspannnung und Verpolung. 

ÖÖ Stabile mechanische Befestigung für 
die Montage an der Wand oder am 
Arbeitsplatz. 

Schnittstelle /  Einstellungen
ÖÖ Unabhängig programmierbare 

Ausgangsspannung / Strombegrenzung.

ÖÖ Automatische  Selektion auf den 
Betriebsmodus: Spannungs- oder 
Stromkonstantbetrieb.

ÖÖ Einfacher Fernbedienungsanschluss mit 
automatischer Auswahl zwischen Fern- und 
Nahbedienung. 

ÖÖ 24 DC Spannung

ÖÖ Bedienfeld 180° drehbar. Fernbedienung 
möglich. OEM-Version erhältlich ohne 
Überwachung.

ÖÖ Großes digitales Display mit aktueller 
Anzeige von Spannung und Strom.           
LED zeigen die Selektion des Anwenders.

Sicherheit
ÖÖ Nach neustem Stand der Technik 

betriebssicher konstruiert, gebaut und 
geprüft. 

Abb. A7360

Leistungen und Vorteile
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Technisches Angaben

Bauweise 1,5 mm Stahl mit Montageklemmen. 9 kg netto Gewicht. 

Elektronik Eingangsspannung: 22-26 Vdc Stromaufnahme: Max. 4,0 A unter 
gängigen Betriebsbedingungen.
Sicherung: 5 A 
Ein Verbindungsanschluss und 5 Meter Kabel sind im Lieferumfang 
enthalten. 

Hochspannungs-
anschluss

Zwei HV-Ausgangsverbindungen. Externe Verbindungsbox für 
zusätzliche HV-Ausgänge erhältlich. 

Installation Trockene, ölfreie Umgebung mit max. Umgebungstemperatur von 40°. 
Gehäuse: IP54. Die Atmosphäre sollte aber nicht feucht oder 
kondensierend sein. 

CE Konformität Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC.
EMC Richtlinie: 2004/108/EC.

Bedienung

Die Bedienung basiert auf üblichen Bedingungen einer Standard-Niedervoltspannung, 
gebräuchlich im Laboratorium, Technikum und in der allgemeinen Industrie. 

AN/AUS HV Schalter: AN/AUS. 

Spannung 0-30 kV, einstellbar über Potentiometer oder externes 0-10V Analog-Signal. 
10V über den Generator. 

Strom 0-2 mA einstellbar über Potentiometer am Gerät oder über externes  0-10V 
Analog-Signal. 10V Widerstand über den Generator.

Display LED Anzeige für HV AN / Strom / Spannung.
HV AUS: Spannungs- und Strombegrenzung wird am Generator angezeigt. 
HV AN: Aktuelle Spannung wird am Generator angezeigt. Auch erhältlich 
als 0-10V Analog-Ausgang für die Fernsteuerung.
HV AN: Strommessung wird am Generator angezeigt. Auch erhältlich als 
0-10V Analog-Signal für die Fernsteuerung. 



Bestellnummern
A7360-N: Negativ, 24 VDC Versorgung
A7360-P: Positiv, 24 VDC Versorgung
A7360-ACN: Negativ, 90...250  VAC Versorgung
A7360-ACP: Positiv, 90...250 VAC Versorgung

Zubehörbestellnummern
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung bzw. Remote Monitor, 
Länge 5 m (bei 24 VDC Versorgung 1x im Lieferumfang) 	 Z200210
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung bzw. Remote Monitor, Länge 10 m	 Z200211
M12 Anschlusskabel 8-pol. Buchse für Control-Interface, Länge 5 m	 Z200220
M12 Anschlusskabel 8-pol. Buchse für Control-Interface, Länge 10 m	 Z200227
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Schnittstelle
Weiß HV AN/AUS Kontrolle. 

AUS = <0,7 V   /    AN = >4,5 V bis zu 28 V. 

Braun Spannungssollwert: 0-10V = 0-100%, 100 kΩ Eingangswiderstand.

Grün Strombegrenzung: 0-10V = 0-100%, 100 KΩ Eingangswiderstand.

Gelb Spannungsistwert: 0-10V = 0-100%. 1 kΩ Ausgangswiderstand.

Grau Stromistwert: 0-10V = 0-100%, 1 kΩ Ausgangswiderstand.

Pink HV AN LED: Senkung15mA. Für externe LED Anzeige an PIN 7 (Anode) 
und 8 (Kathode). Dieser Draht kann auch für die externe Relais Ansteuerung 
verwendet werden. Bitte bei Hersteller anfragen.

Blau +10V Referenzausgang, bis zu 100mA. Verwendbar als Versorgung externer 
Sollwertpotentiometer oder einer externen Anzeige.

Kabel-
abschirmung

Masse: Verbindung zur Erdung. 

Abmessungen



A7560-N: Negativ, 24 VDC Versorgung
A7560-P: Positiv, 24 VDC Versorgung
A7560-ACN: Negativ, 90...250  VAC Versorgung
A7560-ACP: Positiv, 90...250 VAC Versorgung

Zubehörbestellnummern
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung bzw. Remote Monitor, 
Länge 5 m (bei 24 VDC Versorgung 1x im Lieferumfang) 	 Z200210
M12 Anschlusskabel 5-pol. Buchse für Versorgung bzw. Remote Monitor, Länge 10 m	 Z200211
M12 Anschlusskabel 8-pol. Buchse für Control-Interface, Länge 5 m	 Z200220
M12 Anschlusskabel 8-pol. Buchse für Control-Interface, Länge 10 m	 Z200227

Bestellnummern
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Der IONTIS A7560 ist ein robuster 
und einfach zu bedienender 
Hochspannungsgenerator speziell für 
OEM Kunden. 

Hochspannungsversorgung für alle 
IONTIS Auflade-Elektroden bis 50 kV. 

Hochspannungsgenerator A7560

Abb. A7560

Durch die extrem schnelle Anlaufzeit von 10 ms eignet sich der Generator A7560 für schnell 
getaktete Anwendungen. Die Ausgangsspannung wird über die analoge Schnittstelle stufenlos 
eingestellt. Zuverlässiger Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Funkenüberschläge. 

Das stabile, kompakte und einfach zu montierende Stahlblechgehäuse sowie das geringe 
Gewicht machen den A7560 zur idealen Lösung in vielen Anwendungsfällen.   

Leistung
ÖÖ IONTIS A7560 bietet modernste Technologie für Stabilität und Zuverlässigkeit.
ÖÖ 50kV / 1,2 mA: für konstante Leistung.
ÖÖ 24 Volt Versorgung.
ÖÖ Schnelle Anlauf- und Abklingzeiten (übliche Startzeit 10ms, übliche Abklingphase 100ms)
ÖÖ 2 Hochspannungsanschlüsse - über Verteiler erweiterbar.
ÖÖ Positive oder negative Polaritäten erhältlich.
ÖÖ Ripple: unter 2% bei Volllast.
ÖÖ Regelgenauigkeit: besser 0,1%.

Zuverlässigkeit
ÖÖ Kurzschluss- und verblitzungssicherer Ausgang.
ÖÖ Eingangsschutz gegen Überspannung, Unterspannung und Verpolung.
ÖÖ Stabile mechanische Befestigung für die Montage an der Wand oder am Arbeitsplatz. 

Sicherheit
ÖÖ Nach neuestem Stand der Technik betriebssicher konstruiert, gebaut und geprüft.

Leistungen und Vorteile
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Static Pinner A2012 / A2015 

Für die elektrostatische Aufladung kleiner Flächen und Etiketten.  
Aufladeelektroden für 30 kV. 

Abb. A2012Abb. A2015

Präzise und punktgenaue Haftung	
Die Elektroden A2012 und A2015 von IONTIS finden überall dort ihren Einsatz, wo kleine Flächen 
elektrostatisch gehaftet oder verblockt werden sollen.

Beispiele sind die Folienrandhaftung bei der Gießfolienextrusion, die Haftung von Etiketten beim 
In-Mould Labelling, das Fixieren von Einlegern in Printprodukten und viele andere Anwendungen 
in der gesamten Industrie.

Die Elektroden sind zum Anschluss an die IONTIS Aufladegeneratoren bis 30 kV 
Ausgangsspannung vorgesehen.

Sicherer Betrieb
Vollständige Kapselung und die integrierte Strombegrenzung sorgen für funkenfreies Aufladen 
und hohe Lebensdauer.

ÖÖ Einfach zu verwendende Elektroden zur Statikerzeugung für den Einsatz in der gesamten 
Industrie. 

ÖÖ Zur Verwendung mit den 3700 und 7324 Statikgeneratoren - für Spannungen bis zu 30 
kV. 

ÖÖ Zwei Modelle stehen zur Wahl: Das Kompaktmodell A2012 und das breitere Modell 
A2015. 

ÖÖ Hochspannungsteil mit integriertem 100 MΩ Widerstand für sicheren und funkenfreien 
Betrieb. 

ÖÖ Die Hochspannungsanschlüsse und Widerstände sind gekapselt, um eine längere 
Lebensdauer zu gewährleisten als bei ungekapselten Ausführungen. 

ÖÖ HV-Kable durch Kunststoffrohr geschützt. 

Vorteile



Beschreibung Produkt/Bestell-Nr. 

IONTIS 
Hochspannungs-
generatoren 30-
50 kV

A1230/A7333/
A7360/A7560

4-fach 
Hochspannungs-
verteiler

Z300001-yy
yy: Kabellänge in m 
(ohne Angabe: 2 m).

Kabel Standard: 2 Meter, 
längere Kabel auf 
Anfrage

4-fach Hochspannungverteiler

Für die Verwendung mit den Elektroden 
2010, 2020 und 7150.
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A2012 A2015

Abmessungen 20 mm Durchmesser 
Gehäuselänge: 80 mm

Gehäuse: 65 mm x 45 mm
Halter: 40 mm x 20 mm Ø

Kurzschlusstrom 300 µA / Emissionsspitze 300 µA / Emissionsspitze

Sicherheit 100 MΩ Widerstand 100 MΩ Widerstand

Temperatur 60°C max. 60°C max.

Gewicht 140 g + Kabel 160 g + Kabel

Kabel 2 m HT-Kabel durch Kunststoffrohr geschützt. 
Es sind Längen bis zu 10 m möglich. 

Versorgungs-
spannung 

30 kVdc max. 30 kVdc max. 

Umgebungfeuchte < 80% r.H. (keine Betauung) < 80% r.H. (keine Betauung)

Materialien Flammhemmender Kunststoff 
UL94V0
PVC und Epoxy

Flammhemmender Kunststoff 
UL94V0
PVC und Epoxy
Emissionsspitzen aus 
Wolframkarbidlegierung

Technische Daten

Abb. Hochspannungsverteiler

Zubehör
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IONTIS Aufladeelektrode A7150
Die neue Generation der IONTIS Aufladeelektroden A7150 bietet sichere, 
zuverlässige und kontrollierte Leistung für Anwendungen der statischen Aufladung. 
Gerade für die temporäre Haftung in der Industrie bietet sie einen hoch effektiven 
und wirtschaftlichen Einsatz. 

Abb. A7150

ÖÖ Wolframspitzen für einen langen und    
störungsfreien Einsatz - bis zu 4 x länger 
als herkömliche Spitzen. 

ÖÖ Für eine gleichmäßige elektrostatische 
Aufladung sind die Spitzen in 10 mm 
(ohne Abb. 7152: 5 mm) Abständen 
gesetzt. Streifeneffekte, wie sie mit weiter 
gesetzten Spitzen auftreten können, 
werden so vermieden. 

ÖÖ Die Spitzen sind resistiv gekoppelt für 
eine zuverlässige und funkensichere  
Leistung. 

ÖÖ Jede Spitze besitzt einen eigenen HV 
Widerstand zur Hochspannung. 

ÖÖ Kompakte Größe in stabiler Konstruktion. 
Erhältlich in Längen bis    zu 4000 mm. 

ÖÖ Kunststoffführung im T-Schlitz auf 
der Unterseite der Elektrode für eine        
einfache Installation. 

ÖÖ Geeignet für den Einsatz mit allen      
Generatoren mit Spannungen bis 50 kV. 

Funktionsweise
Das Aufladesystem A7150 arbeitet mit einem IONTIS Aufladegenerator und einer oder   
mehreren Aufladeelektroden. Der Generator erzeugt Gleichstrom bis zu 50kV. 

Die A7150 Elektrode gibt den Strom in Form einer Ionenwolke ab. 

Materialien, die die Ionenwolke durchlaufen, werden in der gleichen Polarität aufgeladen wie sie 
durch den Generator an der Elektrodenseite erzeugt wird. Auf der Gegenseite wird entsprechend 
durch Masse eine entgegengesetzte Polarität aufgebaut. Das Objekt/Material selbst dient als 
nicht leitende Barriere und verhindert, dass die beiden Ladungen zusammenkommen - dies 
bewirkt die Anhaftung. 

Anwendungen
IONTIS Aufladesysteme verbessern die Produktivität für eine Vielzahl industrieller             
Anwendungen einschließlich Stahlbleche in der Verzahnung, Kunststoffbleche und -bahnen 
in Blockieranlagen, in der Tütenherstellung, Einwickelmaschinen und anderen Gebiete für die 
zeitweilige Adhäsion. 



Beschreibung Bestell-Nr. 

xxx: Gesamtlänge in cm, Aktive Länge = 
Gesamtlänge - 70 mm
uu: Generatoranschluss: 30=30 kV, 50=50 kV
yy: Kabellänge in m (ohne Angabe: 2 m)
Anschluss an IONTIS Generatoren, andere 
Anschlüsse angeben

A7150-xxx-uu-yy

Schiebemuttern F3024 / A7150 Z200193

Gewindebolzen M8 Nylon Z200194
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Technische Daten

Bau FR-ABS extrudiert mit ABS Endkappen, Epoxidharz, 
Wolframspitzen in 10 mm Abständen

Länge 120 - 4000 mm Gesamtlänge
Querschnitt: 69 x 20 mm (H x B)
Effektive Länge: Gesamtlänge abzüglich 70 mm

Umgebung 60° C max. Temperatur
HV-Stecker für 30 kV oder 50 kV
Generator: spezifizierbar
Flexibles Nylon-Schutzkabel

Sicherheit Strombegrenzte Emissionsspitzen
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Punktaufladeelektrode A2013 / A2014

Die Punktaufladeelektroden A2013 und A2014 sind robuste Elektroden zur punkt- 
oder randförmigen Aufladung von nichtleitfähigen Oberflächen. 

Abb. A2014Abb. A2013

Die A2014 wird überall dort eingesetzt, wo elektrostatische Ladung im Produktionsprozess 
nutzbringend anzuwenden ist (z.B. bei der Randzonenfixierung in der Folienherstellung). 
Bei der Randzonenfixierung wird die Elektrode direkt nach der Breitschlitzdüse des 
Extruders montiert. Die beiden Randzonen der Folien werden mit Hilfe der Elektrode 
elektrostatisch aufgeladen und damit auf der Kühlwalze fixiert. Dadurch wird das “Neck-in” 
wesentlich vermindert. 

Die Elektrode arbeitet mit einer Hochspannung von maximal 30 kV AC und kann auch bei 
erhöhten Umgebungstemperaturen eingesetzt werden. 

Der Vorteil der Punktaufladeelektrode ist, dass sie mit ein, zwei oder drei auswechselbaren 
Emissionsspitzen betrieben werden kann. Die Geometrie der Emissionsspitzen lässt sich 
beliebig einstellen und bietet damit eine optimale Anpassung an Ihren Produktionsprozess. 
Der Betrieb ist horizontal, vertikal und auch bei beengten Platzverhältnissen möglich. 

A2013
Die Punktaufladeelektrode A2013 ist mit 1 Stahlspitze bestückt, die austauschbar und 
verstellbar ist. Die Emissionsspitze ist schutzbeschaltet. Der Grundkörper ist 500 mm lang und 
hat einen Durchmesser von 20 mm. Ein platzsparender Einbau zwischen Extrusionsdüse und 
Luftrakel ist möglich, wodurch sich gute Einstellmöglichkeiten der Spitze ergeben. 

A2014
Die Punktauflade A2014 ist mit 3 abbrandfesten Stahlelektroden bestückt, die austauschbar und 
verstellbar sind. Die Emissionsspitzen sind durch Widerstände schutzbeschaltet. 

Der Elektrodenkörper hat eine Länge von 200 mm. Der Haltungsschaft hat einen Durchmesser 
von 25 mm, der Spitzenschaft von 35 mm. Die Hochspannungskabel sind durch Inline-Verbinder 
steckbar. 
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Technische Daten

A2014 A2013

Betriebsspannung Max. 30 kV DC Max. 30 kV DC

Abmessungen D25 x 100 + D35 x 500 D20 x 500

Emissionsspitzen 3 (austauschbar) 1 (austauschbar)

Elektrodenkörper PTFE GFK
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Abb. A2010/A2020

Aufladeelektrode A2010 / A2020 (für 30/60 kV)

Hohe Leistung bei geringen Abmessungen
Typische Anwendungen sind beispielsweise das elektrostatische Anwickeln von Folien- oder 
Papierbahnen an Wickelmaschinen, das Haften von Schutzpapieren oder -Folien, die Herstellung 
von Kunststoffbeuteln und viele weitere.

Die Elektrode ist in Längen bis 3000 mm erhältlich. 

Sicherer Betrieb
Die strombegrenzten Emissionsspitzen sorgen für gleichmäßige Aufladung und sicheren Betrieb 
ohne Funkenüberschläge. Durch die Strombegrenzung sind die Elektroden berührungssicher.

Einfache Montage
Das robuste Profil verfügt über eine rückseitige Montagenut mit verschiebbaren M8-Nylonbolzen 
für eine einfache und flexible Montage.

Die Aufladeelektroden 
der Serie A2010/A2020 
eignen sich besonders zum 
elektrostatischen Aufladen 
größerer Flächen, um eine 
vorübergehende Haftung zu 
erreichen.
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Technische Daten

Bestellnummer A2010-xxx-yy
A2020-xxx-yy

xxx: Gesamtlänge in cm (aktive Länge = Gesamtlänge A2010 - 50 mm / A2020 - 70 mm).
yy: Kabellänge in Meter. Ohne Angabe: Standard = 2 m. 

Versorgungsspannung Max. 30 kV DC
Bei Montage mit Isolatoren Z200124 max. 60 kV DC

Umgebungstemperatur Max. 60 °C

Umgebungsfeuchte <80% r.H. (keine Betauung)

Kurzschlussstrom Max. 300 μA / Emissionsspitze

Spitzenraster A2010: 10 mm, Stahlspitzen 
A2020: 5 mm, Wolframspitzen

Materialien PVC, ABS und Epoxy

Abmessungen 45 mm x 20 mm x Länge

Zubehör
IONTIS Aufladegeneratoren bis 50 kV .

Infoi

IONTIS Elektrostatik bietet seinen 
Kunden einen umfassenden 

Beratungs- und Wartungsservice 
(herstellerunabhängig) für 

Ionisationsanlagen an. 

Siehe Seite 103.

IONTIS Wartungsservice

Dienstleistungen IONTIS Elektrostatik
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Funktionsweise

ÖÖ Das Gerät F720 misst das elektrische Wechselfeld von AC Entladeelektroden, das von den 
Emitterspitzen der Elektrode erzeugt wird. Das Wechselstromsignal wird gleichgerichtet und 
von einem Op-Amp und Widerständen gemittelt. Aus technischen Gründen wird nur das 
positive Signal genutzt. 

ÖÖ Eine integrierte Schaltung sorgt dafür, dass die 5-stufige LED-Anzeige entsprechend der 
Signalstärke aufleuchtet. 

Betrieb

ÖÖ Der Bediener hält die weiße Taste gedrückt und geht auf die Elektrode zu. Wenn die 
Elektrode funktioniert, wird die LED-Anzeige durch die Signalspannung aktiviert. Die 
elektrische Feldstärke der Elektrode wird auf der 5-stufigen LED-Skala angezeigt. Messung 
jedes Mal mit gleichem Abstand vornehmen - dabei darf das Elektrodenprüfgerät F720 auch 
die Spitzen berühren, falls dies die Messung erleichtert. 

ÖÖ Ein geringeres Signal weist auf eine geringere Leistung der Elektrode hin, was verschiedene 
Ursachen haben kann: Es könnte sein, dass der Stab gereinigt werden muss oder dass 
ein Fehler im Netzgerät oder am Stab vorliegt. Fehlt das Signal völlig, so hat das System 
entweder einen Kurzschluss oder das Netzgerät ist defekt. Prüfen Sie bitte ggf. auch die 
Batterie im Elektrodenprüfgerät F720.

Das Handmessgerät F720 ermöglicht die 
schnelle und genaue Funktionsprüfung von 
AC Entladeelektroden. 
Verwendung mit berührungssicheren oder 
spannungsführenden Geräten. 

PP3, Stromaufnahme 16mA bei 
beleuchteter LED. Daraus ergibt 
sich ein Dauerbetrieb von 34 
Stunden bzw. 10.000 Einzelprü-
fungen.

Batterie: 

Elektrodenprüfgerät F720
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ÖÖ Das F730 misst sowohl den Oberflächenwiderstand als auch am Widerstand gegen 
Erde.

ÖÖ Das F730 verwendet Parallelelektroden zur Messung nach ASTM Norm D257.

ÖÖ Zur Messung des Oberflächenwiderstands wird das F730 auf die zu messende flache 
Oberfläche aufgelegt. Dann die Taste drücken und halten. Die aufleuchtende LED gibt 
die Dekade in Ohm/Quadrat an. 

ÖÖ Zur Erdwiderstandsmessung wird das Erdungskabel in die Metallbuchse auf der 
rechten Gehäuseseite eingesetzt. Dann die Krokodilklemme an einem Erdungspunkt 
anschließen und das F730 auf die zu messende Oberfläche legen. Die Taste drücken: 
Der Erdwiderstand wird in Ohm angezeigt. 

ÖÖ Automatische Bereichswahl. 

ÖÖ Lieferung inkl. Tragskoffer, Batterie und Erdungskabel. 

ÖÖ CE Kennzeichnung. 

Messbereich 103-1012 Ohm pro Quadrat 

Auflösung Eine Größenordnung

Dekadenschaltung 1/2 Dekade auf der logarithmischen Skala (3,15 x 10n)

Genauigkeit der Dekadenschal-
tung

+/- 1/2 Dekade

Präzision +/- 10%. Reproduzierbarkeit: +/- 5%

Testbetrieb Batterietest - Taste bei frei gehaltenem Gerät drücken: 
Die rote Isolations-LED muss aufleuchten

Batterie 9V PP3 Alkaline

Größe, Gewicht 130 x 70 x 25 mm, 250g

Betriebsbedingungen Temperatur 5° - 50°C. Feuchte 0-90% r.F. 
(nicht kondensierend)

Das Oberfächenwiderstand-Messgerät 
F730 ist ein Taschengerät für die schnelle 
und reproduzierbare Messung von 
leitfähigen, ableitfähigen und isolierenden 
Oberflächen. 

SRM Oberflächenwiderstand-Messgerät F730 

Nutzen und Vorteile
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Statikprüfgerät F715

Das F715 Statikprüfgerät dient 
der Untersuchung von Problemen 
statischer Elektrizität in der Industrie.
Dank seiner Genauigkeit, Stabilität 
und Benutzerfreundlichkeit ist es das 
führende Messgerät in seiner Klasse. 

ÖÖ Das F715 misst die statische Elektrizität auf der Materialoberfäche bei einem Abstand 
von 100 mm. 

ÖÖ Das Messgerät zeigt, wo und wie die statische Aufladung erzeugt wird, als auch Größe 
und Polarität. Auf diese Weise erhält der Ingenieur eine wissenschaftliche Basis für die 
Problemanalyse. 

ÖÖ Mit dem F715 kann die Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen überwacht werden. 
Werden hierzu Ionisatoren verwendet, können Sie mit dem F715 die beste Aufstellung 
bestimmen. 

ÖÖ Durch den Einsatz des F715 können Sie Maßnahmen festlegen, so dass zukünftig 
Probleme vermieden werden. Dabei kann es sich um akzeptable Aufladungswerte in 
einem Gefahrenbereich handeln oder um die Aufladung während der Produktherstellung. 

ÖÖ Das F715 hat zwei Messbereiche. Im hohen Bereich werden bei 200 kV bei einer 
Auflösung von 100 V gemessen. Im niedrigen Bereich werden bis 20 kV bei einer 
Auflösung von 10 V gemessen. Das F715 schaltet sich automatisch zwischen den zwei 
Bereichen. 

ÖÖ Hold-Taste zwecks Einfrieren der Messwerte auf LCD. 

Funktionsweise

Statische Elektrizität ist in vielen Industriebereichen ein Problem. Sie verlangsamt die Produktion, 
verringert die Produktqualität, führt zu Verunreinigungen und verursacht Stromschläge beim 
Personal. 

In den Kunststoff-, Verpackungs-, Elektronik-, Papier-, Medizin-, Pharmazeutik- und Textilbrachen 
und generell allen Bereichen, in denen nichtleitende Stoffe verarbeitet oder mit diesen 
umgegangen wird, ist dieses ein altbekanntes Phänomen. 

Das F715 Messgerät ermöglicht Technikern die wissenschaftliche Untersuchung dieser Probleme. 

Statik ist eine coulombsche Ladung, die einen Strom bei Bewegung erzeugt, aber bei fehlender 
Bewegung schwer zu messen ist. Das F715 misst die Oberflächenspannung mittels Q=CV: der 
Messabstand von 100 mm bildet die Konstante Kapazität, so dass die Spannung in direktem 
Verhältnis zur Aufladung schwankt. 
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Technische Daten

Bereich / Auflösung 0-200 kV
0-20 kV mit 10 V Auflösung
20 - 200 kV mit 100 V Auflösung

Abweichung < 0,1 % in 10 Sek.

Norm EN-500081-1 (EMV) und BS7506-2 (Bauweise)

Kalibrierung Auf einer 150 x 150 mm Ladeplatte

Maße, Gewicht 124 x 24 x 64 mm / 175 g

Bauweise Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit rückversetzter Edelstahl-
Sensorplatte für maximale Integrität und Genauigkeit. 

Betrieb Anzeige wird per Tastendruck auf Null gesetzt. Bei erneutem 
Tastendruck wird Wert „eingefroren“. Gerät schaltet sich automatisch 
nach 60 Sekunden ab. 
Niedrigspannunganzeige zeigt Batterieladezustand.

Austattung Lieferung inkl. Tragekoffer, Batterie (9V pp3), Erdungskabel und 
Kalibrierungszertifikat. 
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Statikprüfgerät EX715

Das EX715 Statikprüfgerät dient der 
Untersuchung von Problemen statischer 
Elektrizität in der Industrie und ist 
zur Verwendung in Gefahrenzonen 
zugelassen.  

ÖÖ Das EX715 Messgerät ist für den Gebrauch in Gefahrenzonen 1 und 2 zugelassen. 
Angaben zu ATEX- und IECEx-Zertifizierung siehe nächste Seite. 

ÖÖ Das EX715 misst die statische Elektrizität auf der Materialoberfläche bei einem Abstand 
von 100 mm. 

ÖÖ Das Messgerät zeigt, wo und wie die statische Aufladung erzeugt wird, als auch Größe 
und Polarität. Auf diese Weise erhält der Ingenieur eine wissenschaftliche Basis für die 
Problemanalyse. 

ÖÖ Mit dem EX715 kann die Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen überwacht werden. 
Werden hierzu Ionisatoren verwendet, können Sie mit dem EX715 die beste Aufstellung 
bestimmen. 

ÖÖ Durch den Einsatz des EX715 können Sie Maßnahmen festlegen, so dass zukünftig 
Probleme vermieden werden. Dabei kann es sich um akzeptable Aufladungswerte in 
einem Gefahrenbereich handeln oder um die Aufladung während der Produktherstellung. 

ÖÖ Das EX715 hat zwei Messbereiche. Im hohen Bereich werden bei 200 kV bei einer 
Auflösung von 100 V gemessen. Im niedrigen Bereich werden bis 20 kV bei einer 
Auflösung von 10 V gemessen. Das EX715 schaltet sich automatisch zwischen den zwei 
Bereichen. 

ÖÖ Hold-Taste zweck Einfrieren der Messwerte auf LCD. 

Funktionsweise

Statische Elektrizität ist in vielen Industriebereichen ein Problem. Sie verlangsamt die Produktion, 
verringert die Produktqualität, führt zu Verunreinigungen und verursacht Stromschläge beim 
Personal. 

In den Kunststoff,- Verpackungs-, Elektronik-, Papier-, Medizin-, Pharmazeutik- und Textilbrachen 
und generell allen Bereichen, in denen nichtleitende Stoffe verarbeitet oder mit diesen 
umgegangen wird, ist dieses ein altbekanntes Phänomen. 

In  Branchen, in denen Lösungsmittel, Explosivstoffe  oder andere Materialien mit hoher 
Zündfähigkeit verwendet werden, kann Statik eine zusätzliche Feuer- oder Explosionsgefahr 
darstellen. 

Das EX715 Messgerät ermöglicht Technikern die sichere Untersuchung dieser Risiken. 
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Technische Daten

Bereich / Auflösung 0-200 kV
0-20 kV mit 10 V Auflösung
20 - 200 kV mit 100 V Auflösung

Abweichung < 0,1 % in 10 Sek.

Norm EN-500081-1 (EMV) und BS7506-2 (Bauweise), 
zusätzlich zu ATEX und IECEx

Kalibrierung Auf einer 150 x 150 mm Ladeplatte

Maße, Gewicht 124 x 24 x 64 mm / 175 g

Bauweise Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit rückversetzter Edelstahl-
Sensorplatte für maximale Integrität und Genauigkeit. 

Betrieb Anzeige wird per Tastendruck auf Null gesetzt. Bei erneutem 
Tastendruck wird Wert „eingefroren“. Gerät schaltet sich automatisch 
nach 60 Sekunden ab. 
Niedrigspannunganzeige zeigt Batterieladezustand.

Austattung Lieferung inkl. Tragekoffer, Batterie (9V pp3), Erdungskabel und 
Kalibrierungszertifikat. 
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Hand-Elektrofeldmeter EFM022 mit Digitalanzeige

Das Elektrofeldmeter EFM022 ist 
aufgrund seiner kompakten Bauweise 
und „Ein-Taster“-Bedienung äußerst 
benutzerfreundlich. Das antistatische 
Kunststoffgehäuse ist EPA-kompatibel. 
Das EFM 022 verfügt über sehr 
nützliche technische Besonderheiten, 
die vergleichbare Messgeräte nicht 
aufweisen.

ÖÖ Spannungspotentiale auf dem Messobjekt können durch Vorwahl des Messabstandes 
direkt bestimmt werden, dadurch entfallen aufwendige Umrechnungen. Es stehen 5 
Messabstände zur Verfügung, die eine optimale Handhabung des Gerätes auch in pro-
blematischen Erfassungsbereichen ermöglichen.

ÖÖ In der oberen Zeile der alphanumerischen LCD-Anzeige wird die gewählte Messdistanz 
in cm, in der unteren die gemessene Aufladung in Volt angezeigt.

ÖÖ Der Messwert kann in der Anzeige eingefroren werden, dadurch kann auch an schwer 
zugänglichen Stellen genau gemessen werden.

ÖÖ Durch die hohe Nullpunktstabilität entfällt der bei anderen Systemen notwendige 
Nullpunktabgleich vor jeder Messung.

Technische Daten

Abmessungen: 122 x 70 x 26 mm (LxBxH)

Gewicht: ca. 130 g (ohne Batterie)

Stromversorgung: 9 V Alkali Blockbatterie IEC 
6F22

Messbereiche

Distanz 1 cm:  	 0 bis 8 kV

Distanz 2 cm: 	 0 bis 16 kV

Distanz 5 cm: 	 0 bis 40 kV

Distanz 10 cm: 	 0 bis 80 kV

Distanz 20 cm: 	 0 bis 160 kV

Zum Lieferumfang gehören 
Bereitschaftstasche, 9V-Alkali Blockbatterie, 
Erdungskabel, 2 Abstandshalter (2 cm), 
Bedienungsanleitung und Kalibrationszeugnis. 

Bestellnummer EFM-022 / EFM-022-CPM (Charge-Plate-Monitor)
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Elektrofeldsonde EFM113B

Für stationäre Messungen. 
Kleines, stationäres Elektrofeldmeter 
mit großer Empfindlichkeit zur Messung 
elektrischer Gleichspannungsfelder und 
elektrostatischer Aufladung nach dem 
Feldmühlen-Influenz-Prinzip.  

Technische Daten

Abmessungen: 120 x 40 mm (LxD)

Genauigkeit: ± 5% im homogenen Feld

Stromversorgung: 9-15V DC / 80 mA

Schnittstelle: Analoger Stromausgang ± 1 mA

Betriebsdauer: Im Einschichtbetrieb mind.    2  
Jahre

Messbereiche

5 kV/m

20 kV/m

50 kV/m

200 kV/m

Bestellnummer EFM-113B

Zum Lieferumfang gehören 2 m Anschlusskabel, Bedienungsanleitung und Kalibrationszeugnis.

Analoger Stromausgang ±1 mA
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Produkt- und Anwendungsinformationen

Warum das Reinigen von Entlade-Elektrodenspitzen wichtig ist!

Eine von uns durchgeführte Studie über einen Zeitraum von 4 Monaten hat gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass Elektroden regelmäßig gereinigt werden. Der sich ansammelnde Schmutz 
- selbst in Produktionshallen, die regelmäßig gereinigt werden - beeinträchtigt die Leistung der 
Entladeelektroden nicht unerheblich. 

Die nachstehenden Fotos zeigen die IONTIS Spitzen, die in der Elektrode E3010 verwendet werden, 
im Vergleich mit kegelförmigen Elektroden-Spitzen aus rostfreiem Edelstahl von Wettbewerbern. 
Das obere Bilderpaar zeigt die gereinigten Spitzen. 

Der Effekt von regelmäßiger Reinigung und verbesserter Spitzengeometrie 
ist offensichtlich: 

Eine schärfere Spitze bewirkt eine bessere Leisung über viele Monate hinweg. 

Die Bilder in der unteren Reihe zeigen die Spitzen nach 4-monatigem Dauereinsatz. Deutlich 
erkennbar ist auch der Einfluss der Spitzengeometrie: Die IONTIS Spitze (E3010) ist wesentlich 
spitzer geblieben als das kegelförmige Vergleichsmodell des Wettbewebers. 
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Präzise Verschmutzungsüberwachung E3111

5-stufige Anzeige 
der Elektroden-
verschmutzung 
von sauber (grün) 
über mäßig (gelb) 
bis stark (rot) 
verschmutzt. 

Störungsanzeige: 
Blinkt rot bei Fehler. 

Überwachung der 
Hochspannung

Automatische Kalibrierung 
nach der Montage auf 
Knopfdruck

Betriebsanzeige

Anzeige der Materialaufladung

Abb. Netzgerät 
E3111

Mit dem IONTIS Netzgerät E3111 keine 
Leistungsverluste mehr dank rechtzeitiger 
Reinigung. Das E3111 verfügt über eine 
präzise Verschmutzungsüberwachung 
(leitfähige und isolierende Verschmutzung) 
der angeschlossenene Elektroden. Diese wird 
über eine 5-stufige Anzeige dargestellt und 
informiert den Betreiber rechtzeitig über eine 
erforderliche Elektrodenreinigung. 

Anzeige der Material-
aufladung E5000

Manuelle Abstandseinstellung oder 
Automatikbetrieb von 30-1000 mm

Reset

Mehrstufige Überwachung 
und Anzeige der Elektroden-
verschmutzung

Steuerung erkennt die 
Ladung des Materials 
und passt die Ausgangs-
leistung an. 

E5000 Steuermodul und 
Anzeige von Betriebszustand

Präzise Verschmutzungsüberwachung E5000 / E5000RC

ÖÖ Anzeige von Betriebszuständen und der 
Elektrodenverschmutzung direkt an der 
Elektrode bzw. am E5000 RC (ohne Abb.). 

ÖÖ Diagnose- und Überwachungsfunktion für den 
sicheren Betrieb. Automatische, mehrstufige 
Verschmutzungüberwachung. 

ÖÖ Einstellungen: Automatik oder manuelle 
Betrieb. 



Verschmutzungen und Ablagerungen reduzieren die Leistung der Elektroden. 

Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Elektroden ist daher wichtig. 

Hinweis: Verfügt die Elektrode über keine interne / externe Verschmuzungsüberwachung, sollte 
sie für die einwandfreie Funktion mindestens einmal wöchentlich gereinigt werden. 

Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. 

Warnung! Stromschlaggefahr!

Schalten Sie vor allen Wartungs- und Reparaturarbeiten das Netzgerät ab und unterbrechen Sie 
die Versorgungsspannung. Die Anlage, an der die Geräte installiert sind, darf nicht in Betrieb 
sein. 

Anhaftende Ablagerungen können mit einem mit Reinigungsbenzin oder Spiritus angefeuchteten 
Pinsel oder Tuch abgewischt werden. Die Elektrode nicht mit dem Lösungsmittel übermäßig 
benetzen oder gar tränken!

Warnung! Verpuffungsgefähr! Vor dem Wiedereinschalten der Versorgungsspannung muss das 
Lösungsmittel vollständig verdampft sein! 

Überprüfen Sie bei allen Reinigungsarbeiten auch die sichere Befestigung der Elektrode.

Ihr Handwerkszeug!
Achten Sie darauf, dass die 
Borsten der Reinigungsbürste 
in einwandfreiem Zustand sind, 
so dass eine Beschädigung der 
Spitzen ausgeschlossen ist. 

Die Spitzen mit gleichmäßigem 
Druck abbürsten. Bei Bedarf 
spezielle Reinigungsflüssig-
keiten anwenden. 

Verkanten der Bürste.

Hoher Druck beim Reinigen, so 
dass die Borsten eingedrückt 
werden.  

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Entlade- und Aufladeelektroden
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IONTIS Elektrostatik bietet seinen Kunden einen umfassenden Beratungs- und 
Wartungsservice (herstellerunabhängig) für Ionisationsanlagen an. 

Dienstleistungen können hierbei einzeln beauftragt oder über maßgeschneiderte 
Wartungsverträge abgerufen werden. 
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Wartungsservice für Ionisationsgeräte

Die Überprüfung und Wartung von Ionisationsgeräten, Entladungs- und Aufladungssystemen 
heißt: 

ÖÖ Mehr Leistung durch regelmäßig gewartete Systeme

ÖÖ Erhöhung der Lebensdauer der eingesetzten Systeme

ÖÖ Verbesserung der Arbeitssicherheit

ÖÖ Größere Kundenzufriedenheit durch optimal entladene Produkte

IONTIS unterstützt Sie bei der Überprüfung Ihrer Systeme und bietet Ihnen einen 
umfassenden Beratungs- und Wartungsservice (keine Prüfung auf elektrische Sicherheit oder 
Personengefährdung). 

Zuverlässigkeit und Wartung

Entladeelektroden und Ionisationsgeräte sind regelmäßig zu warten und auf Wirksamkeit und 
elektrische Sicherheit zu überprüfen - eine Anforderung, die gleichermaßen für Aufladesysteme 
gilt. 

Eine von uns durchgeführte Studie hat gezeigt, dass viele im Einsatz befindliche 
Ionisationssysteme (herstellerunabhängig) nicht oder nur teilweise ihren Dienst optimal erfüllen, 
nicht richtig installiert sind oder für die Anwendung nicht geeignet sind. 

Prüfung und Bewertung

Um die Effizienz von Ionisationssystemen festschreiben und verifizieren zu können, bedarf es 
definierter Bewertungssysteme und nachvollziehbarer Prüfmittel. 

IONTIS Elektrostatik unterstützt Sie bei der Spezifizierung von Ionisationssystemen und bei der 
Definition eines kundenspezifischen Bewertungssystems. Mit kalibrierten Messgeräten werden 
die Leistungsdaten eines installierten Ionisationssystems Punkt für Punkt überprüft und in einem 
Prüfbericht mit Vorschlägen zu Optimierung und neuen Marktlösungen zusammengefasst. 

Dieses Bewertungssystem erlaubt auch eine Gefährdungsbeurteilung nach BGR132, 
Gesundheitsgefährdung durch elektrischen Schlag / Personenschutz. 
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Inhouse-Schulung von IONTIS Elektrostatik

Inhouse-Schulung Elektrostatik 

IONTIS bietet rund um das Thema Elektro-
statik hochwirksame Produkte und innovati-
ve Lösungen zum fairen Preis. 

Unser Wissen und unsere Erfahrungen im 
Bereich Elektrostatik erhalten Sie jetzt auch 
in unseren speziell auf Ihre Anforderungen 
ausgerichteten InhouseSchulungen.

Vor Ort schulen wir Ihre Mitarbeiter - praxisnah 
und auf die bei Ihnen im Hause eingesetzten 
Ionisations-Systeme. 

Wir arbeiten ergebnisorientiert: Optimal auf die 
örtlichen Produktionsbedingungen eingestellte 
Ionisations-Systeme sind unser Ziel und 
garantieren Ihnen konstant höchste Leistung 
bei geringsten Betriebskosten. 

ÖÖ Exakte Analyse der Leistungsfähigkeit der 
Systeme und Anlagen vor Ort

ÖÖ Optimierungsmöglichkeiten gemeinsam 
erkennen, Schwachstellen beseitigen

ÖÖ Einbindung aller Mitarbeiter für den 
garantierten Erfolg

ÖÖ Förderung der Zusammenarbeit und der 
Akzeptanz neuer Lösungen innerhalb des 
Teams

ÖÖ Schnelle und unbürokratische 
Problemlösungen

ÖÖ Prüfmethoden anwenden und 
zu einem festen Bestandteil des 
Qualitätsmanagement werden lassen



 Herr         Frau  
          

Themenwünsche:

___________________________________
Name, Vorname

1. _________________________________

___________________________________
Firma

2. _________________________________

___________________________________
Straße, Hausnummer

3. _________________________________

___________________________________
PLZ, Ort

4. _________________________________

___________________________________
E-Mail

___________________________________
Telefon

__________________________________
Datum                     Unterschrift
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Unsere Vorgehensweise: 

Analyse vor Ort
Wir schauen genau hin. Vor Ort wird der Status der Ionisations-Systeme analysiert. Der 
Wissensstand Ihrer Mitarbeiter und die praktische Umsetzung der Kenntnisse werden im 
Arbeitsprozess kontrolliert und auf Fehler geprüft. 

Vermittlung von Grundlagenwissen
Wir definieren mit Ihnen die gewünschten Ziele. Unsere Inhouse-Schulungen rund um 
das Thema Elektrostatik sind ergebnisorientiert aufgebaut. Mit einer Mischung aus 
theoretischem Wissen und praktischer Umsetzung vor Ort sorgen wir für eine interessante 
und nachhaltige Schulung Ihrer Mitarbeiter.  

Theorie und Praxis in der richtigen Mischung
Die gelernten Grundlagen werden direkt vor Ort im Arbeitsprozess angewendet,            
Prüfmethoden geübt und sind in Zukunft fester Bestandteil des Qualitätsmanagements.
Spezielle Probleme können in Zukunft bereits von Ihren Mitarbeitern erkannt und in          
Eigenverantwortung gelöst werden. 

Sie interessieren sich für die IONTIS InhouseSchulung Elektrostatik?

Dann senden Sie uns Ihre Anfrage mit Ihren speziellen Wunschthemen

 per Fax +49 (0) 7628 35 94 065. 

Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Schulungsprogramm. 
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Zufriedenheit macht Freunde. 
Weiterempfehlen lohnt sich. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. 

IONTIS - Elektrostatik aus Leidenschaft. 

Unser 

Dankeschön

„Hamburger Michel“

20 handgemachte Trüffel

Abb. „Hamburger Michel“ aus
der Confiserie Andersen

IONTIS steht für

ÖÖ hochwirksame Produkte und innovative 
Lösungen zum fairen Preis

ÖÖ fachmännische Beratung und 
persönlicher Service - rund um die Uhr

ÖÖ funktionierende Lösungen und zufriedene 
Kunden

Wir unterstützen Sie in allen Fragen der 
Elektrostatik und sind erst dann zufrieden, 
wenn auch Sie zufrieden sind. Wir haben Sie 
bereits überzeugt, dann empfehlen Sie uns 
weiter. 

Unser Dankeschön für Sie eine kleine 
Auswahl an handgemachten Trüffeln aus der 
Hamburger Confiserie Andersen. 
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Sie sind zufrieden mit uns? Empfehlen Sie uns weiter.

Sehr geehrte IONTIS Kundin, sehr geehrter IONTIS Kunde, 

Sie nutzen bereits unsere Produkte und sind überzeugt von Qualität und Zuverlässigkeit? Dann 
empfehlen Sie uns doch in Ihrem Umfeld Kollegen, Bekannten und Freunden weiter!

Für jede Weiterempfehlung bedanken wir uns bei Ihnen mit einer süßen Überraschung.  

So einfach geht es: 

Den nachstehenden Coupon ausfüllen, ausdrucken und am besten gleich an uns zurücksenden

Fax +49 (0) 7628 35 94 065. 

Und falls Sie einmal nicht so zufrieden waren, dann sagen Sie es bitte nur uns.

Ihr IONTIS Team
Elektrostatik aus Leidenschaft

Ich empfehle IONTIS weiter 
an folgenden Kontakt: 

Meine Daten:

 Herr         Frau  
          

 Herr            Frau

___________________________________
Name, Vorname

___________________________________
Name, Vorname

___________________________________
Firma

___________________________________
Firma

___________________________________
Straße, Hausnummer

___________________________________
Straße, Hausnummer

___________________________________
PLZ, Ort

___________________________________
PLZ, Ort

___________________________________
E-Mail

___________________________________
E-Mail

___________________________________
Telefon

___________________________________
Telefon

__________________________________
Datum                     Unterschrift
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Notizen

Wichtig: Termin mit IONTIS vereinbaren!!!



Katalog Version 2012-2013/01. Technische Änderungen vorbehalten.
Copyright 2012/2013 - © IONTIS Elektrostatik GmbH. 

Sämtliche Daten, Texte und Bilder sind Eigentum von IONTIS Elektrostatik GmbH. 
Die Verwendung zu gewerblichen Zwecken ist untersagt. 



IONTIS Elektrostatik GmbH ist Ihr Ansprechpartner 
für FRASER-Produkte in Zentraleuropa.

IONTIS Elektrostatik
www.iontis.de

IONTIS ist auch als App für iPhone und 
iPad im App Store erhältlich. 


