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234 SÉRIE TD
Débit de matière faible - Trémies de 1,5 à 11 litres

SÉRIE CD
Débit de matière faible - Trémies de 1,5 à 11 litres

SÉRIE BD
Débit de matière moyen - Trémies de 22 à 170 litres

SÉRIE ID
Débit de matière moyen - Trémies de 22 à 170 litres

SÉRIE FD
Débit de matière élevé - Trémies de 44 à 220 litres

SÉRIE UD
Débit de matière très élevé - Trémies de 260 à 3700 litres

Q900
Contrôleur

POSSIBILITÉS DE MONTAGE
En pied de machine ou sur presse
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05Dessiccateurs à air comprimé
simple ou double circuit
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S É R I E  T D
Débit de matière faible - Trémies de 1,5 à 11 litres

AVANTAGES

•	 Performance de séchage constante.
•	 Faible coût d’exploitation.
•	 Conception optimisée et peu 

encombrante pour un montage direct 
sur la machine de production.

•	 Trémie de séchage en tube de verre 
borosilicaté transparent et résistant à 
la chaleur.

•	 Pièce métallique en acier inoxydable 
de haute qualité.

•	 Simple à installer et à mettre en 
service.

•	 Utilisation intuitive et explicative 
grâce à un programmateur simple.

•	 Facile à nettoyer.

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Modèle TD 2,5

La série de TD de qip GmbH représente la nouvelle 
génération de sécheurs de résine à base d'air comprimé.
Outre le fait qu'aucune cartouche dessiccante n'est 
nécessaire pour produire de l'air sec pour le processus de 
séchage, la série TD offre une trémie de séchage ronde 
composée de tubes de haute qualité, d'un pied ou d'un 
tube transparent.
Cela facilite les changements de matière et offre d'autres 
possibilités pour le traitement de la matière. L'air chauffé 
est introduit dans la trémie de séchage par le bas grâce à 
un processus de chauffage efficace et constant.
Une conception très compacte permet d'installer l'unité 
directement sur la machine de production, ce qui permet 
d'intégrer la série TD.
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TD TD 2.5 TD 4.5 TD 7 TD 11
Trémie de séchage 2.5 4.5 7 11

Alimentation électrique (V / Hz) 230 / 50 ... 60

Puissance (w) 350 350 350 350

Consommation d‘air comprimé  (nM3/H) 1.5 2.5 3.5 4.5

Alimentation en air comprimé (bar) 6 à 10

Qualité de l‘air comprimé point de rosé: 3 à 5°C à 7bar / teneur en huille résiduelle max. 0.1 ppm

Température de séchage (°C) 20 à 180 (températures de séchage plus élevées sur demande)

Température et humidité ambiantes pénalisées +20 à + 60/80 % (sans condensation)

/800/630H750a800uteur (mm) 380/410 450/510 570/630 750/800

Largueur (mm) 255 255 255 255

Profondeur (mm) 350 350 350 350

Poids (kg) 12 14 16 18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle TD 4,5 Modèle TD 7 Modèle TD 11

MODÈLES DISPONIBLES

TD TD 2.5 TD 4.5 TD 7 TD 11
Montage sur chassis au sol • • • •

Alimentateurs (vers et depuis le dessiccateur) • • • •

Adaptateurs divers • • • •

Horloge de programmation • • • •

OPTIONS
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S É R I E  C D
Débit de matière faible - Trémies de 2,5 à 11 litres

AVANTAGES

•	 Performance de séchage constante.
•	 Faible coût d’exploitation.
•	 Conception optimisée et peu 

encombrante pour un montage direct 
sur la machine de production.

•	 Trémie de séchage en tube de verre 
borosilicaté transparent et résistant à 
la chaleur.

•	 Pièces métalliques en acier inoxydable 
de haute qualité.

•	 Simple à installer et à mettre en 
service.

•	 Utilisation intuitive et explicative 
grâce à un programmateur simple.

•	 Facile à nettoyer.

EXEMPLES D’APPLICATIONS

La série de CD de qip GmbH représente la nouvelle 
génération de sécheurs de résine à base d'air comprimé.
Outre le fait qu'aucune cartouche dessiccante n'est 
nécessaire pour produire de l'air sec pour le processus de 
séchage, la série CD offre une trémie de séchage ronde 
composée de tubes de haute qualité, d'un pied ou d'un tube 
transparent.
Cela facilite les changements de matière et offre d'autres 
possibilités pour le traitement de la matière. L'air chauffé 
est introduit dans la trémie de séchage par le bas grâce à un 
processus de chauffage efficace et constant.
Une conception très compacte permet d'installer l'unité 
directement sur la machine de production, ce qui permet 
d'intégrer la série CD.

Modèle CD 2,5
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MODÈLES DISPONIBLES

CD CD 2.5 CD 4.5  CD 7 CD 11 
Trémie de séchage 2,5 4,5 7 11 

Alimentation électrique (V / Hz) 230 / 50 ... 60

Puissance (w) 350 350 350 350

Consommation d‘air comprimé  (W) 1,5 2,5 3,5 4,5

Alimentation en air comprimé  6 à 10

Qualité de l‘air comprimé point de rosé: 3 à 5°C 01 7bar / teneur en huile résiduelle max. 0.1 ppm

Température de séchage (°C) 20 à 180 (température plus élevée sur demande)

Température et humidité ambiantes +20 à +60 / 80 % (sans condensation)

Hauteur (mm) 380 / 410 450 / 510 570 / 630 750 / 800

Largueur (mm) 255 255 255 255

Profondeur (mm) 350 350 350 365

Poids (kg) 12 14 16 18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle CD 4,5 Modèle CD 7 Modèle CD 11

CD CD 2.5 CD 4.5  CD 7 CD 11 
Montage sur chassis au sol • • • •

Contrôle du point de rosée • • • •

Alimentateurs (vers et depuis le dessiccateur) • • • •

Interface de communication avec la machine • • • •

Adaptateurs divers • • • •

OPTIONS
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S É R I E  B D
Débit de matière moyen - Trémies de 22 à 170 litres

AVANTAGES

•	 Performance constante de séchage.
•	 Contrôle automatique de l’énergie, 

optimisé en fontion du débit de 
matière.

•	 Faible coût d’exploitation grâce à une 
faible consommation d’air comprimé.

•	 Conception optimisée et peu 
encombrante pour le montage sur la 
machine de production.

•	 Trémie de séchage et pièces 
métalliques en acier inoxydable de 
haute qualité.

•	 Fonctionnement intuitif et explicatif 
grâce à un programmateur simple.

•	 Facile à nettoyer.

La série BD de qip GmbH représente la nouvelle 
génération de sécheurs de résine à air comprimé. 
Outre l’avantage majeur qu’aucun déshydratant n’est 
nécessaire pour générer de l’air sec pour le processus de 
séchage, la série BD offre un corp de séchage rond en 
acier inoxydable de haute qualité et est construit sans 
aucun tuyau d’entrée d’air.
Cela permet de réduire au minimum les efforts de 
nettoyage en cas de changement de matériau et de 
libérer d’autres possibilités de traitement des matériaux. 
L’air chauffé est conduit dans le séchoir par le bas le long 
du périmètre extérieur et provoque un processus de 
chauffage efficace et constant.
La conception très compacte et la possibilité d’installer 
l’unité directement sur la machine de production ou sur 
un châssis mobile font de la série BD un système excellent 
et préférentiel pour le séchage de petites et moyennes 
quantités de matière.

EXEMPLES D’APPLICATIONS
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BD BD 22 BD 44 BD 77 BD 120 BD 170
Trémie de séchage 22 44 77 120 170

Alimentation électrique (V / Hz) 230 / 50 ... 60

Puissance (w) 1000 1000 3300 3300 3300

Consommation d‘air comprimé  (W) 4,0 à 7,5 4,5 à 14,5 4,5 à 25,0 5,5 à 39,0 6,0 à 54,0

Alimentation en air comprimé  6 à 10

Qualité de l‘air comprimé point de rosé: 3 à 5°C 01 7bar / teneur en huille résiduelle max. 0.1 ppm

Température de séchage (°C)  20 à 60 

Température et humidité ambiantes pénalisées 80 % (sans condensation)

Hauteur (mm) 720 905 1095 1270 1420

Largueur (mm) 375 445 510 560 610

Profondeur (mm) 490 590 620 700 750

Poids (kg) 29 38 50 69 85

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BD BD 22 BD 44 BD 77 BD 120 BD 170
Montage sur chassis au sol • • • • •

Alimentateurs (vers et depuis le dessiccateur) • • • • •

Adaptateurs divers • • • • •

Horloge de programmation • • • • •

OPTIONS

MODÈLES DISPONIBLES

Modèle BD 44 Modèle BD 77 Modèle BD 120 Modèle BD 170Modèle BD 22
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S É R I E  I D
Débit de matière moyen - Trémies de 22 à 170 litres

AVANTAGES

•	 Performance constante de séchage.
•	 Contrôle automatique de l’énergie, 

optimisé en fontion du débit de 
matières.

•	 Faible coût d’exploitation grâce à une 
faible consommation d’air comprimé.

•	 Conception optimisée et peu 
encombrante pour le montage sur la 
machine de production.

•	 Trémie de séchage et pièces 
métalliques en acier inoxydable de 
haute qualité.

•	 Fonctionnement intuitif et explicatif 
grâce à un écran tactile simple.

•	 Facile à nettoyer.

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Modèle ID 22

La série ID de qip GmbH représente la nouvelle génération 
de sécheurs de résine à air comprimé. Outre l’avantage 
majeur qu’aucun déshydratant n’est nécessaire pour 
générer de l’air sec pour le processus de séchage, la série 
ID offre un corp de séchage rond en acier inoxydable de 
haute qualité et est construit sans aucun tuyau d’entrée 
d’air.
Cela permet de réduire au minimum les efforts de 
nettoyage en cas de changement de matériau et de 
libérer d’autres possibilités de traitement des matériaux. 
L’air chauffé est conduit dans le séchoir par le bas le long 
du périmètre extérieur et provoque un processus de 
chauffage efficace et constant.
La conception très compacte et la possibilité d’installer 
l’unité directement sur la machine de production ou sur 
un châssis mobile font de la série ID un système excellent 
et préférentiel pour le séchage de petites et moyennes 
quantités de matière.
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MODÈLES DISPONIBLES

ID ID22 ID44 ID77 ID120 ID170
Trémie de séchage 22 44 77 120 170

Alimentation électrique (V / Hz) 1N 230 / 50 ... 60

Puissance (w) 1000 1000 3300 3300 3300

Consommation d‘air comprimé  (Nm3/h) 3.0 0 à 7.5 3.5 à 14.5 4.0 à 25.0 4.5 à 39.0 5.0 à 54.0

Alimentation en air comprimé  (bar) 6 à 10

Qualité de l‘air comprimé point de rosée 3 à 5°C at 7bar / teneur en huille résiduelle max. 0.1 ppm

Température de séchage (°C) 20 à 180

Température ambiante autorisée +20 à +60

humidité ambiante autorisée 80 % (pas de condensation)

Hauteur (mm) 720 905 1095 1270 1420

Largueur (mm) 375 445 510 560 610

Profondeur (mm) 490 590 620 700 750

Poids (kg) 29 38 50 69 85

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle ID 44 Modèle ID 77 Modèle ID 120 Modèle ID 170

OPTIONS
ID ID22 ID44 ID77 ID120 ID170
Montage sur chassis au sol • • • • •

Contrôle du point de rosée • • • • •

Alimentateurs (vers et depuis le dessiccateur) • • • • •

Interface de communication avec la machine • • • • •

Adaptateurs divers • • • • •
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S É R I E  F D
Débit de matière élevé - Trémis de 44 à 220 litres

AVANTAGES

•	 Economie d’air comprimé jusqu’à 
85%.

•	 Performance constante de séchage.
•	 Contrôle automatique de l’énergie, 

optimisé en fonction du débit réel des 
matières.

•	 Faible coût d’exploitation grâce à une 
faible consommation d’air comprimé.

•	 Conception optimisée et peu 
encombrante pour le montage sur la 
machine de production.

•	 Trémie de séchage et pièces 
métalliques en acier inoxydable de 
haute qualité.

•	 Utilisation intuitive et explicite grâce à 
un écran tactile couleur.

•	 Facile à nettoyer.

EXEMPLES D’APPLICATIONS
La série FD de qip-GmbH représente la nouvelle génération de sécheurs de résine pour air 
comprimé, basés sur le système à deux circuits approuvé depuis de nombreuses années.
Outre les avantages majeurs que représente l’absence de dessicant pour la production d’air 
sec pour le processus de séchage et la très faible consommation d’air comprimé grâce à la 
technologie à deux circuits, la série FD offre une trémie de séchage entièrement ronde en acier 
inoxydable de haute qualité sans aucun tuyau d’entrée d’air.
Cela permet de réduire au minimum les efforts de nettoyage en cas de changement de matière 
et de libérer d’autres possibilités de traitement des matières. L’air chauffé est conduit dans 
la trémie de séchage le long du périmètre extérieur et provoque un processus de chauffage 
efficace et constant. Cela permet une réduction supplémentaire de l’air comprimé et fait de la 
série FD l’un des sécheurs de résine les plus efficaces du marché en terme de consommation 
d’énergie.
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MODÈLES DISPONIBLES

FD FD 44 FD 77  FD 120 FD 170 FD 220
Trémie de séchage 44 77 120 170 220

Alimentation électrique (V / Hz) 1N~230 / 50 ... 60 3N~400 /50 ...60

Puissance (w) 2000 3600 3600 3600 3600

Consommation d‘air comprimé  (Nm3/h) 3.0 à 4.0° 3.0 à 5.5° 3.0 à 9.0° 3.0 à 12.0° 3.0 à 16.0°

Alimentation en air comprimé  (bar) 6 à 10

Qualité de l‘air comprimé point de rosée: 3 à 5°C at 7bar / teneur en huille résiduelle max. 0.1 ppm

Température de séchage (°C) 20 à 180

Température et humidité ambiantes +20 à +60 / 80%

Hauteur (mm) 905 1095 1270 1420 1560

Largueur (mm) 445 510 560 610 670

Profondeur (mm) 590 620 700 750 800

Poids (kg) 42 52 76 94 125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle FD 77 Modèle FD 120 Modèle FD 170

OPTIONS
FD FD 44 FD 77  FD 120 FD 170 FD 220
Montage sur chassis au sol • • • • •

Contrôle du point de rosée • • • • •

Alimentateurs (vers et depuis le dessiccateur) • • • • •

Interface de communication avec la machine • • • • •

Adaptateurs divers • • • • •
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S É R I E  U D
Débit de matière très élevé - Trémies de 260 à 3700 litres

CARACTÉRISTIQUES

•	 Performance constante de séchage 
pour la chaux vive.

•	 Contrôle automatique de l’énergie, 
optimisé pour le débit de matières 
premières.

•	 Faible coût d’exploitation grâce à une 
faible consommation d’air comprimé.

•	 Économie d’espace et conception 
optimisée pour le montage sur 
l’extrudeuse.

•	 Trémie de séchage et ports de tôles 
en acier inoxydable de haute qualité.

•	 Fonctionnement intuitif et explicatif 
grâce à un écran tactile coloré.

•	 Facile à nettoyer.

EXEMPLES D’APPLICATIONS

La série UD de qip GmbH représente la nouvelle génération de sécheurs d’air comprimé qui se 
battra contre le système à deux circuits qui a été rejeté par de nombreuses personnes.
En plus des principaux avantages ! le séchage à chaud ne nécessite pas de dessiccateur et la 
consommation d’air comprimé est très faible grâce à la technologie à deux circuits. La série UD 
offre une trémie de séchage ronde avec deux portes de service. Cela permet de réduire davantage 
la consommation d’air comprimé et de minimiser l’effort de clonage lors des changements de 
motocyclettes. L’utilisation d’orifices en acier inoxydable de haute qualité pour les composants 
fiables. Le processus de production sur des machines de haute qualité fait de la série UD l’un des 
sécheurs de résine les plus fiables et les plus économes en énergie du marché. 



05Dessiccateurs à air comprimé
simple ou double circuit

245

Q
IP

MODÈLES DISPONIBLES

UD UD260 UD360 UD500 UD700 UD900 UD1300 UD1700
Trémie de séchage 260 360 500 700 900 1300 1700

Alimentation électrique (V / Hz) 3N 400 / 50

Puissance (kw) 8.0 8.0 9.5 13.5 16.5 24.0 31.0

Consommation d‘air comprimé  (Nm3/h) 6 à 18 9 à 27 11 à 32 13 à 46 15 à 59 20 à 82 28 à 114

Alimentation en air comprimé  (bar) 6 à 10

Qualité de l‘air comprimé point de rosée: 3 à 5°C at 7bar / teneur en huille résiduelle max. 0.1 ppm

Température de séchage (°C) 20 à 180

Température ambiante autorisée +20 à +60

humidité ambiante autorisée 80 % (pas de condensation)

Hauteur avec cadre statique (mobile) (mm) 2350 (2510) 2560 (2720) 2800 (2960) 3115 (3275) 3340 (3500) 3770 (...) 4060 (...)

Largueur avec cadre statique (mobile) (mm) 750 (940) 810 (1010) 870 (1070) 915 (1230) 975 (1290) 1170 (...) 1250 (...)

Profondeur avec cadre statique (mobile) mm) 820 (950) 850 (1000) 940 (1060) 1040 (1200) 1105 (1260) 1190 (...) 1270 (...)

Poids (kg) 170 205 250 430 510 710 860

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle UD 700 Modèle UD 900 Modèle UD 1300 Modèle UD 1700

OPTIONS
UD UD260 UD360 UD500 UD700 UD900 UD1300 UD1700

Montage sur chassis au sol • • • • • • •

Contrôle du point de rosée • • • • • • •

Alimentateurs
(vers et depuis le dessiccateur)

• • • • • • •

Interface de communication avec la machine • • • • • • •

Adaptateurs divers • • • • • • •
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Q 9 0 0
Contrôleur

CARACTÉRISTIQUES

Le contrôleur QC900 est le cœur de toutes les 
unités de séchage.
Il représente la meilleure technologie disponible 
et offre de nombreuses possibilités de 
communication avec toutes sortes de machines et 
de systèmes.

Modbus TCP/RTU, OPC UA, TTY/RS485 pour la 
liaison avec différentes machines de production,
l’échange de données avec un serveur SQL ou 
des systèmes PDA (acquisition de données de 
production) ainsi que la possibilité d’y accéder 
avec un client web via HTML 5 depuis n’importe 
quel navigateur web dans le monde ne sont que 
quelques exemples de ses impressionnantes 
possibilités.

Des algorithmes de contrôle spéciaux optimisent 
automatiquement les besoins en énergie en 
fonction du débit réel des matériaux.

Des bases de données pour les programmes 
de séchage, la commande de toutes sortes de 
chargeurs de trémies et l’enregistrement des 
données de processus par USB sont également 
inclus, ainsi que de nombreuses autres 
fonctionnalités.



P O S S I B I L I T É S  D E  M O N TA G E
En pied de machine ou sur presse


