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Situés au coeur de I'Europe, entre Geneve et Lyon, nous disposons d'une trés
large surface de production avec des machines CNC de derniére génération.
Nous concevons et fabriquons une large gamme de produits et équipements
pour la plasturgie.

La fabrication spéciale et urgente
Dédié aux réalisations minutes, notre centre dit “hors production” apporte aux
transformateurs la flexibilité d'un véritable service de dépannage.

Le stockage et I'expédition

Véritable plate-forme logistique en particulier pour les unités BMS du Sud de
I'Europe, nous disposons d'un stock trés important de fournitures. Les livraisons
sont assurées en France dés le lendemain matin pour toute commande de
produit en stock passée avant 16h00.

Le conseil technique et la vente des produits
Une équipe de spécialistes de la transformation avec un large réseau de
collaborateurs sur le territoire, tous animés par la volonté de vous apporter le
service et la réactivité dont vous avez besoin.

Situados en el corazon de Europa, entre Ginebra y Lyon, disponemos de una
superficie muy ancha de produccion con maquina CNC de ultima generacion.
Concebimos y fabricamos una gama ancha de productos y equipos para el
plastico.

La fabricacion especial y urgente

Dedicando a las realizaciones los rapidas, nuestro centro dicho « fuera de
produccion » trae a los transformadores la flexibilidad de un servicio verdadero
de reparacion.

El almacenamiento y la expedicion

Verdadera plataforma logistica en particular para las unidades BMS del Sur
de Europa, disponemos de un inventario muy importante de suministros. Las
entregas son aseguradas en Francia desde al dia siguiente por la mafiana para
todo encargo de producto en existencias pasada antes de las 16 horas.

El consejo técnico y la venta de los productos

Un equipo de especialistas de la transformacion con una red ancha de
colaboradores sobre el territorio, todos animados por la voluntad de aportarle el
servicio y la reactividad que usted necesita.
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BMS EOAT

AUTOMATION Check-list

Check-list conception et réalisation de votre main de préhension :
Lista de verificacion de diseno y realizacion de su mano de agarre:

O Plan du moule en « position ouverte » avec les éléments éjectés et les patins positionnés (3D, STEP)
Plano de molde en « posicion abierta » con elementos expulsados y patines posicionados (3D, STEP)

O Données, dessins du robot et du changeur rapide
Datos, dibujo sobre robot y sobre el cambio rapido

0O Charge utile maximum du robot (BN KG) @ ....oouoiviiiie et
Carga Util maxima del robOt (BN KQ) :© ........c.oooeeeeeeeeee ettt ettt ettt

O Si existant, envoyez la piéce produite et la carotte, en précisant la matiére brute de la piece
Si existe, envie la pieza producida y la columna, especificando la materia prima de la pieza

O Température du MOUIE d'INJECTION & ......oiuiiiiiii ettt e et e st esee et e eseeereeaneeneeeneeareenes
Temperatura de MOIdEO PO INYECCION: ............cccueeeeeeeeeeeeee et ettt e et et eeeateeeeraeeanas

e (U e [ - oo USSP
L (VT Mo LR E: W o[4S

O Piece a peindre
Parte que necesita ser pintada

O Eléments de préhension a incorporer a votre projet (si besoin) :
Elementos de agarre para ser integrados a su proyecto (si es necesario):

O Commentaires complémentaires / Comentarios adicionales: Toutes vos pieces détachées sont
.................................................................................................................. sur notre catalogue en ligne
SOCIELE / EMPIESA & ceeeeeeeeeiieeeeeeiieeeeeeunnnnsassssssssaaaaaaassseseeeee e e e e e aeesnnaneanassssssssssssssssssssssssseeneemeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nom du contact / Nombre del CONTACTO : ....... .o mmce e e e e e e e e e e e e e ee e e e e mmmnne e e e e e e e e e e e e e e e s e mmmmnnnes
0= = SR
L T T SRR

Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche ainsi que les formats 3D via WeTransfer sur info@bmsfrance.eu
Envienos este formulario con archivos 3D a través de WeTransfer en info@bmsfrance.eu

Notre équipe technique est a votre disposition, n'hésitez pas a nous contacter !
iNuestro equipo técnico estara encantado de ayudarle, no dude en contactarnos!

Retrouvez toutes nos références sur notre # 53, route des Contamines
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques 74370 Argonay - France
sur www.bmsfrance.eu

€ Tél.: +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

. o info@bmsfrance.eu
Découvrez nos vidéos explicatives sur

notre chaine Youtube @ www.bmsfrance.eu




KIT EOAT

Références Description Quantité

Referencias Descripcion Cantidad
Brides de fixation (p.55)

BFF1425 Bridas de fijacion (p.55) 4

CA.08.09.009 Adaptateurs de ventouses 4

Adaptadores de ventosas
CA.08.30.005 Ventouses en _S|_I|cone a 2 soufflets 4
Ventosas de silicona con 2 fuelles

Equerre orientable male, conique "Universal Short” (p.185)

LEEIA Enchufe orientable macho, cénico "Universal Short” (p.185) &

SARF1420 Suspens[qns anf(l-rotat_lpns avec corps filetés (p.79) 4
Suspension anti-rotacién con cuerpo fileteado (p.79)

BDC2 Boites de dérivation pour capteurs (p.205) 1

Caja de derivacion para sensores (p.205)

Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Notes / Noticias

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 7



Changeurs d'outil rapide
Sistemas de cambio rapido

COR/ MCE/ CCOR/ ICOR/ CORR/
RCORR/ RCORRB/ CORM/ PRCORR

p.10 327

Profilés
Perfiles

P/ BP/ ETM/ CPD/ BUT

p.28 3 31

Brides et fixations
Bridas y conexiones

BAD/ BFC/ BCFC/ PFD/ PFL/ PFT/ FVP/
PFAR/ BRFC/ BRFCS/ BCC/ TP/ BF/ RED/
BFU/ BFS/ BR/ BA/ BAS/ BD/ BFF/ SMC/ BFA/ DBRFC

p.32 2 57

Coudes / Bras de préhension
Codos / Brazos de prension

CRC/ BPA/ RAL/ DCF/ BES

p.58 4 62

Suspensions
Soportes

BPVR/ BPVRF/ BPVAR/ BPV/ BPVM/ BPVVM/
BPVLL/ SARCL/ SARCL/ STAR/ SCVL/ SCVF/
SARL/ SARF/ SARR/ SMAR/ JA/ BCF/ PCA/
SCV/ BPVA/ BPV/ BV/ BAPV/ BFDV/ BLV/

p.63 493

Doigts de préhension
Dedos de prension

DPBA/ SCDP/ BPRX
BP/ GDP/ BPR/ ID

p.942103

Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

Pinces
Pinzas

PPAC/ C3/ PPM/ MPPM/
PPMA/ MPPMA

p.1042 111

Pinces
Pinzas

PPA/ PP/ PACAA

p.112a117

Pinces
Pinzas

PPP

p.1182a119

Pinces et accessoires
Pinzas y accesorios

PPH/ PPT/ PPY/ PPRI/ PPRY/
PPRX/ IPPP/ SPFP/ MPPP/ IM

p.1202135

Pinces et accessoires
Pinzas y accesorios

PPPM/ IPPPM/ BRC

p.136 4 139

Pinces a forte capacité
Pinzas de gran potencia

PFCS/ ULP/ DULP/ ULDV/ PACA

p.140 4 149



Préhenseurs intérieurs
Pinzas interioras

Pl

p.150 2 157

Pinces rondes et lames
Pinzas redondos y cuchillas

GTNR/ AS-HS/ BJ/ BBB/ BFB-AS/ ACD/ AG
AP/ AE/ AJ/ AJL/ PF/ AH/ AML-AMR

p.152 2 157

Brides pour pinces
Bridas para pinzas

BGN/ BSPGN/ BRA/ BPS/ SPGN/ SO

p.158 2163

Pinces pneumatiques et lames
Pinzas neumaticas y cuchillas

GTNY/ GTNYG/ GTNYS/ GTNF/ NYAJ/
NYAJL/ NYAJT/ NYAD/ NYAH/ NYBJ

p.164 2170

Vérins compacts
Pistones compactos

p.171 4181

Blocs distributeurs
Bloques distribuidores

BDL

p.182 2183

Raccords et accessoires
Enchufes y accesorios

RP/ RPD/ RTC/ RPL/ RP45/ RL/ UD45/ RPT/
RPTL/ RPTC/ RPY/ RPYD/ RPYS/ MTR/ AEC/
RMTR/ BOUL/ RDE/ RDLU/ MDC/ MDIC/ RC/
M/ BMC/ S/ BO/ RE/ JD/ JDT/ RET/ BDA5S/

ODD/CDS/ BEFC/ BBEO6/ FRL/ MCM/ MCCEM/

MCCCF/ MCCCP
p.184 4199

Tuyaux
Tubos

NTM/ PU

p.200 & 201

Capteurs
Sensores

CU/ CL/ SC/ R/ BDC/ CC/ C3/ C3L/
Cl/ vDS/ MMD/ CMS/ DMS

p.202 2213

Ventouses
Ventosas

0,5 spires / 1,5 spires / 2,5 spires/
0,5 spires ovales / Multiflex

p.214 4 241

Raccords pour ventouses
Enchufes para ventosas

SFU/ SKT/ SP/ SBU/ SKH/ SKT/ SO

p.242 3 251

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu |
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Changeurs d'outil rapide

COR

«  Changeurs d'outil rapide pour I'outillage sur le robot

«  Adapté aussi pour les portes ventouses.

mauvaises  connexions
pneumatiques ou électriques.

« 8,10 et 12 connexions pneumatiques.

« 15 connexions électriques.

«  CoOté robot et coté main de préhension sont fournis

*  Permet d'éviter les

séparément.

Références
REEEIEES
COR90A
COR90B
COR150A
COR150B
COR160A
COR160B
COR200A
COR200B

Type

Tipo
RS/90
GS/90
RS/150
GS/150
RS/160
GS/160
RS/200
GS/200

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

COR

ICOR

PROFILES

10 | Pouren savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

400N

400N
1000 N
1000 N
1000 N
1000 N
2000 N
2000 N

« Sistema de Cambio Rapido Redondo para sustitucion

Sistema de cambio rapido

facil de EOAT en el robot

«  Apto también para puertas para ventosas
+ Sirve como ayuda para evitar problemas en las

conexiones pneumaticas/eléctricas
« Disponibles 8, 10 0 12 conexiones pneumaticas
+ 15 conexiones eléctricas

* Lado pinzay lado robot son entregados separadamente

Mt

100 Nm
100 Nm
250 Nm
250 Nm
250 Nm
250 Nm
600 Nm
600 Nm

Charges admissibles

Mb

60 Nm

60 Nm
100 Nm
100 Nm
100 Nm
100 Nm
300 Nm
300 Nm

Cargas admisibles

Poids
Peso
318¢g
22749
1123 g
827¢g
1200 g
900 g
2496 g
1798 g



Changeurs d'outil rapide

C O Rg 0 Sistema de cambio rapido

Mas informacién : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu
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Changeurs d'outil rapide CO R 1 50/1 60 Sistema de cambio rapido

12 |  Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Changeurs d'outil rapide CO R 20 0 Sistema de cambio rapido

N°12 G 1/4"

30,6

44,3

(12x) G 1/4

5 B

.
=

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 13



Changeurs d'outil rapide CO R Sistema de cambio rapido

Fixation Soporte Fixation Soporte

Coté robot Lado Robot Coté main Lado Pinza
Références B D F G M P R s
Referencias

COR90A M8 (3x) M6 (3x) M5 (2x) @20 - - - -
COR90B - - - - - - M5 (6x) 220
COR150A M10 (5x) M8 (5x) - 250 - - - -
COR150B z 5 3 s M10 (5x) M8 (5x) M6 (8x) @50
COR160A M10 (5x) M8 (5x) - @50 - - - -
COR160B - - - - M10 (5x) M8 (5x) M6 (8x) 250

14 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Changeur d'outil rapide Sistema de cambio rapido

a poignée de verrouillage CO R con mango de bloqueo
pneumatique neumatico

Références Type Poids
Referencias Tipo 7 b b1 Peso
COR90C RS/90 400 N 100 Nm 60 Nm 520 g
COR150C RS/150 1000 N 250 Nm 100 Nm -
COR160C RS/160 1000 N 250 Nm 100 Nm -
P.209

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 15
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Modules de connexion
électrique

15 goupilles @1 mm

I/0 changement rapide par connecteur VGA
Contacts a glissement auto-nettoyant

Les deux parties sont fournies séparement :
MCEA - Coté robot

MCEB - C6té main de préhension

e Résistance de contact : o
30 mW @ 100 mA DC

e Tension d'isolement : o
500 mW @ 500 V DC - 3A

e Tension de rupture : o
1000 V AC (1 minute)

e Température d'utilisation : o
-55°C + +105°C

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

Références
REEEIOES

Emplacement
Emplazamiento

Coté robot
MCEA Lado robot
MCEB Cété main de préhension

Lado mano

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

MCE

Modulo de conexion
electrica

15 pasadores de @ 1 mm

Conector de E / S VGA por el cambio rapido
Contactos deslizantes autolimpiables

Las dos partes se suministran por separado :
El lado robot ACMs

Pinza lateral MCEB

Maxima Resistencia de contacto :

30 mW @ 100 mA DC

Resistencia de aislamiento minima :

500 MW @ 500V DC -3 A

Tension de ruptura :

1000 V AC (1 minuto)

Rango de uso :

-55°Ca+105°C

COR compatibles
Apto para COR
COR90A
COR150A
COR160A
COR90B
COR150B
COR160B



Fixations

M C E Fijaciones

MCEB

COR

MCEB

COR150B
COR160B

MCEA

COR

MCEA

COR150A
COR160A

Mas informacién : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu
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Cables QC

+ 15 goupilles @1 mm

+ 1/0 changement rapide par connecteur VGA
+ Contacts a glissement auto-nettoyant

+ Les deux parties sont fournies séparement

Références
REECEER
CFCOR
CMCOR

Exemple d'application

MCEB

CMCOR

CFCOR

Afin d'éliminer tout jeu entre les deux cotés (robot et main
de préhension), vous pouvez utiliser cette vis de réglage.

Cable femelle / Cable hembra
Cable male / Cable macho

Ejemplo de aplicacion

Cable QC

CCOR

+ 15 pasadoresde @ 1 mm

+  Conector de E/ S VGA por el cambio rapido
«  Contactos deslizantes autolimpiables

+ Las dos partes se suministran por separado

Cable Emplacement
Cable Ubicacion

Robot side / Lado robot
Gripper side / Lado mano

MCEA

Después de unirse es posible engancharse con el tornillo,
para eliminar cualquier juego entre los lados para que sea
«tolerancia cero»

18 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Interfaces pour changeurs d'outil

type COR

Matiere : Acier

Références
Referencias
ICOR37 76
ICOR70 110
ICOR140 192

Exemple d'application

ICOR

COR

I C O R Interfaz para sistema diiging%ig

Material : Acero

Compatible pour changeur d'outils rapide

D Apto para sistema de cambio rapido

3 COR90B 174 ¢
4 COR150B, COR160B 502 g
8 COR200B 1850 g

Ejemplo de aplicacion

COR

P.10

P.28

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu |
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Fixation CO R Fijacion

Matiere : Acier galvanisé Material : Acero galvanizado

Références E Compatibles pour

Referencias Apto para

COR90P 90 170 60 50 3 COR90B 3074
COR150B

COR150P 150 230 7 90 3 COR160B 720 g

COR200P 200 300 220 142,8 3 COR200B 1398 g

Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion

20 |  Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Fixation C O R Fijacion

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Referencgs A B c D E Compatibles pour Poids

REECHEES Apto para Peso

COR90H 90 170 60,3 50 3 COR90B 430 g
COR150B

COR150H 150 230 7 90 3 COR160B 900 g

COR200H 200 270 1429 60 3 COR200B 1178 g

Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 21



Changeurs d'outil rapide Sistema de cambio rapido
Coté robot CO R R

Lado robot

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Poids de support max. en mouvement CORM compatibles

Referencias Peso aproximadamente sustenido en movimiento Apto para CORM

CORR60 60 60 10 5 kg CORM6060 146 g
CORR100 100 100 10 10 kg CORM100100 4399
CORR160 160 160 10 20 kg CORM160160 1133¢g
CORR250 250 250 10 40 kg CORM250250 29269

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

CORM

P.24
22 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Raccords rapides RC O R R Distribuidor neumatico

Références Nombre de conduits d'air ou de vide CORR compatibles
REECHEES Numero de conductos aire de vacio Apto para CORR
RCORR5M5 M5 M5 5 CORR100 145¢g
RCORR7M5 M5 M5 7 CORR100 4149
RCORR5G1/8 G1/8 G1/8 5 CORR160 156 g
RCORR7G1/8 G1/8 G1/8 7 CORR160 203 g
RCORR6G1/4 G1/4 G1/4 6 CORR250 5784
RCORR8G1/4 G1/4 G1/4 8 CORR250 1409 g

Raccords rapides R C O R R B Distribuidor neumatico

Références Nombre de conduits d'air ou de vide CORR compatibles

Referencias Numero de conductos aire de vacio Apto para CORR

RCORRB7M5 M5 7 CORR100 g
RCORRB7G1/8 G1/8 7 CORR160 13649
RCORRB8G1/4 G1/4 8 CORR250 325¢g

Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion

CORR

CORR

P.22

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 23



Changeurs d'outil rapide Sistema de cambio rapido
Coté main de préhension CO R M Lado mano

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

CORR
Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références A B c D Profilés compatibles Poids
Referencias Apta para Perfiles Peso
CORM6060 60 60 8 - - 66 g
CORM6060L 60 60 8 35 P1810,P1818 80g
CORM100100 100 100 8 - - 200 g
CORM100100LX 100 100 8 70 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 220¢
CORM160160 160 160 10 - - 641¢
CORM160160LXJU 160 160 10 120 Tous types / Todos tipos 697 g
CORM250250 250 250 10 - - 1619 ¢
CORM250250LXJU 250 250 10 200 Tous types / Todos tipos 1687 g
Plaques de réduction pour CORR P RCO R R Placa de reduccion para CORR

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

17 CORM

CORR

Matiére : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Plaque de fixation permettant d'insérer un CORM dans un Placa de montaje para la inserciéon de una CORM en una

CORR. Vous n'avez pas besoin de convertir le c6té robot CORR. No es necesario para convertir el lado robot

Références A B c D CORM compatibles Poids
Referencias Apto para CORM Peso
PRCORR6060 100 100 15 60 CORM6060 256 g
PRCORR100100 160 160 15 100 CORM100100 71549
PRCORR160160 250 250 20 160 CORM160160 24659

24 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu
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Changeurs d'outil rapide Cambiador rapido de util
(Coté robot) CO R R (Lado robot)

Material : Aluminio
Superficie : Plata anodizada

Matiére : Aluminium
Surface : Argent anodisé

Références Poids approx en mouvement (H) CORM compatibles
Referencias Peso soportable en movimiento CORM compatibles
CORR6072 60 72 8 5 kg CORM6072 269 g
CORR120130 120 130 12 20 kg CORM120130 7279
CORR120130A 120 130 12 20 kg CORMT120130A 7274
CORR90108 90 108 8 10 kg CORM90108 395¢g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

CORR

26 |  Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Changeurs d'outil rapide Cambiador rapido de util
(Coté main) CO R M (Lado mano)

Matiére : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références CORR compatibles Profilés compatibles

Referencias CORR compatibles Perfiles compatibles

CORM6072 60 72 20 10 CORR6072 - 96 g

CORM6072X 60 72 20 10 CORR6072 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 135¢g

CORM120130 120 130 92 10 CORR120130 - 3914
P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025,

CORM120130X 120 130 92 10 CORR120130 P4040. P8040 450 g

CORM120130A 120 130 92 10 CORR120130A - 3914g
P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025,

CORM120130AX 120 130 92 10 CORR120130A P4040. P8040 450 g

CORM90108 90 108 62 10 CORR90108 2314g

CORM90108X 90 108 62 10 CORR90108 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 269¢g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

CORR

CORR

P.26

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 27
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Profilés

P2518

P4040

P1810 P1818 P2510

Perfiles

P2525

P5025

Références

Referencias
P18101000
P18102000
P18181000
P18182000
P25101000
P25102000
P25181000
P25182000
P25251000
P25252000
P50251000
P50252000
P40401000
P40402000
P80401000
P80402000

1060
1060
4360
4360
1300
1300
5600
5600
16260
16260
28800
28800
86200
86200
155400
155400

3820
3820
6230
6230
7280
7280
11500
11500
16260
16260
111100
111100
86200
86200
587050
587050

P8040

Tm
2m
Tm
2m
Tm
2m
Tm
2m
Tm
2m
Tm
2m
Tm
2m
Tm
2m

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

Ecrous compatibles
Apto para tacos de corredera
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET

Bouchons compatibles

Apto para terminales
BP1810
BP1810
BP1818
BP1818
BP2510
BP2510
BP2518
BP2518
BP2525
BP2525
BP5025
BP5025
BP4040
BP4040
BP8040
BP8040

Poids
Peso
267 g
534 ¢
410g
820¢g
290 g
580 g
400 g
800 g
683 g
1366 g
1050 g
2100¢
1408 g
2816 ¢
2303¢g
4606 g




Bouchons pour profilés B P Tapas para perfiles

S S

Matiére : PP polypopyléne Material : PP polipropileno

Vendu par 10 piéeces Unidades para cada envio VE = 10 piezas
Références A B Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para Perfiles Peso
BP1810 18 10 P18101000, P18102000 29
BP1818 18 18 P18181000, P18182000 29
BP2510 25 10 P25101000, P25102000 29
BP2518 25 18 P25181000, P25182000 29
BP2525 25 25 P25251000, P25252000 3g
BP5025 50 25 P50251000, P50252000 49
BP4040 40 40 P40401000, P40402000 79
BP8040 80 40 P80401000, P80402000 13¢g

EcrousenT ETM Enganchesen T

Compatible avec tous types de profilés Apto para todos tipos de perfiles
Références Poids Références Poids
Referencias &l E A Peso Referencias Gl L A Peso
ETM315 M3 - 15 69 ETM545 M5 35 45 18 ¢
ETM415 M4 - 15 69 ETM548 M5 38 48 19¢g
ETM416 M4 8 16 69 ETM588 M5 40 88 35¢
ETM419 M4 9 19 79 ETM558 M5 50 58 23g
ETM424 M4 16 24 9¢ ETM564 M5 52 64 2649
ETM425 M4 17 25 1049 ETM568 M5 60 68 279
ETM432 M4 25 32 1349 ETM583 M5 75 83 349
ETM515 M5 = 15 69 ETM615 M6 = 15 6g
ETM518 M5 9 18 69 ETM624 M6 12 24 8¢
ETM519 M5 11 19 79 ETM626 M6 16 26 1049
ETM522 M5 12 22 849 ETM630 M6 20 30 1149
ETM525 M5 15 25 9¢g ETM632 M6 22 32 129
ETM530 M5 20 30 114 ETM635 M6 25 35 139
ETM532 M5 22 32 129 ETM640 M6 28 40 159
ETM533 M5 25 33 13g ETM645 M6 35 45 179
ETM558 M5  25x2 58 2249 ETM650 M6 40 50 1949
ETM538 M5 28 38 154 ETM660 M6 50 60 23g
ETM540 M5 30 40 16 g ETM664 M6 52 64 25¢g
ETM6100 M6 90 100 40¢g
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Connecteurs plats droits C P D Conectores planos rectos

Matiéere : Acier Material : Acero
Références A B c Profilés compatibles Poids
Referencias Perfiles compatibles Peso
CPD25170 25 170 2 P25251000 - P25252000 48 g
CPD25220 25 220 2 P25251000 - P25252000 60 g
CPD25270 25 270 2 P25251000 - P25252000 69 ¢
CPD25320 25 320 2 P25251000 - P25252000 85¢g
CPD50170 50 170 2 P50251000 - P50252000 100 g
CPD50220 50 220 2 P50251000 - P50252000 130g
CPD50270 50 270 2 P50251000 - P50252000 162 ¢
CPD50320 50 320 2 P50251000 - P50252000 192 ¢
Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
P5025
P2525
P5025

P2525
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Butées

Matiéere : Acier
Unité de livraison : 10 pieces

Références

Referencias
BUT5 M5
BUT6 M6

Butées

Références
Referencias
BUT25 M4 10
BUT40 M5 15

A B

Exemple d'application

BUT

Tornillo de retencion

Material : Acero
Envio minimo : 10 piezas

Profilés compatibles
Apto para Perfiles

P2510, P2518, P2525, P5025
P4040, P4080

BUT

D Profilés compatibles
Apto para Perfiles

10 P2510, P2518, P2525, P5025

15 P4040, P4080

Ejemplo de aplicacion

L)

Poids
Peso
159
159

Tornillo de retencion
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Brides a angle droit

Matiére : Aluminium
Surface : Argent anodisé

Références
Referencias
BAD2424X
BAD5050X
BAD1818X
BAD3838X
BAD4040JU
BAD3838JU
BAD3778JU

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BAD
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BAD

25
511
18
38
40
38
78

O

c

Material : Aluminio
Superficie : Plata anodizada

25
511
18
38
40
38
78

16
16
18
18
40
38
37

Bridas de angulo recto

Poids
Peso
28 ¢
729
33¢g
479
56 g
88¢
178 g

P.28



Brides pour fixation en croix B FC Placa en cruz para perfiles

Matiere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références A B c D E Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para Perfiles Peso
BFC1818 18 18 38 38 2 P1810,P1818 404
BFC2518 25 18 45 45 2 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 40¢
BFC2525 25 25 45 45 4 P2510, P2518, P2525, P5025 749
BFC5025 50 25 45 70 4 P2510, P2518, P2525, P5025 799
BFC5050 50 50 70 70 4 P2510, P2518, P2525, P5025 108 g
BFC4040 40 40 65 65 4 P4040, P8040 103 g
BFC4025 40 25 45 60 4 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 98¢
BFC8040 80 40 100 60 4 P4040, P8040 190 g
BFC8080 80 80 100 100 4 P4040, P8040 300g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

P2525 P2525
P2525 P5025
P5025 P1818
P5025 P2525
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Brides carrées Elementos de union en
Pour fixation en croix BC FC cruz para perfiles

m
S S ~c [
Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références A B c Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para Perfiles Peso
BCFC1810 18 10 10 P1810,P1818 269
BCFC1818 18 18 10 P1810,P1818 3049
BCFC2510 25 10 12 P2510, P2518, P2525, P5025 42 g
BCFC2518 25 18 12 P2510, P2518, P2525, P5025 48 g
BCFC2525 25 25 12 P2510, P2518, P2525, P5025 58 ¢g
BCFC2550 25 50 12 P2510, P2518, P2525, P5025 79g
BCFC5025 50 25 12 P2510, P2518, P2525, P5025 T4g
BCFC4040 40 40 15 P4040, P8040 107 g
BCFC4080 40 80 15 P4040, P8040 150 g
BCFC8040 80 40 15 P4040, P8040 140 g
Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
P1810 P2525
BCFC1810 BCFC2525
P1818 P2525
P1818 P2525
BCFC1818 BCFC2525
P1818 P5025
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Plaques de fixation droite P F D Conexion linear

Matiére : Acier Material : Acero

Référencgs A B c Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para Perfiles Peso
PFD2550 25 50 3 P2510, P2518, P2525, P5025 48¢

PFD5050 50 50 3 P2510, P2518, P2525, P5025 98¢

PFD25100 25 100 3 P2510, P2518, P2525, P5025 974

PFD4080 40 80 3 P4040, P8040 99¢g

PFD40160 40 160 3 P4040, P8040 2159

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P25/P40

P25/P40

P.28
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Plaques de fixation en L P F I_ Conexion tipo L

Matiére : Acier Material : Acero

Références D Profilés compatibles

Referencias Apto para perfiles

PFL5050 25 50 50 3 P2510, P2518, P2525, P5025 724
PFL5075 25 50 75 3 P2510, P2518, P2525, P5025 96 g
PFL8080 40 80 80 3 P4040, P8040 151 ¢
PFL80120 40 80 120 3 P4040, P8040 206 g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P25/P40

P25/P40
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Plaques de fixationen T P FT Conexion tipo T

Références A B c D Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso

PFT7550 25 75 50 3 P2510, P2518, P2525, P5025 124 ¢
PFT75100 25 75 100 3 P2510, P2518, P2525, P5025 150 g
PFT12080 40 120 80 3 P4040, P8040 264 g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P25/P40

P25/P40

P.28
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Fixations verticales Fijacion vertical
pour profilés FVP para perfiles

Matiere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
FVP2525 P2510, P2518, P2525, P5025 694
FVP2550 P2510, P2518, P2525, P5025 8749
FVP5025 P2510, P2518, P2525, P5025 118¢g
FVP5050 P2510, P2518, P2525, P5025 149 g
FVP4040 P4040, P8040 128 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

P2525 P5025

P2525 P5025

P2525 P5025 P2525 P5025
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Fixations verticales Fijacion vertical
pour profilés FVP para perfiles

FVP2525 FVP5050

p.63

p.94

p.104

p.112

p.118

p.120
FVP2550 FVP5025

p.136

p.140

p.150

p.152

p.158

p.164

p.172

FVP4040
p.182

p.184

p.200

p.202

p.214

p.242
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Plaques de fixation a Placa de fijacion
angle réglable 0-90° P FAR en angulo regulables 0-90°

Références A B c Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
PFAR5070 50 70 3 P2510, P2518, P2525, P5025 113g
PFAR80120 80 120 & P4040, P8040 2569

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P25/P40

P25/P40
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Plaques de fixation a
angle réglable

Références

Referencias o 2 c
PFAR75100 75 100 3
PFAR100100 100 100 3
PFAR80100 80 100 3

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P25/P40

P25/P40

PFAR

Placa de fijacion en
angulo regulables

Profilés compatibles Poids

Apto para perfiles Peso

P2510, P2518, P2525, P5025 193¢

P2510, P2518, P2525, P5025 29249

P4040, P8040 21249
P.28
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Brides rondes pour fixation en croix B R FC Brida de apriete en cruz

Matiére : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références A B c D Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BRFC1012 10 8 12 15 P1810,P1818 229
BRFC1412 14 10 12 32 P2510, P2518, P2525, P5025 369
BRFC2012 20 13 12 40 P2510, P2518, P2525, P5025 47g
BRFC2020 20 13 20 40 P4040, P8040 48 g
BRFC3020 30 18 20 52 P4040, P8040 97g
Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
PPAC
P4040
P4040
P4040
DPBA
CRC
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Brides rondes pour fixation Brida redonda para fijacion
en croix sphérique B R FCS en cruz esferica

Références A B C D G° Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BRFCS1012 10 10,0 12 32 0°-13° P2510, P2518, P2525, P5025 424
BRFCS1415 14 12,5 15 40 0°-17° P2510, P2518, P2525, P5025 629
BRFCS2020 20 17,5 20 52 0°-19° P4040, P8040 1249
Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
BPV
P18/ P25/ P40
P18/ P25/ P40
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Blocs de connexion en croix BCC Bloque de conexion en cruz

BCC1010/ BCC1414/ BCC2020

BCC2010/ BCC2014
Matiéere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Referencgs A B c D E Poids
Referencias Peso
BCC1010 10 10 16 14 14 1749
BCC1414 14 14 18 18 18 35¢g
BCC2020 20 20 26 25 25 7149
BCC2010 20 10 20 14 20 4149
BCC2014 20 14 20 18 22 48 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

TP/ RAL

DPBA
PPAC

TP/ RAL

TP/ RAL

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Tubes prolongateurs TP Tubo prolongador

Références Poids
Referencias A E G Peso
TP10 10 5 1000 1799
TP14 14 7 1000 253 g
TP20 20 12 1000 555¢
TP30 30 26 1000 477 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

BCC

BCC
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Brides de fixation B F Brida de apriete angular

Referencgs A B c D E M Poids
Referencias Peso
BF1010L 10 10 12,00 16 18 L 144
BF1014X 10 14 13,55 16 25 X 15¢g
BF1414X 14 14 15,55 20 25 X 28 ¢
BF2014X 20 14 19,55 25 25 X 38¢g
BF2022JU 20 22 23,00 25 40 JU 43 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
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Réducteur R E D Reductor

Referencgs A B c D E Poids
Referencias Peso
RED1014 10 14 18 14 16 49
RED1420 14 20 24 20 22 9¢g
RED2030 20 30 30 30 30 30g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
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Brides de fixation B F Brida de apriete angular

Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion

BPV
P18/ P25/ P40/ P50/ P80

Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références A B c Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BF1018 10 17 18 P1810,P1818 209
BF1025 10 21 25 P2510, P2518, P2525, P5025 2049
BF1418 14 19 18 P1810,P1818 31g
BF1425 14 23 25 P2510, P2518, P2525, P5025 31g
BF2025 20 27 25 P2510, P2518, P2525, P5025 42 g
BF2040 20 34 40 P4040, P8040 509
BF3040 30 30 40 P2510, P2518, P2525, P5025 95¢
BF3040JU 30 38 40 P4040, P8040 105¢g
Brides de fixation universelle B FU Brida de fijacion universal
Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références A B Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BFU10 10 21 P2510, P2518, P2525, P5025 23¢9
BFU14 14 24 P2510, P2518, P2525, P5025 25¢
BFU20 20 28 P2510, P2518, P2525, P5025 3649
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Brides de fixation B F Brida de apriete en escuadra

Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références A B c D Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BF1040L 10 40 17,5 16 P1810,P1818 23g
BF1040X 10 40 17,5 16 P2510, P2518, P2525, P5025 23g
BF1440L 14 40 19,0 20 P1810,P1818 32g
BF1440X 14 40 19,0 20 P2510, P2518, P2525, P5025 33¢g
BF1450X 14 50 19,0 20 P2510, P2518, P2525, P5025 39¢
BF2065XJU 20 65 21,0 25 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 58 g
BF2070X 20 70 25,5 25 P4040, P8040 76 g
BF2070JU 20 70 25,5 25 P4040, P8040 789
BF3070JU 30 70 30,0 35 P4040, P8040 136g
Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion

P18/ P25/ P40/ P50/ P80 P

P.28
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Brides de fixation sphérique B FS Bridas de fijacion esferica

Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Profilés compatibles

Referencias Apto para perfiles

BFS1050 10 50 20 20 0°-13° P2510, P2518, P2525, P5025 51g
BFS1460 14 60 24 25 0°-17° P2510, P2518, P2525, P5025 784
BFS2060 20 60 29 35 0°-19° P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 168 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

DCF

P18/ P25/ P40/ P50/ P80 P18/ P25/ P40/ P50/ P80
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Brides robustes B R Bridas robustas

Matiere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Référencgs A B c D Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BR1040 10 40 15,0 20 P1810,P1818 41g
BR1060 10 60 16,0 20 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 484
BR1080 10 80 16,0 20 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 53¢
BR1440 14 40 19,0 20 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 43 g
BR1450 14 50 22,0 20 P2510, P2518, P2525, P5025 5949
BR2065 20 65 21,0 25 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 94¢g
BR2070 20 70 25,5 25 P4040, P8040 106 g
BR2080 20 80 25,5 25 P4040, P8040 111g
BR2570 25 70 21,0 30 P4040, P8040 120g
BR3060 30 60 30,0 35 P4040, P8040 188¢g
BR3070 30 70 30,0 35 P4040, P8040 200g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

DPBA

DPBA

P.94

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
P.28
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Brides perforées angulaires BA Brida angular perforada

Matiere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références A B c D E Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BA10 10 40 26,6 85,3 10 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 5749
BA14 14 40 27,8 88,3 10 P2510, P2518, P2525, P5025 57g
BA20 20 60 38,5 1255 15 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 122 g
BA30 30 82 53,0 168,5 20 P4040, P8040 2664

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

DPBA

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
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Brides perforées angulaires BAS Brida perforada angular
esferica

sphériques

Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Profilés compatibles

Referencias Apto para perfiles

BAS10 10 20 32,5 50 12 0°-13° P2510, P2518, P2525, P5025 59¢
BAS14 14 25 39,5 60 15 0°-17° P2510, P2518, P2525, P5025 109 g
BAS20 20 35 51,5 82 20 0°-19° P4040, P8040 266 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

DCF

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
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Brides droites B D

Brida recta

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Référencgs A B c D Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BD1040 10 40 15,5 20 P2510, P2518, P2525, P5025 414
BD1445 14 45 16,5 25 P2510, P2518, P2525, P5025 53¢
BD2045 20 45 18,0 25 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 51g
BD3070 30 70 34,0 35 P4040, P8040 128 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

PPAC

RCORR

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

SCcv



Brides de fixation B F F Brida de fijacion

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références A B C D Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BFF1020 10 40,0 11 20 P2510, P2518, P2525, P5025 35¢g
BFF1220 12 40,0 11 20 P2510, P2518, P2525, P5025 35¢g
BFF1425 14 46,0 14 25 P2510, P2518, P2525, P5025 45 g
BFF2030 20 51,5 19 30 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 65¢g
Support de montage court S M C Soporte de montaje corto
Références Poids
Referencias A 3 © o 2 Peso
SMC10 10,5 40 40 32 3 T4g
SMC12 12,5 40 40 32 3 73¢9
SMC14 14,5 40 40 32 3 7249
SMC20 20,5 40 40 32 3 69 g
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Brides de fixation angulaire B FA Brida de fijacion angular

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Référencgs A B c Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BFA2016 10 20 16,0 P1810,P1818 279
BFA25195 10 25 19,5 P2510, P2518, P2525 579
BFA25215 14 25 21,5 P2510, P2518, P2525 60 g
BFA32245 20 32 24,5 P2510, P2518, P2525 80 g
BFA3533 20 35 33,0 P4040 105¢
BFA4539 30 45 39,0 P4040 178 g

Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

CRC

p.58

CRC P

P.28
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Doubles brides pour fixation Brida doble para fijacion
€en Croix D B R FC en cruz

1 1 1
A
[}

r B 1
Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références Poids
Referencias A & © Peso
DBRFC1015 10 38 15 12g
DBRFC1420 14 52 20 274
DBRFC2026 20 64 26 47g
DBRFC3038 30 88 38 104¢g
Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

DPBA
RAL

RAL
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Coudes robustes avec cravate C RC Codo robusto con enganche

Matiere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Poids
Referencias A e e o Peso
CRC101030 10 10 30 30,0 279
CRC101060 10 10 60 30,0 31g
CRC101090 10 10 90 30,0 37g
CRC141440 14 14 40 36,0 56 g
CRC141480 14 14 80 36,0 66 g
CRC1414120 14 14 120 36,0 83¢g
CRC202050 20 20 50 455 111g
CRC2020100 20 20 100 45,5 1279
CRC2020150 20 20 150 45,5 169 g
CRC303080 30 30 80 60,0 3029
CRC3030140 30 30 140 60,0 394¢
CRC3030200 30 30 200 60,0 509 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

DCF

BRFCS

DPBA

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
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Bras de préhension ajustables B PA Brazo en escuadra - Pivotante

Matiere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Poids
Referencias A s e o Peso
BPA1030 10 10 30 22,0 179
BPA1060 10 10 60 22,0 21g
BPA1090 10 10 90 22,0 28 ¢
BPA1440 14 14 40 30,0 43¢g
BPA1480 14 14 80 30,0 51¢
BPA14120 14 14 120 30,0 709
BPA2050 20 20 50 38,0 99 g
BPA20100 20 20 100 38,0 106 g
BPA20150 20 20 150 38,0 1659
BPA201000 20 30 100 47,0 31549
BPA30100 30 30 100 52,5 315¢g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

BFU

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
P18/ P25/ P40/ P50/ P80
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Rallonges RA I_ Tubo de prolongacion

Rallonge RAL compatible avec : Las prolongaciones son compatibles con :

DCF, DPBA, PPAC DCF, DPBA, PPAC

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Poids
Referencias A = G Peso
RAL1030 10 M8X1 30 3g

RAL1060 10 M8X1 60 69

RAL1090 10 M8X1 90 10g

RAL1440 14 M12X1 40 69

RAL1480 14 M12X1 80 13g

RAL14120 14 M12X1 120 19¢g

RAL2050 20 M17X1 50 15¢

RAL20100 20 M17X1 100 31g

RAL20150 20 M17X1 150 46 g

RAL3080 30 M27X1 80 38¢

RAL30140 30 M27X1 140 67 g

RAL30200 30 M27X1 200 97g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

DPBA

DCF
BRFCS

BFS
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Douilles de centrage filetées D C F Dedo de centraje fileteado

Goupille de centrage en POM Pin centrador fabricado en POM
Le diametre du fil permet a la douille de se Rosca D2 que permite conectar el DCF a
connecter a un tube d'extension RAL conectar con la extension de tubo RAL
Matiere : POM Material : POM
Referencgs A B C RAL compatibles PSS
Referencias Peso
DCF1040 10 M8X1 40 RAL1030, RAL1060, RAL1090 59
DCF1060 10 M8X1 60 RAL1030, RAL1060, RAL1090 79
DCF1460 14 M12X1 60 RAL1440, RAL1480, RAL14120 169
DCF1480 14 M12X1 80 RAL1440, RAL1480, RAL14120 18¢
DCF20100 20 M17X1 100 RAL2050, RAL20100, RAL20150 47g
DCF30100 30 M27X1 100 RAL3080, RAL30140, RAL30200 104 g
Exemple d'application ~ Ejemplo de aplicacion

P.60
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Bras avec éléments de serrage B ES Brazo en escuadra - Rigido

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Poids
Referencias . = G U Peso
BES1030 10 10 30 8 134
BES1060 10 10 60 8 179
BES1090 10 10 90 8 2249
BES1440 14 14 40 10 22g
BES1480 14 14 80 10 35¢
BES14120 14 14 120 10 48 ¢
BES2050 20 20 50 12 47 g
BES20100 20 20 100 12 78¢
BES20150 20 20 150 12 964
BES3080 30 30 80 17 13649
BES30140 30 30 140 17 178 g
BES30200 30 30 200 17 278 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

PPAC

BFU
BRFCS

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
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SUSPENSIONS

SOPORTES

BPVR - p.64

BPVM - p.68

SARCL - p.73

SCVL - p.77

SARR - p.80

STFR - p.83

BPVRF - p.65

BPVVM - p.69

BPVM - p.74

SCVF - p.77

SARR - p.81

BPVAR - p.66

BPVVM - p.70

SARCL - p.75

SARL - p.78

SMAR - p.82

BPV - p.67

BPVLL - p.71

STAR - p.76

SARF - p.79

STLR - p.82

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu
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Bras porte ventouse rotatifs B PVR Brazo portaventosa (élastico)

Ultra léger - Aluminium Ultra ligero - aluminio
Bras et tube traités Brazo y tubo tratados
Rotatif Rotativo
Références Poids
Referencias A B Gl 62 H Y Peso
BPVR59 10 59 M5 M5 10 8,0 114
BPVR85 10 85 M5 M5 30 11,0 159
BPVR86 14 86 G1/8 G1/8 15 9,0 33g
BPVR111 14 111 G1/8 G1/8 40 14,6 374
BPVR109 20 109 G1/4 G1/8 20 11,7 734
BPVR147 20 147 G1/4 G1/8 50 16,8 91g
Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion
BFS
P.50
P18/ P25/ P40/ P50/ P80
P.28
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Bras porte ventouse vissés

rotatifs filetés

Ultra léger - Aluminium
Bras et tube traités

Rotatif

Références
Referencias

BPVRF59
BPVRF85
BPVRF86
BPVRF111
BPVRF109
BPVRF147

Exemple d'application

A

M10x1
M10x1
M14x1,5
M14x1,5
M20x1,5
M20x1,5

BFF

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

59
85
86
111
109
147

BPVRF

Brazo porta-ventosas con
tornillo rotativo fileteado

Ultra ligero - aluminio
Brazo y tubo tratados

Ejemplo de aplicacion

Rotativo
Poids
G1 G2 H F(N) oo
M5 M5 10 8,0 179
M5 M5 30 11,0 209
G1/8 G1/8 15 9,0 41¢g
G1/8 G1/8 40 1,6 45¢g
G1/4 G1/8 20 11,7 99¢g
G1/4 G1/8 50 16,8 118¢
p.55
P.214
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Bras porte ventouse anti-rotations

Ultra léger - Aluminium
Bras et tube traités
Pas de rotation

Références
Referencias
BPVAR59
BPVAR85
BPVAR86
BPVAR111
BPVAR109
BPVAR147

Exemple d'application

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

66 |

BPVAR

Brazo porta-ventosas anti-rotacion

Ultra ligero - aluminio
Brazo y tubo tratados

Ejemplo de aplicacion

No rotativo
Poids
A B G1 G2 H F(N) o
10 59 M5 M5 10 8,0 10g
10 85 M5 M5 30 11,0 149
14 86 G1/8 G1/8 15 9,0 32¢g
14 111 G1/8 G1/8 40 14,6 3649
20 109 G1/4 G1/8 20 11,7 724
20 147 G1/4 G1/8 50 16,8 89g¢g
BRFC
P.42
P.28
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Bras porte ventouse lisses B PV Brazo porta ventosas ligero

Ultra léger - Aluminium Peso extremadamente bajo
Revétement dur du tube et de la tige Material tratado
Pas de rotation No rotativo
Références Poids
Referencias A B el e H Y Peso
BPV1064 10 64 M5 M5 10 8,0 209
BPV1090 10 90 M5 M5 30 11,0 249
BPV1491 14 91 G1/8 G1/8 15 9,0 45¢g
BPV14116 14 116 G1/8 G1/8 40 14,6 494
BPV20117 20 117 G1/8 G1/8 20 11,7 99 g
BPV20155 20 155 G1/8 G1/8 50 16,8 121 g
Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P.43

BFRCS

P18/ P25/ P40/ P50/ P80 P.214
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Bras porte ventouse filetés B PVM Brazo porta ventosas fileteado

Ultra léger - Aluminium Peso extremadamente bajo

Revétement dur du tube et de la tige Material tratado

Pas de rotation No rotativo

Références Poids
Referencias A B el e H A Peso
BPVM10X164 M10x1 64 M5 M5 10 8,0 25¢
BPVM10X190 M10x1 90 M5 M5 30 11,0 299
BPVM14X1.591 M14x1,5 91 G1/8 G1/8 15 9,0 53¢
BPVM14X1.5116 M14x1,5 116 G1/8 G1/8 40 14,6 579
BPVM20X1.5117 M20x1,5 117 G1/8 G1/8 20 11,7 125¢
BPVM20X1.5155 M20x1,5 155 G1/8 G1/8 50 16,8 142 g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BFF

BFF P.55

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

P.28
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Bras porte ventouse Brazo porta ventosas

BPVVM

Vissés atornillado
Matiéere : Laiton Material laton
Pas de rotation No rotativo
Références Poids
Referencias A 5 Gl &z 4 F(N) Peso
BPVVM14X1.5100 M14x1,5 100 G1/8 M5 38 23,2 70g
BPVVM20X1.5125 M20x1,5 125 G1/4 G1/8 48 16,7 178 g
BPVVM14X1.576 M14x1,5 76 G1/8 M5 17 20,7 58 g
BPVVM20X1.5100 M20x1,5 100 G1/4 G1/8 25 18,4 158 g
BPVVM10X170 M10x1 70 M5 M5 20 3,4 36¢
BPVVM10X170N M10x1 70 M5 M5 20 6,0 364g
BPVVM10X159 M10x1 59 M5 M5 10 48 33g
BPVVM10X159N M10x1 59 M5 M5 10 6,0 33¢g
BPVVM14X1.5123 M14x1,5 123 G1/8 M5 50 17,0 65g
BPVVM14X1.5153 M14x1,5 153 G1/8 M5 75 19,0 97g
BPVVM14X1.5193 M14x1,5 193 G1/8 M5 100 18,0 118¢
Exemple d'application Ejemplo de aplicacion
P.52
- v
P18/ P25/ P40/ P50/ P80
P.214
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Enchufes con muelle y
conexion por rosca

Bras porte ventouse a ressorts
avec fixations a raccord fileté

BPVVM

70

+  Compense les différences de hauteur «  Compensacion para diferentes alturas
+  Fixation souple pour les produits sensibles «  Suaves para productos sensibles
* Mise a niveau de la version standard «  Version standart nivelada
+  Connexion ventouse sur le dessus par le canal de +  Conexion vacio en parte superior, canal de vacio via
dépression avec un ressort niveleur nivel muelle
+ Egalement disponible non rotatif (M5-femelle) «  Tambien disponible sin rotacion ( M5-hembra)
Références Rotation Poids
Referencias &7 e © Rotacion Peso
BPVVM50.158 M5 femelle / hembra G1/8 méale / macho 5 - 179
BPVVM50.149 M5 femelle / hembra G1/8 male / macho 10 - 18¢g
BPVVM50.152 M5 femelle / hembra G1/8 male / macho 10 oui/ si 19¢g
BPVVM50.150 M5 femelle / hembra G1/8 male / macho 20 = 20g
BPVVM50.153 M5 femelle / hembra G1/8 méale / macho 20 oui/ si 21g
BPVVM50.230 G1/8 male / macho M16x1 male / macho 15 - 94 ¢
BPVVM50.160 G1/8 male / macho M16x1 male / macho 25 - 94¢g
BPVVM50.162 G1/8 male / macho M16x1 male / macho 50 = 110g
BPVVM50.164 G1/4 méale / macho M20x1,5 méale / macho 25 - 1369
BPVVM50.166 G1/4 male / macho M20x1,5 male / macho 75 - 1959
BPVVM50.158 - 50.149 - 50.152 -50.150 - 50.153 BPVVM50.230 - 50.160 - 50.162 -50.164 - 50.166
G3
G3 o1
-Gl =
Swi
2 SW1
(22}
= | I
- (.}
=g u
g )
e
= \’
R 2 [
G2
e H h1 h2 h3 SW1 G1 ) G2 G3 c
Referencias
BPVVM50.158 43 55 6,2 15 14 M5 - M5 G1/8 5
BPVVM50.149 47 515 6,2 15 14 M5 = M5 G1/8 10
BPVVM50.152 a7 55 6,2 15 14 M5 - M5 G1/8 10
BPVVM50.150 59 515 6,2 15 14 M5 = M5 G1/8 20
BPVVM50.153 59 55 6,2 15 14 M5 - M5 G1/8 20
BPVVM50.230 72 8,0 6,5 30 22 G1/8 G1/8 = M16x1 15
BPVVM50.160 85 8,5 6,5 30 22 G1/8 G1/8 - M16x1 25
BPVVM50.162 116 8,5 6,5 30 22 G1/8 G1/8 = M16x1 50
BPVVM50.164 86 13,0 9,0 40 24 G1/4 G1/4 - M20x1,5 25
BPVVM50.166 145 13,0 9,0 40 24 G1/4 G1/4 = M20x1,5 75
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Bras porte ventouse a ressorts
avec fixations a raccord fileté

BP

Compense les différences de hauteur
Fixation souple pour les produits sensibles
Avec un ressort interne qui protége de la

poussiere et un ressort de déviation limiteur

Connexion ventouse sur le dessus par le

canal de dépression avec un ressort niveleur

Références
Referencias
BPVLL50.120
BPVLL50.123
BPVLL50.124

G2

BPVLL50.120

G3

ANIE
I_I_J_I SW 1
T <
o
N] N
o2
Referencgs H h1 h2 h3
Referencias
BPVLL50.120 44 43 5,0 19
BPVLL50.123 50 10 6,0 22
BPVLL50.124 73 12 56 35

M5 femelle / hembra
G1/8 male / macho
G1/8 male / macho

Enchufes con muelle
y conexion por rosca

VLL

Compensacion para diferentes alturas
Suaves para productos sensibles

Con muelle interno protegido y limitador
deflexion de muelle

Conexidn vacio en parte superior, canal de
vacio via nivel muelle

Poids
& © Peso
G1/8 male / macho 7 1749
M14x1,5 male / macho 8 419
M16x1 male / macho 20 73g
BPVLL50.123 - 50.124
G3
G1
SW1
1]

G2
SW1 G1 G2 G2 G3 C
14 M5 M5 M5 G1/8 7
19 G1/8 - G1/8 M14x1,5 8
21 G1/8 - G1/8 M16x1 20
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Bras porte ventouse a ressorts B PVLL Enchufes con muelle y
avec fixations a raccord fileté conexion por rosca

50.121/50.122 50.054 / 50.055
G3 ?6
- —
M5 I
<
(o\]
I ] SW 19
SW 14 I == I/
o
-~ C J
g C J
T | _L—> T G3
g
L=
T L o
a1 | p L
‘¢¢B [ L
—F [] ] (@]
_%r”‘/a = _:
=T L
ﬁr,;a || -
( ] TTLL
n
S ~
G2 G2
50.066 50.050
G3 G3
M5 G1/8
[ II[[ F}H ) SW 22
| UI[;IE Ig SW 24
\
] e
o~
’ u
o —
T
_— T o
= ©
=
()
~ i =
M5 9
G2 G2
Referenct_es 62 c 63 H Poids
Referencias Peso
50.121 M5 male / macho 10 M12x1 male / macho a7 28 ¢
50.122 M5 male / macho 20 M12x1 male / macho 57 31g
50.054 M8 male / macho 25 M12x1,25 méale / macho 89 83¢g
50.066 G1/8 male / macho 15 M16x1,5 male / macho 68 7049
50.055 G1/8 male / macho 25 M12x1,25 male / macho 92 649
50.050 G1/4 femelle / hembra 42 M20x1,5 male / macho 90 1229
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Suspension anti-rotation Soporte liso
avec corps lisse SA R C L de muelle antitorsion

W) —
o Ei ol [
5@ L\ VL W e
W W
i — |
T B 1
Références Poids
Referencias A s &l 2 il AL Peso
SARCL20125 20 125 G1/4 G1/8 48 16,6 155¢g
SARCL20100 20 100 G1/4 G1/8 25 18,4 135¢g
SARCL1069 10 69 M5 M5 20 34 26 g
SARCL1069N 10 69 M5 M5 20 6,0 2649
SARCL1059 10 59 M5 M5 10 4,8 2349
SARCL1059N 10 59 M5 M5 10 6,0 23g
SARCL14100 14 100 G1/8 M5 38 23,3 63 g
SARCL1476 14 76 G1/8 M5 17 20,7 52¢g
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Bras porte ventouse vissés B PVM Brazo porta ventosa atornillado

Matiére : Laiton Material laton
Pas de rotation No rotativo
Références Poids
Referencias A e Gl G2 b FIN) Peso
BPVM10X169 M10x1 69 M5 M5 10 6,0 42g
BPVM10X179 M10x1 79 M5 M5 20 6,0 45¢g
BPVM10X198 M10x1 98 M5 M5 30 8,6 50 g
BPVM14X1.586 M14x1,5 86 G1/8 G1/8 17 20,7 85¢g
BPVM14X1.5110 M14x1,5 110 G1/8 G1/8 38 233 101g
BPVM20X1.5116 M20x1,5 116 G1/4 G1/8 23 18,4 2169
BPVM20X1.5141 M20x1,5 141 G1/4 G1/8 45 16,7 242 g
Exemple d'application Ejemplo de aplicacion
BA
P18/ P25/ P40/ P50/ P80
P.52
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Suspension anti-rotation Soporte liso
avec corps lisse SARC L de muelle antitorsion

90°

<

L

) — -
e

o

I F

& & A &

Références Poids
Referencias A = &l oz i FN) Peso
SARCL901069 10 69 M5 M5 10 3,6 37g
SARCL901079 10 79 M5 M5 20 6,0 409
SARCL901098 10 98 M5 M5 30 8,6 459
SARCL901486 14 86 G1/8 G1/8 17 20,7 82¢g
SARCL9014110 14 110 G1/8 G1/8 38 23,3 89¢
SARCL9020116 20 116 G1/4 G1/8 23 18,4 196 ¢
SARCL9020141 20 141 G1/4 G1/8 45 16,7 2064
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Suspensions téléscopiques Soporte
Auto rétractables STA R Auto-Rectactable

Referenct_es A B c D £ Gl 62 H F(N) Poids
Referencias Peso
STAR2025 20 100 48 M17 X 1 G1/8 G1/8 M5 25 3,6 42 g
STAR2050 20 150 73 M17 X1 G1/8 G1/8 M5 50 4,2 56 g

H = Course maximum / Carrera maxima
F = Force du ressort en fin de course / Fuerza del muelle

«  Extremement léger (matiére : Aluminium).

+  Guide trés bien protégé.

+ Sansjoints.

+ Uniquement pour des applications avec ventouses.

+ Quand la ventouse prend la piece, le vide qui agit sur le
piston interne dépasse la force du ressort et actionne la
tige.

+ La vitesse du mouvement de rétractation peut étre
calibrée avec un régulateur de flux standard.

+ Lorsque le vide est coupé, la piece est déposée et le
ressort interne repousse la tige au fond de la course.

+  Pression d'utilisation : -1 + 0 bars.

Peso extremadamente liviano (Material Aluminio).

Guia (Tubo y Asta) muy bien protegida.

Junta sin sello.

Sdlo para aplicaciones sobre ventosas.

Cuando la copa toma una pieza, la ventosa sobre el
piston interior supera la fuerza del muelle y levanta la
guia.

La velocidad del movimiento retroactable puede ser
regulada por una valvula reguladora comun.

Cuando la ventosa se quita la pieza se deja y el muelle
inte rior recoloca la guia.

Rango de Presion: -1 + 0 bars.
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Supports co.udés pour ventouses S CVL Soporte acodado para
avec corps lisses ventosa con cuerpo liso

Références Poids
Referencias A & c &l &2 i ) Peso
SCVLM556 10 56,0 21,0 M5 M5 10 3,6 20g
SCVLM5905 10 90,5 40,5 M5 M5 25 3,7 30g
SCVL1/8985 14 98,5 38,5 G1/8 G1/8 20 8,9 5049
SCVL1/81135 14 113,5 58,5 G1/8 G1/8 35 9,5 55¢g
SCVL1/81100 20 110,0 49,0 G1/4 G1/8 25 11,0 105¢g
SCVL1/81675 20 167,5 81,5 G1/4 G1/8 50 11,4 130g

Supports coudés pour ventouses S CVF Soporte acodado para ventosa
avec corps filetés con cuerpo fileteado

Références Poids
Referencias A 5 © & e 4 F(N) Peso
SCVF1010 M10x1 56,0 21,0 M5 M5 10 3,6 23¢g
SCVF1025 M10x1 90,5 40,5 M5 M5 25 3,7 33¢g
SCVF1420 M14x1,5 98,5 38,5 G1/8 G1/8 20 89 58 ¢
SCVF1435 M14x1,5 113,5 58,5 G1/8 G1/8 35 9,5 63 g
SCVF2025 M20x1,5 110,0 49,0 G1/4 G1/8 25 11,0 130g
SCVF2050 M20x1,5 167,5 81,5 G1/4 G1/8 50 11,4 155¢g
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Suspensions anti-rotations Soporte liso
avec corps lisses SA R L antitorsion

+  Extremement léger (matiére : Aluminium). +  Peso extremadamente liviano (Material Aluminio).
*  Guide trés bien protégé. «  Guia muy bien protegida.

+ Tige anti-rotation. «  Sin Rotacion.

Références Poids
Referencias A g C G1 G2 H F(N) Peso
SARL1010 10 60,5 26,5 M5 M5 10 3,6 8¢
SARL1025 10 89,5 41,5 M5 M5 25 37 114
SARL1420 14 102,5 42,0 G1/8 G1/8 20 8,9 25¢g
SARL1435 14 135,0 60,0 G1/8 G1/8 35 95 31g
SARL2025 20 114,5 55,0 G1/8 G1/8 25 11,0 659
SARL2050 20 169,0 82,5 G1/8 G1/8 50 11,4 g

H = Course maximum / Carrera maxima
F = Force du ressort en fin de course / Fuerza del muelle

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BFS

BFS

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

P.50

P.28
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Suspensions anti-rotations SA R F Suspension anti-rotacion con
avec corps filetés cuerpo fileteado

+  Extremement léger (matiére : Aluminium). +  Peso extremadamente liviano (Material Aluminio).
*  Guide trés bien protégé. «  Guia muy bien protegida.

+ Tige anti-rotation. +  Sin Rotacion.

Referenct_—:-s A B c Gl G2 H Poids
Referencias Peso
SARF1010 M10X1 60,5 26,5 M5 M5 10 13g
SARF1025 M10X1 89,5 415 M5 M5 25 169
SARF1420 M14X1,5 102,5 42,0 G1/8 G1/8 20 37¢
SARF1435 M14X1,5 135,0 60,0 G1/8 G1/8 35 43¢
SARF2025 M20X1,5 114,5 55,0 G1/8 G1/8 25 99¢g
SARF2050 M20X1,5 169,0 82,5 G1/8 G1/8 50 1059

H = Course maximum / Carrera maxima
F = Force du ressort en fin de course / Fuerza del muelle

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BFF

BFF

P.55

\%

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

P.214
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Suspensions anti-rotations SAR R Suspension anti-rotacion
avec supports réglables con soporte regulable

+  Extréemement léger (matiére : Aluminium). «  Peso extremadamente liviano (Material Aluminio).

*  Guide trés bien protégé. «  Guia muy bien protegida.

+ Tige anti-rotation. «  Sin Rotacion.

Références Poids
Referencias g g © 2 il 0% Peso
SARR1420 14 10 129,0 42,0 20 8,9 43¢
SARR1435 14 10 157,5 60,0 35 9,5 509
SARR2025 20 14 150,0 55,0 25 11,0 103 g
SARR2025L 20 20 163,5 55,0 25 11,0 115¢
SARR2050 20 14 208,0 82,5 50 11,4 124 g
SARR2050L 20 20 2215 82,5 50 11,4 130 g

H = Course maximum / Carrera maxima
F = Force du ressort en fin de course / Fuerza del muelle

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
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Suspensions anti-rotations Suspension anti-rotacion
avec corps filetés SA R R con cuerpo fileteado

«  Extremement Iéger (matiére : Aluminium). «  Peso extremadamente liviano (Aluminio).
*  Guide tres bien protégé. «  Guia muy bien protegida.

+ Tige anti-rotation. +  Sin Rotacion.

Références Poids

Referencias g 2 © 2 i ) Peso

SARR1420G10 M14X1,5 10 129,0 42,0 20 8,9 51g
SARR1435G10 M14X1,5 10 157,5 60,0 35 9,5 599
SARR2025G14 M20X1,5 14 150,0 55,0 25 11,0 130 g
SARR2050G14 M20X1,5 14 208,0 82,5 50 11,4 152¢

H = Course maximum / Carrera maxima
F = Force du ressort en fin de course / Fuerza del muelle

P.214

P.28
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Suspension téléscopique Soporte
auto-rétractable S M A R auto-retractable

7C—m ri _

A 1
Référencgs A B c D
Referencias
SMAR2025 163 25 210 220
SMAR2050 213 50 210 220
Suspension téléscopique ST L R Soporte de cuerpo
a corps lisse rotatif liso y rotativo
+  Extremement léger (matiére : Aluminium). +  Peso extremadamente liviano (Material Aluminio).
*  Guide trés bien protégeé. «  Guia muy bien protegida.
+ Tige anti-rotation. «  Sin Rotacion.
Références Poids
Referencias A 5 c G1 G2 H F(N) Peso
STLR1010 10 51 20,5 M5 M5 10 3,6 79
STLR1025 10 86 40,5 M5 M5 25 37 g
STLR1420 14 85,5 42 G1/8 G1/8 20 8,9 19g
STLR1435 14 1205 62 G1/8 G1/8 35 9,5 25¢
STLR2025 20 97 47,5 G1/8 G1/8 25 11 55¢g
STLR2050 20 147 72,5 G1/8 M10 50 11,4 73¢
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Suspension téléscopique Soporte de cuerpo
a corps fileté rotatif STFR fileteado y rotativo

+  Extréemement léger (matiére : Aluminium). +  Peso extremadamente liviano (Aluminio).

+  Guide tres bien protégé. «  Guia muy bien protegida.

+ Tige anti-rotation. +  Sin Rotacion.

Références Poids
Referencias A 2 C G1 G2 H F(N) Peso
STFR1010 M10X1 51 20,5 M5 M5 10 36 129
STFR1025 M10X1 86 40,5 M5 M5 25 37 16 g
STFR1420 M14X1,5 85,5 42 G1/8 G1/8 20 8,9 279
STFR1435 M14X1,5 1205 62 G1/8 G1/8 35 9,5 33g
STFR2025 M20X1,5 97 47,5 G1/8 G1/8 25 11,0 81g
STFR2050 M20X1,5 147 725 G1/8 M10 50 11,4 94 g
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Joints angulaires JA Articulacion para ventosa

Matiere : POM Material : POM

Non adapté a I'air comprimé No es apto para aire comprimido

(seulement au vide). (s6lo vacio).

Angle ajustable librement de 0° a +/- 90°. Angulo ajustable libremente de 0° a +/- 90°
Références Poids
Referencias el 2 Peso
JA1/8 G1/8 G1/8 79
JA1/4 G1/4 G1/4 159

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BA BA

p.52

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
P.28
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Butées a corps filetés BC F Fijacion con cuerpo fileteado

Références Poids
Referencias A B e H Peso
BCF40 M14x1,5 101 33 40 60 g
Remarque Nota

+  Extrémement léger (en aluminium) +  Extraordinariamente ligero (de aluminio)
+  Guide (tube et conduit) enduit +  Guia (tubo y conducto) enlucido

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

BFF

BFF

P.55

P.28

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 85



86

Prolongateurs avec canal d'air

Matiére : Aluminium

Références
Referencias
PCA1045
PCA1090
PCA1445
PCA1490
PCA2045
PCA2090

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P18/ P25/ P40/ P50/ P80

10
10
14
14
20
20

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

PCA

Prolongacion para ventosa

Material : Aluminio

45
90
45
90
45
90

M5
M5
G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

Poids
Peso

109
154
154
259
30¢g
55¢g

P.28



Supports coudés pour ventouses S CV Soporte acodado para ventosas

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Poids
Referencias A = e U &l e Peso
SCV1030 10 30 41 48 M5 M5 1449
SCV1060 10 60 71 78 M5 M5 1749
SCV1090 10 90 101 108 M5 M5 2149
SCV14120 14 40 56 65 G1/8 G1/8 30g
SCV1440 14 80 96 105 G1/8 G1/8 38¢g
SCV1480 14 120 136 145 G1/8 G1/8 469
SCV20100 20 50 68 80 G1/4 G1/8 58 g
SCV20150 20 100 118 130 G1/4 G1/8 7349
SCV2050 20 150 168 180 G1/4 G1/8 88¢

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BA

P18/ P25/ P40/ P50/ P80 P

P.28
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Bras porte ventouse angulaires B PVA Brazo portaventosa pivotante

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Referencgs A B c Gl 62 Poids
Referencias Peso
BPVA10M5 10 60 90 M5 M5 2049
BPVA141/8 14 80 120 G1/8 G1/8 509
BPVA201/8 20 100 150 G1/8 G1/4 99¢
BPVA201/4 20 100 150 G1/4 G1/4 979
BPVA201/415 20 150 200 G1/4 G1/4 156 ¢

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BRFCS

BRFCS

P18/ P25/ P40/ P50/ P80
P.43
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Bras porte ventouse B PV Brazo portaventosas

Matiere : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Referencgs A B c Gl 62 Poids
Referencias Peso
BPV1052 10 30 52 G1/8 M5 109
BPV1082 10 60 82 G1/8 M5 129
BPV10112 10 90 112 G1/8 M5 159
BPV1046 10 30 46 M5 M5 8¢
BPV1076 10 60 76 M5 M5 154
BPV10106 10 90 106 M5 M5 249
BPV1462 14 40 62 G1/8 G1/8 2049
BPV14102 14 80 102 G1/8 G1/8 30g
BPV14142 14 120 142 G1/8 G1/8 43¢
BPV2073 20 50 73 G1/4 G1/8 41¢g
BPV20123 20 100 123 G1/4 G1/8 63 g
BPV20173 20 150 173 G1/4 G1/8 78¢
BPV30108 30 80 108 G1/4 G1/4 63 g
BPV30168 30 140 168 G1/4 G1/4 182¢
BPV30228 30 200 228 G1/4 G1/4 2849

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P18/ P25/ P40/ P50/ P80 P.28
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Brides pour ventouses

Referenc_es A B c
Referencias

BV1632M5M5 17 18 16
BV2546G1/8G1/8 22 25 25
BV2546G1/4G1/8 22 25 25
BV2560G1/4G1/8 29 40 25

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

BV

32
46
46
60

Gl

M5

G1/8
G1/4
G1/4

G2

M5

G1/8
G1/8
G1/8

Brida para ventosas

Profilés compatibles Poids

Apto para perfiles Peso

P1810,P1818 18¢g

P2510, P2518, P2525, P5025 499

P2510, P2518, P2525, P5025 49¢g

P4040, P8040 499
P.28



Brides angulaires pour
ventouses

Matiére : Aluminium
Surface : Argent anodisé

Referencgs A B
Referencias

BAPV14M5 14 28
BAPV211/8 21 46
BAPV211/4 21 46

Exemple d'application

G1/4

Brid. ingulo pivotant
BAPV i

Material : Aluminio
Superficie : Plata anodizada

62 Profilés compatibles Poids

Apto para perfiles Peso

M5 P1810,P1818 19¢

G1/8 G1/8 P2510, P2518, P2525, P5025 449
G1/8 P2510, P2518, P2525, P5025 44 ¢

Ejemplo de aplicacion

\%

P.214
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Brida de fijacion directa

Brides de fixation directe
pour ventouses B F DV para ventosas

92

Material : Aluminio

Matiére : Aluminium
Superficie : Plata anodizada

Surface : Argent anodisé

Références A Gl 62 Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BFDVM5 4,0 M5 M5 P1810,P1818 279
BFDV1/8 75 G1/8 G1/8 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 35¢g
BFDV1/4 10,0 G1/4 G1/4 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 39¢g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P.28

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Brides longues pour ventouses B LV Brida - Regulable

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Référenct_es Gl 62 A B c Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BLVM5M5 M5 M5 40 14 16 P1810, P1818, P2510, P2518, P2525, P5025 23g
BLV1/81/8 G1/8 G1/8 50 21 25 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 659
BLV1/41/8 G1/4 G1/8 50 21 25 P2510, P2518, P2525, P5025, P4040, P8040 65g
BLV1/41/4 G1/4 G1/4 50 23 25 P4040, P8040 739

Exemple d'application  Ejemplo de aplicacion

\%

P.214
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Doigts de préhension D P BA Dedo de prension
angular

a blocage angulaire

DPBA..35 DPBA..95 DPBA..90 DPBA..95G

Remarques : Observaciones :
«  Action simple effet. «  Simple efecto.
+  Filetage pour tube d'extension type VLR. + Rosca para tubo de extension tipo VLR
*  Pression d'utlisation : *  Presion de uso :

6 bars dans un environnement propre et sec. 6 bars aire limpio y seco
Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : plata anodizada

Références Course Alésage Couple en fermeture (a 6 bars) Consommation d'air par cycle Poids
Referencias Carrera Agujero Fuerza de agarre (a 6 bars) Consumo del ciclo del aire Peso
DPBA1435 35° @10 mm 26N 0.40 cm? 259
DPBA2035 85 @16 mm 100 N 1.24 cm?® 6549
DPBA3035 35° @ 25 mm 430 N 4.56 cm? 206 g
DPBA1495 95° @10 mm 19N 1.00 cm?® 25¢
DPBA2095 95° @16 mm 70N 3.52cm? 60 g
DPBA3095 95° @ 25 mm 300N 12.90 cm? 193¢
DPBA1490 90° @10 mm 19N 1.00 cm?® 259
DPBA2090 90° @16 mm 70N 3.52cm?® 6549
DPBA3090 90° @25 mm 300N 12.90 cm?® 2849
DPBA1495G 95° @10 mm 19N 1.00 cm?® 754
DPBA1495GTPE 95° @10 mm 19N 1.00 cm?® 235¢
DPBA1495GW 95° @10 mm 19N 1.00 cm?® 769
DPBA2095G 95° @16 mm 70N 3.52 cm? 25 g
DPBA2095GTPE 95° @16 mm 70N 3.52 cm? 60 g
DPBA2095GW 95° @16 mm 70N 3.52cm? 185¢
DPBA3095G 95° @ 25 mm 300N 12.90 cm? 193¢
DPBA3095GTPE 95° @25 mm 300N 12.90 cm?® 2849
DPBA3095GW 95° @ 25 mm 300N 12.90 cm? 759
DPBA2035WE 35° @16 mm 100N 1.24 cm?® 764
DPBA3035WE B85 @ 25 mm 430 N 12.90 cm?® 259 ¢g
DPBA1495GVSX 95° @10 mm 19N 1.00 cm?® 35¢
DPBA2095GVSX 95° @16 mm 70N 3.52cm? 85¢
DPBA3095GVSX 95° @25 mm 300N 12.90 cm?® 2804
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Doigts de préhension D P B A Dedo de prension
a blocage angulaire angular
DPBA..95GW DPBA..GVSX

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
DPBA
DPBA
BP
P25/ P50/ P40/ P80
BRFC
RAL
BRFC
P25/ P50/ P40/ P80
DPBA
P25/ P50/ P40/ P80

BRFC

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu |
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Doigts de préhension Dedo de prension
a blocage angulaire D P BA angular

DPBA..35 DPBA..95

Connexion Connexion
pneumatique pneumatique
Conexidn aire Conexion aire

Références

. P

Referencias

DPBA1435 77 475 435 140 16,0 55 45 34 2,0 214 14 M12x1 10 2 6,0 135 M5 12
DPBA2035 107 66,0 60,0 21,0 235 8,0 60 38 2,5 @ 20 20 M17x1 14 3 115 20,7 G1/8 17
DPBA3035 156 100 920 300 340 110 80 6,0 40 @30 30 M27x1 22 5 170 308 G1/8 27
DPBA1495 755 475 435 120 140 55 10,5 - 2,0 214 14 M12x1 10 2 9,0 - M5 12
DPBA2095 1035 660 600 17,5 200 80 120 - 2,5 @20 20 M17x1 14 3 14,0 - G1/8 17
DPBA3095 148 100 90,0 250 29,0 11,0 120 - 4,0 ? 30 30 M27x1 22 B 21,0 - G1/8 27
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Doigts de préhension Dedo de prension
a blocage angulaire D P BA angular

DPBA..95GW DPBA2095WE
Connexion Connexion
pneumatique pneumatique
Conexion aire Conexion aire

Références
Referencias
DPBA1495GW @14 14 755 95 435 105 - 55 M12x1 - - 20 - 2,5 - M5 12
DPBA2095GW 20 20 103 14 600 120 - 80 Mi17x1 - - 25 - 2,5 - G1/8 17
DPBA3095GW @30 30 148 20 900 150 - 11,0 M27x1 - - 40 - 3,0 - G1/8 27
DPBA2095WE @94 66 600 - 110 80 4 425 - 25 @20 20 M17x1 - 155 G1/8 17

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu |
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Doigts de préhension Dedo de prension
a blocage angulaire D P BA angular

DPBA..90 DPBA..95G

Connexion

i Connexion
pneumatique

pneumatique
Conexion aire

Conexion aire

Références
] A
Referencias
DPBA1490 69,0 455 415 @14 55 M5 2° - - 3,0 8 14 M12x1 48 40 - - - - 12
DPBA2090 925 61,0 550 @20 80 G1/8 2° - - 25 13 20 M17x1 60 5,0 - - - - 17
DPBA3090 135, 91,0 830 @30 11,0 G1/8 2° - - 40 20 30 M27x1 11,0 6,0 - - - - 27
DPBA1495G @14 140 755 95 435 105 120 55 M12x1 - - 20 385 100 65 190 175 300 M5 12
DPBA2095G @20 20,0 1035 140 600 120 17,5 8,0 M17x1 - - 25 525 150 10,0 275 250 435 G1/8 17
DPBA3095G @30 30,0 1480 200 90,0 150 250 11,0 M27x1 - - 40 81,0 20,0 90 400 370 600 G1/8 27
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Doigts de préhension
a blocage angulaire

Dedo de prension

D P BA angular

DPBA..GVSX
Referencgs A B D M CH
Referencias
DPBA1495GVSX 70,70 M12X1 214 16,50 M5
DPBA2095GVSX 96,28 M17X1 220 29,93 G1/8
DPBA3095GVSX 138,67 M27X1 230 52,93 G1/8
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Supports capteurs pour Soporte del sensor para
doigts de préhension S C D P

dedo de prension

Références Doigts de préhension compatibles Sensor
Referencias Dedos de prension compatibles Sensor
SCDP14 14 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBA1495GTPE, DPBA1495GW KT38PDQ
SCDP20 20 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW KT38PDQ
SCDP30 30 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW KT38PDQ
Butées pinces a ressorts B P RX Fijacion de pinza con resorte

Références Doigts de préhension compatibles

Referencias Dedos de prension compatibles

BPRX14 214 175 30,15 14 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBA1495GTPE, DPBA1495GW 159
BPRX20 @20 250 4500 20 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW 2049
BPRX30 @230 36,0 6300 30 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW 509

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Butées pinces B P Elemento de fijacion

Matiére : POM - usiné Material : POM - manufacturado

Références Doigts de préhension compatibles

Referencias Apto para dedos pinzas

BP14 214 20 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBAT495GTPE, DPBA1495GW 17 g
BP20 220 25 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW 21 g
BP30 230 35 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW 30 g
Guides doigts de préhension G D P Elemento de centrado

Références Doigts de préhension compatibles

Referencias Apto para dedos pinzas

GDP14 214 24 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBA1495GTPE, DPBA1495GW  15¢
GDP20 @20 30 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW 20 g
GDP30 2?30 45 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW 60 g
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101




Butées pinces B P R Elemento de fijacion

Matiere : TPU Material : TPU

Références Doigts de préhension compatibles

Referencias Apto para dedos pinzas

BPR14 214 20 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBA1495GTPE, DPBA1495GW 59
BPR20 @20 25 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW T4g
BPR30 @30 37 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW 33¢g
Inserts pour doigts de préhension I D Insertos para dedo de prension

Références Doigts de préhension compatibles

Referencias Apto para dedos pinzas

ID14U TPU 14 10 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBA1495GTPE, DPBA1495GW 1g
ID20U TPU 20 15 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW 249
ID30U TPU 30 20 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW 3g
ID14E TPE 14 10 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBA1495GTPE, DPBA1495GW 1g
ID20E TPE 20 15 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW 249
ID30E TPE 30 20 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW 3g
ID14V VITON 14 10 DPBA1435, DPBA1490, DPBA1495, DPBA1495G, DPBAT1495GTPE, DPBA1495GW 19
ID20V VITON 20 15 DPBA2035, DPBA2090, DPBA2095, DPBA2095G, DPBA2095GTPE, DPBA2095GW 2g
ID30V VITON 30 20 DPBA3035, DPBA3090, DPBA3095, DPBA3095G, DPBA3095GTPE, DPBA3095GW 3g
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Pinces pneumatiques angulaires
auto-centreuses P PAC

Pinza angular

autocentrante
PPAC2016A PPAC2016E PPAC2016K PPAC2016P PPAC2016R PPAC2016S PPAC2016W
* Action simple effet. «  Simple efecto.
+  Filetage pour tube d'extension type VLR. + Rosca para tubo de extension tipo VLR.
+  Pression d'utilisation : 6 bars dans un environnement *  Presion de uso : 6 bars aire limpio y seco.
propre et sec. « Garras hechas de acero galvanizado.
* Machoires en acier galvanisé.
Références Capteurs Poids Course 2% 15°
Referencias Captadores Peso Carrera
PPAC2016A - 95¢g Couple total en fermeture (a 6 bars) 65N
PPAC2016C - 153 g Fuerza de cierre (en 6 bars)
PPAC2016CS C3NMS8 187 ¢ Fréquence de fonctionnement max. 2 Hz
PPAC2016E - 104 g Frecuencia maxima de funcionamiento
PPAC2016K - 135¢g Consommation d'air par cycle 36 cm?
PPAC2016P - 102 g Consumo del ciclo de aire ’
PPAC2016R - 165 g Temps de fermeture sans charge 001s
PPAC2016S C3PM8 157 g Tiempo de cierre sin carga !
PPAC2016SP C3PM8 111g
PPAC2016W C3PM8 162 g
Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
PPAC
PPAC
CRC
BR
RAL
BRFCS
P25/ P50/ P40/ P80 P25/ P50/ P40/ P80
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Pinces pneumatiques angulaires
auto-centreuses

PPAC autocentrante

PPAC2016C

PPAC2016CS

PPAC2016R PPAC2016P

PPAC2016S PPAC2016SP

Mas informacién : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu

105

p.112

p.118

p.120

p.136

p.140

p.150

p.152

p.158

p.164

p.172

p.182

p.184

p.200

p.202

p.214

p.242



Pinces pneumatiques angulaires Pinza angular
auto-centreuses P PAC autocentrante

PPAC2016K PPAC2016E

PPAC2016W PPAC2016A
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Capteurs pour pinces type PPAC C3 Sensor para pinza tipo PPAC

Sortie M8
Références Capteur avec cable Alimentation "
Referencias Captador con cable Tensién de alimentacion 3+30 Vac/dc
Interrupteur 02A
3 fils REED PNP ouvert sur le connecteur M8 Interruptor de corriente ’
C3PM8 49 Puissance 6W
Clasificacion de potencia
Longueur de cable stardard 03m
3 fils REED PNP ouvert avec un cable Longitud cable standart :
C3P3M de 3 métres 4g
3 fils REED NPN ouvert sur le connecteur M8
C3NMS8 4q
3 fils REED NPN ouvert avec un cable
C3N3M de 3 métres 4g
Inserts TPU et VITON P PAC Insertos TPU y VITON
pour pinces type PPAC2016P para pinzas tipo PPAC2016P

Références Couleur Poids
Referencias Color Peso
PPAC2016PITPU TPU Gris / Gris 49
PPAC2016PIVITON VITON Vert / Verde 49

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 107

p.104



Pinces de préhension modulaires P P M Pinzas de prension modulares

PPM1212 PPM1214 PPM1717 PPM1919 PPM2929 PPM1215 PPM1415
Action simple effet Simple efecto
Pression d'utilisation : 6 bars dans un environnement Presion de uso : 6 bars aire limpio y seco
propre et sec Garras hechas de acero galvanizado

Machoires en acier galvanisé

Références Force de serrage Capteurs Poids
Referencias Fuerza de cierre Captadores Peso
PPM1212 45N - 1159
PPM1214 45N - 1109
PPM1717 45N - 115¢g
PPM1919 45N = 1129
PPM2929 45N - 110g
PPM1215 45N CIPM8, CINM8 120 g
PPM1415 45N CIPM8, CINM8 116 ¢
Mords pour pinces PPM M P P M Mordazas para pinzas PPM
MPPM12 MPPM14 MPPM15 MPPM17 MPPM19 MPPM29
Referencias Peso
MPPM12 8 64,0 2749
MPPM14 8 64,0 22g
MPPM15 8 64,0 359
MPPM17 8 64,0 27g
MPPM19 8 64,0 2649
MPPM29 8 60,5 25¢g
MPPM12L 12 64,0 31g
MPPM14L 12 64,0 269
MPPM15L 12 64,0 39¢g
MPPM17L 12 64,0 31g
MPPM19L 12 64,0 30g
MPPM29L 12 64,0 29¢g
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Pinces de préhension modulaires P P M

PPM1212

PPM2929

MPPM12

MPPM17

Pinzas de prension modulares

PPM1214 PPM1717 PPM1919
PPM1215 PPM1415
MPPM14 MPPM15
@ | @ O
J[IITo T ] c0 O | |
! 64 ! I 1
—
|24
MPPM19 MPPM29
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Pinces de préhension modulaires P P M A Pinzas de prension modulares

PPMA1212 PPMA1214 PPMA1717 PPMA1919 PPMA2929 PPMA1215 PPMA1415
Action simple effet Simple efecto
Pression d'utilisation : 6 bar Presion de trabajo: 6 bars aire limpio y seco
dans un environnement propre et sec Garras hechas por acero galvanizado
Machoires en zinc galvanisé Fuerza de cierre (a 6 bars) : 90N

Couple total en fermeture (a 6 bar) : 90N

Références Force de serrage Capteurs Poids
Referencias Fuerza de cierre Captadores Peso
PPMA1212 90N - 151 ¢
PPMA1214 90N = 1449
PPMA1717 90N - 151¢g
PPMA1919 90N - 1469
PPMA2929 90N - 144 g
PPMA1215 90N CIPM8, CINM8 160 g
PPMA1415 90N CIPM8, CINM8 120 g
Mords pour pinces PPMA M PPMA Mordazas para pinzas PPMA
MPPMA12 MPPMA14 MPPMA15 MPPMA17 MPPMA19 MPPMA29

Références Poids

Referencias Peso

MPPMA12 31g

MPPMA14 2649

MPPMA15 39¢

MPPMA17 31g

MPPMA19 30¢g

MPPMA29 29¢g
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Pinces de préhension modulaires P P M A Pinzas de prension modulares

PPMA1212 PPMA1214 PPMA1919 PPMA1717
PPMA2929 PPMA1215 PPMA1415
MPPMA12 MPPMA14 MPPMA15
MPPMA17 MPPMA19 MPPMA29
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Pinces de préhension angulaires P PA Pinza angular
non auto-centreuses

no auto-centrante

PPAS PPASG PPASS PPA14L PPA14CR PPA14C PPA14G PPA14 PPA14MC PPA14S
Matiére : Material :
Machoires en aluminium traité haute résistance. Garras hechas por aluminio tratado alta resistencia.
Corps en aluminium anodisé. Cuerpo hecho por aluminio anodizado.
Remarques : Observaciones :
«  Action simple effet. «  Simple efecto.
+  2types de fixation : Bride @ 10 mm sur le manche « 2 posibilidades diferentes de fijacion : Abrazadera -@
+  Pression d'utlisation : 6 bars dans un environnement 10 mm sobre la guia.
propre et sec. *  Presion de trabajo : 6 bars aire limpio y seco.
Références Type de mors Force de serrage (a 6 bars) Capteurs
Referencias Tipo de mordazas Fuerza de cierre (a 6 bars) Captadores
PPAS standard / estandar 64,0 @10 14,0 13,0 19N - 169
PPA8/G1/8 insert / inserto VITON 640 G1/8 140 130 19N - 16 g
PPASCR crocodile / cocodrilos 64,3 @10 16,5 13,0 19N - 16 g
PPA8G insert / inserto VITON 64,5 210 14,0 13,0 19N = 159
PPASF lisse / liso 646 @10 141 13,0 19N - 16 ¢
C3PMS8 ; C3P3M
PPAS8S connecteur / sensor PNP 55,5 210 10,0 = 19N C3LPMS : C3LP3M 25¢
C3NM8 ; C3N3M
PPASSN connecteur / sensor NPN 55,5 @10 10,0 - 19N C3LNMS : C3LN3M 259
PPA14L long / largo 830 @10 238 165 30N - 40g
PPA14E crabe / cangrejo 76,5 210 18,0 16,5 30N - 349
PPA14CR crocodile / cocodrilos 82,0 210 21,3 16,5 30N - 379
PPA14C sans mords / sin mordazas 59,5 ?10 - 16,5 30N - 4049
PPA14G insert / inserto VITON 830 @10 21,7 165 30N - 34¢
PPA14TPU insert / inserto TPU 830 @10 21,7 165 30N - 34¢g
PPA14D diamant / diamante 76,5 210 20,0 16,5 30N = 3649
PPA14F lisse / liso 76,4 ?10 154 16,5 30N - 349
PPA14 standard / estandar 76,5 210 19,8 16,5 30N - 35¢g
PPA14MC insert / inserto VITON 765 @10 198 165 30N - 449
PPA14S connecteur / sensor PNP 76,4 210 19,8 16,5 30N MMDPNP 44 g
PPA14SN connecteur / sensor NPN 764 @10 198 165 30N MMDNPN 44 g
PPA14LS connecteur / sensor PNP 83,0 210 19,5 16,5 30N MMDPNP 5049
PPA14LSN connecteur / sensor NPN 83,0 @10 19,5 16,5 30N MMDNPN 509
crabe / cangrejo
PPA14ES connecteur / sensor PNP 762 @10 21,7 165 30N MMDPNP 59 g
crabe / cangrejo
PPAT14ESN connecteur / sensor NPN 762 @10 21,7 165 30N MMDNPN 59 ¢
PPAT4CRS G Gt b 830 ©10 245 165 30N MMDPNP 65 g
connecteur / sensor PNP
PPAT4CRSN crocodile / cocodrilos 830 010 245 165 30N MMDNPN 65 g
connecteur / sensor NPN
PPAT4GS ISt i o VL 827 ©10 233 165 30N MMDPNP 629
connecteur / sensor PNP
PPA14TPUS insert / inserto TPU 827 @10 233 165 30N MMDPNP 629
PPA14GSN Lieceis it e HATBI 827 010 233 165 30N MMDNPN 629
connecteur / sensor NPN
PPA14TPUSN insert / inserto TPU 827 @10 233 165 30N MMDNPN 6249
P.106 p.208 P.210
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Pinces de préhension angulaires P PA Pinza angular
non auto-centreuses no auto-centrante

p.118

p.136

p.140

p.150

PPA8 PPA8/G1/8 PPASCR PPA8G PPASF PPA8S/SN PPA14L

p.152

p.164

p.172

PPA14E PPA14CR PPA14C PPA14G PPA14D PPA14F PPA14
p.182

p.200

p.214
PPA14MC PPA14S/SN PPAT4LS/LSN PPAT4ES/ESN PPA14CRS/CRSN PPA14GS/GSN

p.242

© © © ©
o o it i
o SN N
N} Ie¢) o

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 113



114

Pinces de préhension angulaires P P Pinza angular

PP2A PP2E PP2R PP2S PP2W
Matiere : Material :
Machoires en aluminium traitées haute résistance. Garras hechas por aluminio tratado alta resistencia.
Corps en aluminium anodisé. Cuerpo hecho por aluminio anodizado
Remarques : Observaciones :
+  Action simple effet. +  Simple efecto.
+  Pression d'utlisation : *  Presion de trabajo :
6 bars dans un environnement propre et sec. 6 bars aire limpio y seco.

Références Couple total en fermeture (a 6 bars) Capteurs

Referencias Fuerza de cierre (a 6 bars) Captadores

PP2A 90 N - 125g
PP2E 90N = 120 g
PP2R 90 N - 120 g
PP2S 90 N CIPMS8, CINM8 130¢
PP2W 90N CIPM8, CINM8 130¢g
PP2WL 90 N - 130¢
PP2LL 90N - 130 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

BR
CRC

P25/ P50/ P40/ P80

P25/ P50/ P40/ P80
BRFC
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Pinces de préhension angulaires

P P Pinza angular

PP2A

PP2R

PP2E

PP2W

PP2S
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Pince autocentreuse PACAA Pinzas autocentralizadas

Références Principe de fonctionnement Capteurs

Referencias Principio de funcionamiento Captadores

PACAA24 Double effet / Doble efecto - 1159
PACAA24NO Ouvert normallement / Abierto normalemente - 1159
PACAA24NOS2 Ouvert normallement / Abierto normalemente C3REQD 151 g
PACAA24NOSN Ouvert normallement / Abierto normalemente C3NM8 151 g
PACAA24NOSP Ouvert normallement / Abierto normalemente C3PM8 151 ¢

C3

P.208
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Pinces pneumatiques paralléles P P P Pinza paralela
doubles effet auto-centreuses doble efecto

PPP16 PPP20

Références Alésage Course Force de serrage totale en ouverture Force de serrage totale en fermeture Capteurs Poids
Referencias Agujero Carrera Fuerza total de agarre abriéndose Fuerza total de agarre cerrandose Captadores Peso
PPP10 10 4 22N 34N - 559
PPP10L 10 8 22N 34N - 60g
PPP16 16 6 68 N 90N C3 1359
PPP16L 16 12 68 N 90N 3 1359
PPP20 20 10 84N 132N C3 2359
PPP20L 20 18 84N 132N C3 2709
PPP25 25 14 130N 208 N C3 430 g
PPP25L 25 22 130N 208 N (0] 470 g
PPP32 32 22 316N 386 N C3 7159
PPP40 40 30 508 N 636 N C3 12759

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BFS MPPP

C3

P25/ P50/ P40/ P80

P.208
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Pinces pneumatiques paralléles P P P Pinza paralela
doubles effet auto-centreuses

doble efecto

Références

Referencias

PPP10 23,0 16 23,0 57,0 29 12 18 164 152 11,2 57 M3 M3  M25
PPP10L 23,0 16 25,0 57,0 35 12 18 164 192 11,2 57 M3 M3  M25
PPP16 30,6 24 24,5 67,3 38 15 22 236 209 149 7,0 M4 M5 M3
PPP16L 30,6 24 31,0 70,0 47 15 22 236 269 149 7,0 M4 M5 M3
PPP20 42,0 30 29,0 84,8 50 18 32 276 263 163 9,0 M5 M5 M4
PPP20L 42,0 30 36,0 90,0 62 18 32 276 343 163 9,0 M5 M5 M4
PPP25 52,0 36 30,0 1027 63 22 40 336 333 193 120 M6 M5 M5
PPP25L 52,0 36 40,0 106,0 75 22 40 336 41,3 193 120 M6 M5 M5
PPP32 60,0 46 40,0 1130 97 26 46 400 480 260 140 M6 M5 M6
PPP40 72,0 56 490 1390 119 32 56 480 60,0 300 17,0 M8 M5 M8

MPPP

P.134

P.28
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Pinces pneumatiques paralléles
mécaniques

Références

Taille du trou (mm)

PPH

Charge verticale autorisée Fv(N)

Pinzas paralelas
mecanicas

Type d'action
Tipo de accion

Referencias

PPH10DE
PPH10SE
PPH16DE
PPH16SE
PPH20DE
PPH20SE
PPH25DE
PPH25SE
PPH32DE
PPH32SE

Tamano de agujero (mm)

10
10
16
16
20
20
25
25
32
32

58
58
98
98
147
147
255
255
343
343
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Carga vertical autorizada Fv(N)

Double effet / Doble efecto
Simple effet / Simple efecto
Double effet / Doble efecto
Simple effet / Simple efecto
Double effet / Doble efecto
Simple effet / Simple efecto
Double effet / Doble efecto
Simple effet / Simple efecto
Double effet / Doble efecto
Simple effet / Simple efecto

CMS/DMS

P.212



Pinces pneumatiques paralléles P P H Pinzas paralelas

mécaniques mecanicas
B
L€l o
(Dp:LA
- o
N
Dp: NA
®10~D025
< 4-K KC
o Dp: KA
2-M : : \}'\
Dp: MA\ I — < ©
| ) =1 ©
il q:) § -1 7 @
e =2 2 8 &
[ [H o, — o 6
| © © — O
MD_ |MC
< DB AB
a A
Thru.hole mounting type Standard P
The opened port PB
4-F 4-E
[ [ 2 &
{%\&ﬁé o oo s i =
I TH = A
L1 EA Lo Pa
EB P PA

= The closed port

PPH10  57(62) 445(495) 16 23 7
PPH16  72(77) 565(615) 235 34 11
PPH20 89,5(94,5) 69(74) 275 45 12
PPH25 104,5(109,5) 78,5(835) 335 52 14
PPH32 118(126) 88(96) 40 60 18

12 M2,5x0,45
15 M3x0,5

55 928 M3x05 5 16 23(28)
7 933 M4x0,7 8 24 29(34)

25 M5x0,8
29  M6x1,0

12 955 M6x10 12 36 31,5(36,5)
14 965 M6x1,0 12 46 37,5(455)

O 0 o U

3
4

20 M4x07 5 9 945 M5x08 10 30  34(39)
6
7

Réf.
Ref.
PPH10 M3x0,5 6 18 12 M3x0,5 6 10 6(11) 10 @11 1 M3x0,5 6 16,5(23) 10
PPH16 M4x07 8 22 15 M4x07 8 16 6(11) 16 o17'9% 12 M5x08 7,5  20(25) 13
PPH20 M5x08 10 32 18 M5x08 10 18 8(13) 16 @21 1,2 M5x0,8 75 24(29) 15
PPH25 M6x10 12 40 22 M6x1,0 12 24 8(13) 16 ©26'¢* 1,5 M5x0,8 8 22(29) 20
PPH32 M6x10 12 46 26 M6x1,0 12 30 8(16) 20 @347 1,5 M5x0,8 9,5 26(37) 22

L LA LB LC M MA MB MC MD N NA B PA PB PC

Réf.

Ref UA (ouvert) UB (fermé)

PPH10 14,575 10,59
PPH16 23,545 1559
PPH20 32,5%5 20,549
PPH25 35,5%° 21,59
PPH32 42,07° 26,5
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Pinces pneumatiques a 180° P PT

Références

Referencias

Taille du trou
Tamafio de agujero

Pinzas de 180°

Type d'action
Tipo de accion

PPT10DE
PPT16DE
PPT20DE
PPT25DE
PPT32DE

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

10
16
20
25
32

Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
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Pinces pneumatiques a 180° P PT Pinzas de 180°

D
&
4-E
A= 4-F
pe
a 7]
_L Mounting through holes
_i_ (tapped in open/close direction)
4|
Mounting through tapped holes
P P
The Closed port The opened port
[ J
1*_L|:|:|** — 8
o I
Y
DA PB

4-K Thread Dp: KA

! 2-L f
? - / 2-J Thru.hole
N Do: NA Thread Dp: LA m—

= [ G
m <C
Jzo S @
—-
O e s R4 O

ol
CB
>
[os]
=
w
—
>

S —

o0
R

EE e — e
© S

MC

\2-M Thread Dp: MA

PPT10 71 58 15 30 22 235 6 4 M3x05 ¢33 3 6 933 18 24
PPT16 84 69 20 38 28 285 8 5 M3x0,5 933 4 7 945 20 30
PPT20 106 86 26 48 36 37 10 8 M4x0,7 933 5 9 955 25 36
PPT25 131 107 30 58 45 45 12 10 M5x0,8 933 6 12 ¢65 30 42
PPT32 1585 122 40 72 55 625 14 12 M6x1,0 933 9 16 @65 35 46

Réf.
Ref.
PPT10 M3x0,5 6 35 M3x0,5 6 24 9 M3x0,5 4 9 30 911%3% 1,5 M5x0,8
PPT16 M4x0,7 8 41 M4x0,7 8 30 12 M4x0,7 5 12 33 ¢17%% 15 M5x0,8
PPT20 M5x0,8 10 50 M5x0,8 10 38 16  M5x0,8 8 14 42  921%% 1,5 M5x0,8
PPT25 M6x10 12 60 M6x1,0 12 46 18 M6x1,0 16 50 ©926'%% 1,5 M5x0,8
PPT32 M6x10 12 64 M6x1,0 14 46 26 M6x1,0 26 59  @34+3% 2 M5x0,8

K KA KB L LA LB LC M MA MB MC \ NA P PA

O 0 00~ N

10
12

PPT10 28,5 3
PPT16 30,5 8
PPT20 38,5 12
PPT25 48 14
PPT32 56 18
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Pinces pneumatiques angulaires P PY Pinzas angulares

Références Taille du trou Type d'action
Referencias Tamano de agujero Tipo de accion
PPY6DE 6 Double effet / Doble efecto
PPY6SE 6 Simple effet / Simple efecto
PPY10DE 10 Double effet / Doble efecto
PPY10SE 10 Simple effet / Simple efecto
PPY16DE 16 Double effet / Doble efecto
PPY16SE 16 Simple effet / Simple efecto
PPY20DE 20 Double effet / Doble efecto
PPY20SE 20 Simple effet / Simple efecto
PPY25DE 25 Double effet / Doble efecto
PPY25SE 25 Simple effet / Simple efecto
PPY32DE 32 Double effet / Doble efecto
PPY32SE 32 Simple effet / Simple efecto

CMS/DMS

P.212
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Pinces pneumatiques angulaires

Pinzas angulares

PPY

B
LC K Dp: KA
@ L (Fixed thread)
E] &4 Dp: LA
i - oo
7an) ©
l \W»
==
ON KC
Dp: NA
P
: %
Sh o ===
f )Qi o
° @
FA P PA_ . Cushion M MC
Dp: MA

PPY6 475 36 105 20 14 4 4
PPY10 525 385 165 23 14 64 4
PPY16 625 445 235 305 24 8 7
PPY20 78 55 275 42 30 10 8
PPY25 92 605 335 52 36 12 10
PPY32 965 68 40 60 42 18 10
Réf.

e KC L LA LB LC M
PPY6 26 - - - - -
PPYIO 23 M3x05 6 18 12 M3x05
PPY16 245 M4x07 8 22 15 M4x07
PPY20 29 M5x08 10 32 18 M5x08
PPY25 30 M6x10 12 40 22 M6x10
PPY32 375 M6x10 12 46 26 M6x1,0

2:];_' UA (ouvert) UB (fermé)
PPY6 30° 10°
PPY10 30° 10°
PPY16 30° 10°
PPY20 30° 10°
PPY25 30° 10°
PPY32 30° 10°

M2x0,4 25 5 11 12 M3x0,5 - 12
M2,5x0,45 3 57 12 14,5 M3x0,5 5 16
M3x0,5 4 7 16 19 M4x0,7 7 24
M4x0,7 5 9 20 235 M5x08 8 30
M5x0,8 8 12 27 33 M6x1,0 10 36
M6x1,0 6 14 27 29,5 M6x1,0 10 44

MA MB MC [\ NA P PA PB

- - - 7308 1,5 M3x05 19 15

6 115 27 11%% 1,6 M3x05 19 10

8 16 30 17%% 1,56 M5x08 18,5 13

10 185 35 21%% 1,56 M5x08 22 15

10 22 365 26%% 15 M5x08 23,5 20

10 26 30 34905 2  Mb5x0,8 3i 24

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu

125




Pinces pneumatiques paralleles P P RI Pinzas paralelas
doubles effet auto-centreuses doble efecto

Références Taille du trou Type d'action
Referencias Tamano de agujero Tipo de accion
PPRIT6DE 16 Double effet / Doble efecto
PPRI20DE 20 Double effet / Doble efecto
PPRI25DE 25 Double effet / Doble efecto
PPRI32DE 32 Double effet / Doble efecto
PPRI40DE 40 Double effet / Doble efecto
PPRI50DE 50 Double effet / Doble efecto
PPRI63DE 63 Double effet / Doble efecto

Two grippers

®16~D25 DA PE_PA
o
<< m ©
2 > a
® 3 @ .
S @ “\.2-P
28 ©)
A 2-® J(Thru.hol
LB AB JC '@( ru. Oe)
ON Dp:NA ©KDp:KA
9{0"'\(’,
+H & (& { - ___ 1 o =)
Si g - 8 =
d N
(=) RS
X

2090\ | \2-LDp:LA.
KB| | KC | KD

CMS/DMS
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Pinces pneumatiques paralleles P P RI Pinzas paralelas
doubles effet auto-centreuses doble efecto
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PPRIT6 35 3 30 538 8 10 2% 2+92 4 M3x05 5 6 2 34 6
PPRI20C 39 3 36 63 10 12 2% 2 5 M3x05 5 7 25 34 6
PPRI25 41 3 42 6% 12 14 2% 2+92 6 M3x05 5 8 3 34 6
PPRI32 45 3 55 9% 14 20 2:% 2492 9 M4x07 8 11 45 42 8
PPRI40 49 3 62 8% 16 21 31094 2+92 9 M4x07 8 12 45 52 95
PPRIS0O 57 3 70 1048 18 24 48y 2132 10 M5x08 9 14 5 52 95
PPRI63 68 4 8 1238 24 28 61991 342 11 M5x08 9 17 55 52 95

PPRIT6 6 18 16 2:05 2 3 11 125 M4x0,7 8 18 16 17+3% 1,5 M3x0,5
PPRI20 6 24 18 2581 2 3 13 145 M4x0,7 8 24 18 21%3% 1,5 Mb5x0,8
PPRI25 6 26 22 31301 3 5 145 17 M4x0,7 8 26 22 26%30% 1,5 M5x0,8
PPRI32 9 38 25 308t 8 5 205 23 M5x08 10 38 25 34%305 2 M5x0,8
PPRI40 9 44 28 4398 4 6 235 265 M6x1,0 12 44 28  424%% 2  M5x0,8
PPRI50 12 52 34 4:38% 4 6 28 31 M6x1,0 12 52 34 D724 s 2 M5x0,8
PPRI63 14 66 38 5158 5 7 345 38 M6x1,0 12 66 38 65*30% 25 Mb5x0,8
i PA PB UA UB

Ref.

PPRI16 7 10 14 10
PPRI20 7 13 16 12
PPRI25 75 145 20 14
PPRI32 85 16 24 16
PPRI40 95 175 28 20
PPRI50 95 21 34 22
PPRI63 12 24 46 30
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Pinces pneumatiques paralléles
doubles effet auto-centreuses P P RY

Références
Referencias

Taille du trou
Tamafio de agujero

Pinzas paralelas
doble efecto

Type d'action
Tipo de accion

PPRY16DE
PPRY20DE
PPRY25DE
PPRY32DE
PPRY40DE
PPRY50DE
PPRY63DE

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

16
20
25
32
40
50
63

Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto
Double effet / Doble efecto

CMS/DMS

P.212



Pinces pneumatiques paralleles Pinzas paralelas
doubles effet auto-centreuses P P RY doble efecto

Three grippers
PB PA
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gla AB
= kA 3-®J(Thru.hole

® JA(Countersink)
Dp: JB(P.C.D=0JC)

PPRY16 35 3 30 538 8 10 2% 2492 4 M3x05 5 6 2 34 6
PPRY20 39 3 36 63% 10 12 21%% 2492 5 M3x05 5 7 25 34 6
PPRY25 41 3 42 6% 12 14 2% 2792 6 M3x05 5 8 3 45 8
PPRY32 45 3 52 8% 14 20 2% 2492 9 M4x07 8 11 45 45 8
PPRY40 49 3 62 8% 16 21 3% 2+92 9 M4x07 8 12 45 55 95
PPRY50 57 3 70 1048 18 24 48y 2+92 10 M5x08 9 14 5 55 95
PPRY63 68 4 86 1233 24 28 6% 342 11 M5x08 9 17 55 66 11

PPRY16 6 25 21884 2 3 11 125 M3x0,5 6 25 174805 1,5 M3x0,5
PPRY20 6 29 2:581 2 3 13 145 M3x0,5 6 29 21%3% 1,56 Mb5x0,8
PPRY25 9 34 3190t 3 5 145 17 M4x0,7 8 34 26%30% 1,5 M5x0,8
PPRY32 9 44 308t 8 5 195 22 M4x0,7 8 44 343305 2 M5x0,8
PPRY40 9 53 4398 4 6 235 265 M5x08 10 53 42+305 2  M5x0,8
PPRY50 12 62 43884 4 6 28 31 M5x0,8 10 62 SRS 2 M5x0,8
PPRY63 14 76 5158 5 7 345 38 M6x1,0 12 76 65*30% 25 Mb5x0,8
i PA PB UA UB

Ref.

PPRY16 7 10 7
PPRY20 7 13 8
PPRY25 75 145 10
PPRY32 85 16 12 8
PPRY40 95 175 14 10
PPRY50 95 21 17 11
PPRY63 12 24 23 15

~N o o
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Pinces pneumatiques paralléles Pinzas paralelas
P P RX doble efecto

doubles effet auto-centreuses

Références Taille du trou Type d'action
Referencias Tamafo de agujero Tipo de accion
PPRX16DE 16 Double effet / Doble efecto
PPRX20DE 20 Double effet / Doble efecto
PPRX25DE 25 Double effet / Doble efecto
PPRX32DE 32 Double effet / Doble efecto
PPRX40DE 40 Double effet / Doble efecto
PPRX50DE 50 Double effet / Doble efecto
PPRX63DE 63 Double effet / Doble efecto
Four grippers DA
PB PA
®16~025 .
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<< m [m)

2> o

g = [m] — =

5 2 e “F

o O
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AB JC 2-®J(Thru.hole)
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OKDp:KA | J:§ Do:
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o YT e\
Q — |2 o iRl el oS
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@ N A 8-E Dp:EA
2-LDp:LA '
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EC
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Pinces pneumatiques paralleles Pinzas paralelas
doubles effet auto-centreuses P P RX doble efecto
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PPRX16 35 3 30 538 8 10 2% 2+92 4 M3x05 5 6 2 34 6
PPRX20 39 3 36 63 10 12 2% 2 5 M3x05 5 7 25 34 6
PPRX25 41 3 42 6% 12 14 2% 2+92 6 M3x05 5 8 3 34 6
PPRX32 45 3 55 9% 14 20 2:% 2492 9 M4x07 8 11 45 42 8
PPRX40 49 3 62 8% 16 21 31094 2+92 9 M4x07 8 12 45 52 95
PPRX50 57 3 70 1048 18 24 48y 2132 10 M5x08 9 14 5 52 95
PPRX63 68 4 86  123% 24 28 61991 342 11 M5x08 9 17 55 52 95

PPRX16 6 18 16 24305 2 3 11 125 M4x0,7 8 18 16 17+3% 1,5 M3x0,5
PPRX20 6 24 18 2:005 2 3 13 145 M4x0,7 8 24 18 21%3% 1,5 Mb5x0,8
PPRX25 6 26 22 3805 3 5 145 17 M4x0,7 8 26 22 26%30% 1,5 M5x0,8
PPRX32 9 38 25 308t 8 5 205 23 M5x08 10 38 25 34305 2 M5x0,8
PPRX40 9 44 28 4398 4 6 235 265 M6x1,0 12 44 28  42}%% 2  M5x0,8
PPRX50 12 52 34 4388 4 6 28 31 M6x1,0 12 52 34 D724 s 2 M5x0,8
PPRX63 14 66 38 5158 5 7 345 38 M6x1,0 12 66 38 65*30% 25 Mb5x0,8
i PA PB UA UB

Ref.

PPRX16 7 10 17 13
PPRX20 7 13 19 15
PPRX25 75 145 26 20
PPRX32 85 16 28 20
PPRX40 95 175 32 24
PPRX50 9,5 21 38 26
PPRX63 12 24 51 35
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Interfaces pour pinces I P P P Interface para pinza

Références Pinces type PPP compatibles

Referencias Apto para pinzas tipo PPP

IPPP10 G1/8 34,3 18 12 14 PPP10 9¢
IPPP16 G1/8 40,3 22 15 14 PPP16 149
IPPP20 G1/8 41,3 32 18 14 PPP20 2149
IPPP25 M15x1 44,3 40 22 17 PPP25 43 g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

P25/ P50/ P40/ P80

PPP

BA
PPP
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Supports pour fixation Estribo para
pinces type PPP SPFP

pinza paralela tipo PPP

Références Pinces type PPP compatibles

Referencias Apto para pinzas tipo PPP

SPFP103018 10 30 18 12 PPP10 1149
SPFP144022 14 40 22 15 PPP16 21g
SPFP205032 20 50 32 18 PPP20 38¢g
SPFP205040 20 50 40 22 PPP25 55¢g
SPFP205046 20 50 46 26 PPP32 102 g
SPFP205056 20 50 56 B2 PPP40 140¢

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

PPP

PPP

P.118
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Mords pour pinces type PPP M P P P Mordazas para pinza tipo PPP

Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Inserts Pinces type PPP compatibles
Referencias Insertos Apto para pinzas tipo PPP

MPPP10 IM10 15,5 27,0 14 10 PPP10 149
MPPP16 IM16 18,5 35,0 20 15 PPP16 284
MPPP20 PPAC2016PITPU 22,0 445 25 15 PPP20 419
MPPP25 PPAC2016PITPU 29,0 55,0 25 20 PPP25 7349

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BFS MPPP

BFS

P.50

PPP

P25/ P50/ P40/ P80

P.118
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Inserts pour mords I M Insertos para mordazas

Références A B MPPP compatibles Poids
Referencias MPPP compatibles Peso

IM10 TPU 14 10 MPPP10 1g
IM16 TPU 20 15 MPPP16 2g
PPAC2016PITPU TPU 30 10 MPPP20, MPPP25 3g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

PPP

PPP

P.118
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Pinces pneumatiques paralleles Pinza neumatica paralela
auto-centreuses mini P P P M

auto- mini centradora

Références Force Force d'ouverture Force de fermeture

Referencias Fuerza Fuerza apertura Fuerza cierre

PPPM20 4 24N 28N 409
PPPM25 6 28N 31N 60 g
PPPM32 8 55N 65N 120 g
PPPM40 12 90N 110N 200g
PPPM50 16 155N 175N 3509
PPPM64 20 190N 200N 600 g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

IPPPM

BRFCS

P18/ P25/ P50/ P40/ P80
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Pinces pneumatiques parralleles Pinza neumatica paralela
auto-centreuses mini P P P M auto- mini centradora

Références  Alésage

: : A E L [\
Referencias  Agujero
PPPM20 20 20 8 13,5 32 4 16 15 13 9 3 M2,5 4 M3
PPPM25 25 26 10 15,0 34 4 18 20 17 11 S M3,0 5 M3
PPPM32 32 32 10 19,0 43 5 22 25 22 14 4 M4,0 6 M5
PPPM40 40 40 10 235 oIl 6 26 32 28 16 4 M4,0 6 M5
PPPM50 50 50 40 26,5 60 7 30 40 35 18 5 M5,0 8 M5
PPPM64 64 64 52 29,0 70 8 35 52 44 24 6 M5,0 8 M5
P.138
P.43
P.28
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Supports pour fixation pinces MPG I P P P M Estribo para pinza paralela MPG

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références A B C PPPM compatibles Poids
Referencias PPPM compatibles Peso
IPPPM20 10 30 15 PPPM20 8¢
IPPPM25 14 40 20 PPPM25 16 g
IPPPM32 14 40 25 PPPM32 23 g
IPPPM40 20 50 32 PPPM40 30g
IPPPM50 20 50 40 PPPM50 48 g
IPPPM65 20 50 52 PPPM64 63 ¢

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

PPPM

PPPM

P.136
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Bagues pour réduction B RC Pinza deanillo para reduccion
de course de carrera

Références A B c PPPM compatibles Poids
Referencias PPPM compatibles Peso
BRC125 12 20 5 @25 1g
BRC1210 12 20 10 @25 24
BRC1215 12 20 15 @25 49
BRC165 16 24 5 025 1g
BRC1610 16 24 10 @25 249
BRC1615 16 24 15 @25 3g

Exemples d'applications  Ejemplos de aplicaciones
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Pinces a forte capacité Pinza de gran capacidad
de serrage P FC S de agarre

Références Force de fermeture (6 bars) Poids
Referencias Fuerza de cierre (6 bars) Peso
PFCS32 350N 530¢g
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Pinces a forte capacité Pinza de gran capacidad
de serrage P FCS de agarre

Références Force de fermeture (6 bars) A Poids
Referencias Fuerza de cierre (6 bars) Peso
PFCS3220 350N @ 20 585 g
PFCS3225 350N ? 25 615¢g

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu |
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Pinces a forte capacité de serrage Pinza de gran capacidad de agarre
double vérins PFCS doble gato

Références Force de fermeture (6 bars) Poids

Referencias Fuerza de cierre (6 bars) Peso

PFCS322010 350N 1400 g
Course / Carrera 10 Course / Carrera 20
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Pinces a forte capacité
de serrage double vérins P FCS

Références
Referencias
PFCS32201020
PFCS32201025

Force de fermeture (6 barss)
Fuerza de cierre (6 bars)

350N
350N

Course / Carrera 10

? 20
025

Pinza de gran capacidad
de agarre doble gato

Poids
Peso

1455 g
14859

Course / Carrera 20

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu
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Unités linéaires pneumatiques U I_ P Unidad linear neumatica

Références Poids
Referencias Peso
ULP3050 1052 ¢
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Double unités linéaires D U L P Unidas linear doble
pneumatiques neumatica

Références Poids
Referencias Peso
DULP32102020 1375¢
DULP32203020 1455 g

Course / Carrera 20 Course / Carrera 10
p.140
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Unités linéaires double vérins U L DV Unida linear doble gato

Références Poids

Referencias Peso

ULDV322010 988 g
Course / Carrera 10 Course / Carrera 20
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Unités linéaires double vérins U L DV Unidad linear doble piston

Références A Poids

Referencias Peso

ULDV32201020 @20 1043 g

ULDV32201025 @ 25 1073 g
Course / Carrera 10 Course / Carrera 20

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu
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Pinces auto-centreuses Pinzas auto centrantes
a aiguilles PACA de aguja

PACAO1
PACAO02
PACAO03

Références Poids
Referencias Peso
PACAO1 135¢g
PACA02 320 g
PACAO3 132¢g

P.28
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Pinces auto-centreuses PACA Pinzas auto centrantes

a aiguilles

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

Mas informacién : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu

de aguja
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p.112

p.118

p.120

p.136

p.152

p.158

p.164

p.172

p.182

p.184

p.200

p.202

p.214

p.242
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Préhenseurs intérieurs

Références @ intérieur des pieces (mm) Pression (bar)
Referencias @ intérieur des piéces (mm) Pression (bar)
P18/11SI 8-11 8
PI8/11EP 8-11 8
PI10/14sSI 105-14 8
PI10/14EP 105-14 8
PI13/17sSI 13-17 8
PI13/17EP 18RIV 8
PI15/19SI 15-19,5 8
PI15/19EP 15-19,5 8
PI119/25SI 19,5-25 8
PI19/25EP 19,5 - 25 8
Pl124/31SI 24 -315 8
PI124/31EP 24 -315 8
P128/37SI 28 - 37 8
P128/37EP 28 - 37 8
P134/45SI 34 -45 8
P134/45EP 34 -45 8
P142/54SI 42 - 54 8
P142/54EP 42 - 54 8
P154/68SI 54 - 68 8
PI154/68EP 54 - 68 8
P166/85SI 66 - 85 8
P166/85EP 66 - 85 8

Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

Préhenseurs intérieurs

Pl

i
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o I S

e

i \

i i

w i I

| |

T T

PA ?B

Poids (g)

Accessoires
Accesorios
MPI8/11SI : Membrane élastomere en silicone

Peso (g)

25 MPI8/11SI : Membrane élastomeére en silicone
25 MPI8/11EP : Membrane élastomére en EPDM
MPI8/11EP : Membrane élastomére en EPDM
26 MPI10/14SI : Membrane élastomére en silicone
MPI10/14SI : Membrane élastomeére en silicone
2 MPI10/14EP : Membrane élastomére en EPDM
MPI10/14EP : Membrane élastomére en EPDM
28 MPI13/17SI : Membrane élastomére en s[licone
MPI13/17SI : Membrane élastomére en silicone
28 MPI13/17EP : Membrane élastomére en EPDM
MPI13/17EP : Membrane élastomére en EPDM
31 MPI15/19SI : Membrane élastomeére en si_Ii_cone
MPI15/19SI : Membrane élastomére en silicone
3 MPI15/19EP : Membrane élastom{ere en EPDM
MPI15/19EP : Membrane élastomére en EPDM
53 MPI19/25SI : Membrane élastomé;re en si]i_cone
MPI19/25SI : Membrane élastomére en silicone
53 MPI19/25EP : Membrane élastomére en EPDM
MPI19/25EP : Membrane élastomére en EPDM
83 MPI124/31SI : Membrane élastom{ere en silicone
MPI24/31SI : Membrane élastomére en silicone
83 MPI24/31EP : Membrane élastomére en EPDM
MPI24/31EP : Membrane élastomére en EPDM
117 MPI28/37SI : Membrane élastomé}re en silicone
MPI28/37SI : Membrane élastomeére en silicone
17 MPI28/37EP : Membrane élastomi?re en EPDM
MPI28/37EP : Membrane élastomére en EPDM
182 MPI34/45SI : Membrane élastomi?re en s[licone
MPI134/45SI : Membrane élastomére en silicone
182 MPI34/45EP : Membrane é;lastomé‘:re en EPDM
MPI34/45EP : Membrane élastomére en EPDM
364 MPI142/54SI : Membrane élastomtiere en si_Ii_cone
MPI42/54SI : Membrane élastomére en silicone
364 MPI142/54EP : Membrane élastom{ere en EPDM
MPI142/54EP : Membrane élastomére en EPDM
611 MPI154/68SI : Membrane étlastomé‘:re en si]i_cone
MPI54/68SI : Membrane élastomére en silicone
611 MPI154/68EP : Membrane (?Iastomt“are en EPDM
MPI54/68EP : Membrane élastomeére en EPDM
1051 MPI166/85SI : Membrane élastom?re en si_Ii_cone
MPI66/85SI : Membrane élastomeére en silicone
1051 MPI166/85EP : Membrane élastomére en EPDM

MPI66/85EP : Membrane élastomére en EPDM



BMS

AUTOMATION



Pinces pneumatiques rondes GTN R Alicate de corte neumatico

Références Capacité de coupe Consommation d'air par cycle Force Pression d'air

Referencias Capacidad de corte  Consumo de aire par cycle Fuerza Presion de aire

GTNR5 @2 mm 64 cm? 22 Nm 0,4~0,5 Mpa 102¢g
GTNR10L @ 4 mm 116 cm?® 76 Nm 0,4~0,6 Mpa 157 g
GTNR20 @7 mm 230 cm® 134 Nm 0,5~0,6 Mpa 263 g
GTNR30 210 mm 584 cm® 300 Nm 0,5~0,6 Mpa 480 g
GTNR50 @12 mm 1170 cm® 232 Nm 0,5~0,6 Mpa 1100 g

Les lames sont vendues séparément. Raccords 1/4" - Tuyau diamétre 5mm  Las cuchillas se venden por separado. Enchufes 1/4" - Tubo diametro 5 mm

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

N
P40/ P80
BRFC
BRA
BRA
P25/ P50/ P40/ P80

Références A B c D E F G H | J
Referencias

GTNR5 94 30 74 20 20 M4 x 10 7 17 7.0 46
GTNRIOL 113 36 93 20 24 M4 x 10 12 20 7.0 62
GTNR20 129 45 109 20 30 M5 x 12 12 23 9,5 79
GTNR30 165 56 145 20 40 M6 x 12 17 30 10,5 106
GTNR50 222 75 200 22 50 M8 x 12 25 43 15,0 130
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Lames angulaires
Coupe acier

Références

AS - HS

Matiere

Cuchillas angulares
Acero Especial

Poids

Corps de pince

Referencias L € Material Cuerpo de la pinza  Peso
N3AS 24 7 25 120 4 10,5 64 Acierspécial / Acero especial GTNS3, N3, NR3 35¢g
N3HS 24 7 25 120 4 105 64 Acierrapide/ Acerorapido GTNS3, N3, NR3 359
N5AS 24 7 25 120 4 105 64 Acierspécial / Acero especial GTNS5, N5, NR5 404
N5HS 24 7 25 120 4 10,5 64 Acierrapide/ Acerorapido GTNS5, N5, NR5 409
N7AS 27 9 30 135 4 125 81 Acierspécial / Acero especial GTNS7, N7, NR7 80¢g
N7HS 27 9 30 135 4 125 81 Acierrapide/ Acerorapido GTNS7, N7, NR7 80g
NT10AS 27 9 30 135 5 125 91 Acier spécial / Acero especial GTN10 85¢g
N10HS 27 9 30 135 5 125 91 Acierrapide/ Acerorapido GTN10 85¢g
N10LAS 35 12 30 200 5 150 89 Acierspécial / Acero especial GTN10, NR10L 120¢g
N12AS 35 12 30 200 5 150 105 Acierspécial/ Aceroespecial GTN12 1359
N12HS 35 12 30 200 5 150 105 Acierrapide/ Acero rapido GTN12 1359
N20AS 35 12 30 20,0 9 150 95 Acierspécial/Aceroespecial GTNS20,N20,NR20 140¢g
N30AS 43 17 30 250 9 18,0 127 Acier spécial / Acero especial GTNS30, N30, NR30 370¢g

Cuchillas rectas planas
Acero especial

Lames droites a ras
Coupe acier

BJ

Références Matiére Corps de pince

Referencias 2 e Material Cuerpo de la pinza

NW1BJ 20 5 30 105 35 50 Acier spécial / Acero especial  GTNWRT, NWST 16 ¢
N3BJ 24 7 58 130 5,0 64 Acier spécial / Acero especial  GTNS2,NS3,N3,NR3 35¢g
N5BJ 24 7 58 130 40 64  Acier spécial / Acero especial  GTNS5, N5, NR5 409
N7BJ 27 9 75 130 50 81 Acier spécial / Acero especial  GTNS7, N7, NR7 759
NW10BJ 30 9 60 140 50 85 Acier spécial / Acero especial  GTNWR10, NWS10 764
NW20BJ 40 12 60 215 80 100  Acier spécial / Acero especial  GTNWR20,NWS20 142g¢g
NW30BJ 55 17 80 295 11,0 140  Acier spécial / Acero especial  GTNWR30 3679
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Lames droites en V Cuchillas rectas planas
Coupe acier BBB

Acero especial

154

Références Matiére Corps de pince

Referencias Material Cuerpo de la pinza

N30BBB 36 17 40 18 7 18 120  Acier trempé / Acero endurecido  GTNS30, N30, NR30 3659
N50BBB 46 25 35 19 9 24 160  Acier trempé / Acero endurecido  GTN50, NR50 955¢g
Lames droites en V B FB AS Cuchillas rectas en V
Coupe acier Acero especial

Références Matiére Corps de pince

Referencias WEICHE] Cuerpo de la pinza

N20BFB 35 12 5 17 8 95 Acier trempé / Acero endurecido  GTNS20, N20, NR20 150 g

N50AS 60 25 10 30 11 180  Acier spécial / Acero especial GTNS50, NR50 950 ¢

Lames de sertissage AC D Cuchillas de ajuste
Acero especial

Coupe acier

REE Matiére Corps de pince

REECEERS

WEICE]L Cuerpo de la pinza
N30ACD 40 17 55 8 126  Acier spécial / Acero especial GTNS30, N30, NR30 335¢g
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Lames Cuchillas
Coupe acier AG Acero especial

Références Matiére Corps de pince Poids
Referencias Material Cuerpo de la pinza Peso
N20AG 28 12 40 12 7 150 88 Acierspécial / Acero especial GTNS20, N20, NR20 1359
N20HS 26 12 40 10 7 135 86 Acierrapide/ Acerorapido GTNS20, N20, NR20 135¢
Lames angulaires A P Cuchillas angulares
Coupe plastique Acero para plastico

Références b o Matiere Corps de pince

Referencias Material Cuerpo de la pinza

N3AP 24 7 15 115 4 10,5 64 Acierspécial / Acero especial GTNS3, N3, NR3 35¢g
N5AP 24 7 15 115 4 105 64 Acierspécial/ Aceroespecial GTNS5, N5, NR5 409
N7AP 27 9 30 11,5 4 145 81 Acierspécial / Acero especial GTNS7, N7, NR7 80¢g
N10AP 27 9 30 115 5 145 91 Acierspécial / Acero especial GTN10 85¢g
N10LAP 35 12 15 160 5 150 89 Acierspécial/ Acero especial GTNS10L, NR10OL 120 g
N12AP 35 12 15 160 5 150 105 Acierspécial/ Acero especial GTN12 135¢
N20AP 35 12 15 16,0 11 150 95 Acier spécial / Acero especial GTNS20, N20, NR20 125¢g
N30AP 66 17 15 380 16 24,0 150 Acier spécial / Acero especial GTNS30, N30, NR30 380¢g
Lames de découpage AE Cuchillas de corte
Coupe plasthue Acero para plastlco

Références a b d Matiére Corps de pince

Referencias WEICHE] Cuerpo de la pinza

N3AE 20 7 7 35 6x11 60 Acier spécial / Acero especial GTNS3, N3, NR3 359
N5AE 20 7 7 35 6x6,6 60 Acier spécial / Acero especial GTNS5, N5, NR5 409
N7AE 26 9 9 40 8x14,8 80 Acierspécial / Acero especial GTNS7, N7, NR7 85¢g
N20AE 28 12 12 80 10x155 88 Acierspécial / Acero especial GTNS20, N20, NR20 135¢g
N30AE 45 17 17 120 13x28 129 Acier spécial / Acero especial GTNS30, N30, NR30 395¢g
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Lames droites
Coupe plastique

Références

Referencias

NW10AJ 30

N20AJ 35 12 8
N20AJB 35 12 8
NW20AJ 40

N30AJ 52 17 8
NW30AJ 55

Lames droites longues
Coupe plastique

14,0
18,0
18,0
21,5
28,0
29,5

AJ

95
95

136

AJL

Matiere

Material
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial
Acier trempé / Acero endurecido
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial

Matiere

Cuchillas rectas
Para plastico

Corps de pince Poids
Cuerpo de la pinza Peso
GTNWR10, NWS10 769

GTNS20,N20,NR20 125¢g
GTNS20,N20,NR20 125¢
GTNWR20, NWS20 1429
GTNS30,N30,NR30  370¢g
GTNWR30 3689

Cuchillas rectas largas
Para plastico

Références

Referencias ¢
N10LAJ141 61 12 7
N20AJL 65 12 7
N20AB39 61 12 7
N30AJ163 65 17 7
N30AJL 75 17 8

Lames plates
Coupe plastique

Références
Referencias
N7PF 27 9 40
N10OLPF 35 12 40
N20PF 35 12 40
N30PF 58 17 30

34
20
36
41
25

10,5
13,5
13,5
25,0

10,0
16,0
14,0
17,5
19,0

115
125
121
149
159

PF

17 81
21 89
21 95
33 142
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Material
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial

Matiere

Material
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial
Acier spécial / Acero especial

Corps de pince Poids
Cuerpo de la pinza Peso
GTNS10L, NR10L 165¢
GTNS20,N20,NR20  230¢g
GTNS20,N20,NR20  185¢g
GTNS30,N30,NR30  355¢g
GTNS30,N30,NR30  470g

Cuchillas planas
Para plastico

Corps de pince
Cuerpo de la pinza
GTNS7, N7, NR7 80¢g

GTNS10L, NR10L 120 g
GTNS20, N20, NR20 130g
GTNS30, N30, NR30 3909



Lames coudées pour plastique A H Cuchillas acodadas
Coupe plastique

Para plastico

Références Matiere Corps de pince

Referencias \EICHE] Cuerpo de la pinza

N20AH 60 31 7 23 16 120 Acier spécial / Acero especial GTNS20, N20, NR20 2409
Lames a angle droit A M L A M R Cuchillas en angulo recto
Coupe plastique Para plastico

Références Matiere Corps de pince Poids

Referencias Y EICHE] Cuerpo de la pinza Peso
N20AML1498 55 55 8 26 95 41 115 Acier spécial / Acero especial GTNS20, N20, NR20 2709
N20AMR1499 55 55 8 26 95 41 115 Acier spécial / Acero especial GTNS20, N20, NR20 270 g

L lat Cuchilla pl
Coupe plastique AJ - AP - AE Para plastico

Références Matiére Corps de pince Poids
Referencias WEICHE] Cuerpo de la pinza Peso
NM20AJ 35 12 18,0 11,0 Acier spécial / Acero especial GTNS20,N20,NR20 116¢g
NM20AP 35 12 15 16,0 11,0 Acier spécial / Acero especial GTNS20,N20,NR20 124¢g
NM20AE 28 12 12,0 8,0 10x155 Acier spécial / Acero especial GTNS20,N20,NR20 129¢g
NM30AJ 52 17 28,0 11,0 Acier spécial / Acero especial GTNS30,N30,NR30 360g
NM30AP 66 17 15 38,0 16,0 Acier spécial / Acero especial GTNS30,N30,NR30 380g
NM30AE 45 17 170 12,0 13x28 Acier spécial / Acero especial GTNS30,N30,NR30 358¢g
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Brides en aluminium BG N Soporte para alicate de corte

Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Pinces compatibles

Referencias Apto para pinzas

BGN30 20 30 48 25 101.5 38 20 GTNR5 91g
BGN36 20 36 48 28 107.5 43 20 GTNR10L 95¢g
BGN45 20 45 48 33 116 52 20 GTNR20 102 ¢
BGN56 20 56 48 38 127.5 54 20 GTNR30 1174
BGN75 30 75 50 47 146 83 30 GTNR50 2759

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

GT

GTNR

P.152
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Brides pour supports type SP BS PG N Soporte para alicate tipo SP

Matiere : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Pinces compatibles Poids

- A B C D .

Referencias Apto para pinzas Peso
BSPGNO5 30 45 55 15 GTNR5 879
BSPGN10 36 50 62 15 GTNR10L 97¢
BSPGN20 45 60 70 15 GTNR20 115¢g
BSPGN30 56 70 85 15 GTNR30 136 g
BSPGN50 75 90 105 15 GTNR50 188 g
Brides rondes en acier BRA Brida redonda en acero
Matiere : Acier galvanisé Material : Acero galvanizado
Références Pinces compatibles
Referencias Apto para pinzas
BRA30 30 55,0 38,5 33 15 20 12 GTNR5 69 g
BRA36 36 60,5 41,0 39 15 20 12 GTNR10OL 759
BRA45 45 70,0 46,0 48 15 20 12 GTNR20 80g
BRA56 56 835 53,5 60 15 20 12 GTNR30 102 g
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Brides pour support B PS Soporte para alicate

i~

I —

D LF
Matiére : Aluminium Material : Aluminio
Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada
Références
Referencias @A o8 ¢ o 2 B
BPS3610 36 10 28 62,8 53 10
BPS4510 45 10 32,5 70 62 10
BPS5610 56 10 38 81 73 10
BPS5614 56 14 40 85 73 10
BPS5620 56 20 43 73 91 10
BPS7510 75 10 47,5 100 92,5 10
BPS7514 75 14 49,5 104 92,5 10
BPS7520 75 20 52,5 110 92,5 10
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Supports pour pinces type GN

Références
Referencias

SPGN

Soporte para alicate tipo SP

Pinces compatibles

Apto para pinzas

SPGNO5
SPGN10
SPGN20
SPGN30
SPGN50

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P40/ P80

50
55
60
65
85

75
80
85
90
122

GT
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18
18
18
18
28

GTNRS
GTNRT10L
GTNR20
GTNR30
GTNR50

GTNR

84¢
100 g
1169
1344
246 g

P.152



Supports orientables S O Soporte orientable

Référencgs A B c D E Poids
Referencias Peso
S020 20 48 20 68 15 56 g
S030 30 48 20 68 15 82¢g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion
-

BRFCS

«  BRFCS

P.43

P25/ P50/ P40/ P80 B R A

P.159
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Pinces pneumatiques Pinzas neumaticas
série GTNY G T N Y serie GTNY

=
-

2D =4 @ ® Hose nipple
w i
@ D & & ® Tube fitting
(o] D I Screw size |
GT-NY05 GT-NY25

Tres légeres et compactes pour un montage simple et Muy ligeras y compactas para un simple y rapido montaje,
rapide méme dans les zones a faible encombrement. incluso en las zonas con mas espacio.
La hauteur du corps est trés faible ou (limitée). La altura del cuerpo es minima o (limitada).
Course réglable 0 a 3 mm. Tres résistant a la corrosion. Recorrido regulable de 0 a 3 mm Muy resistente a la cor-
Connexion pneumatique rapide. rosion. Conexion neumaticas rapida

Déplacement

Références Capacité de coupe K Sens-distance Conso d'air Poids
Referencias Capacidad de corte . Consumo de aire  Peso
Despalzamiento
GTNYO05 3,0 86 759 409 25 15 23 476 4 M4 3 22 PULL 48 155¢
GTNYO05R 3,0 86 759 409 25 15 23 476 4 M4 3 22 PUSH 48 155¢
GTNY05-4 3,0 86 759 409 25 15 23 476 4 M4 3 22 PULL 48 1554
GTNYO5R-4 3,0 86 759 409 25 15 23 476 4 M4 3 22 PUSH 48 1559
GTNY10 35 88 821 421 30 20 28 516 6 M4 5 24 PULL 68 2104
GTNY10R 35 88 821 421 30 20 28 516 6 M4 5 24 PUSH 68 210 g
GTNY10-4 35 88 821 421 30 20 28 516 6 M4 5 24 PULL 68 210g
GTNY10R-4 815 88 821 421 30 20 28 516 6 M4 5 24 PUSH 68 2109
GTNY15 4,0 10,2 930 480 35 25 33 580 8 M4 5 27 PULL 136 3194g
GTNY15R 4,0 102 930 480 35 25 33 580 8 M4 5 27 PUSH 136 319¢g
GTNY15-4 4,0 102 930 480 35 25 33 580 8 M4 5 27 PULL 136 319¢g
GTNY15R-4 4,0 10,2 930 480 35 25 33 580 8 M4 5 27 PUSH 136 31949
GTNY25 50 125 1085 545 40 30 42 690 9 M5 2 31 PULL 184 580 ¢
GTNY25R 50 125 1085 545 40 30 42 690 9 M5 2 31 PUSH 184 580 g
GTNY25-6 5,0 125 1085 545 40 30 42 690 9 M5 2 31 PULL 184 580 ¢g
GTNY25R-6 50 125 1085 545 40 30 42 690 9 M5 2 31 PUSH 184 580 ¢
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Pinces pneumatiques Pinzas neumaticas
série GTNYG G T N YG serie GTNYG

;‘...
GT'NY036 *Hose nipple
f1D
(0] @\ Eﬂ] Tube fiting
| | ]
| c ! D ! Screw size |
GT-NY10G
&
o ]
&
A
| ¢ D ! Screw size |

GT-NY03G GT-NY10G

Excellente finition grace a la course stable sans  Excelente acabado gracias al recorrido estable

secousse ni tremblement. sin sacudidas ni temblores.
Légeéres et compactes pour un montage dans Ligeras y compactas para un montaje en zonas
les zones a faible encombrement. con espacio.

Déplacement Conso d'air

Références Capacité de coupe . Poids
Referencias  Capacidad de corte S Sens-d|st§nce Consumo Peso
Despalzamiento  de aire
GTNYO03G 2,0 86 745 295 30 - 19 465 3 M4 0 21 PULL 37 160 g
GTNYO3GR 2,0 86 745 295 30 - 19 465 3 M4 0 21 PUSH & 160 g
GTNYO03G-4 2,0 86 745 295 30 - 19 465 3 M4 0 21 PULL 37 160 g
GTNYO3GR-4 2,0 86 745 295 30 - 19 465 3 M4 0 21 PUSH 37 160 g
GTNY10G 3,5 88 826 296 35 20 28 540 6 M4 5 24 PULL 68 2754
GTNY10GR 35 88 826 296 35 20 28 540 6 M4 5 24 PUSH 68 2759
GTNY10G-4 35 88 826 296 35 20 28 540 6 M4 5 24 PULL 68 2759
GTNY10GR-4 35 88 826 296 35 20 28 540 6 M4 5 24 PUSH 68 2759

Exemple d'application ~ Ejemplo de aplicacion
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Pinces pneumatiques Pinzas neumaticas
série GTNYS G T N YS serie GTNYS

H ¢ &
</ (i s
- =S @ oy M ®Hose nipple
Cc D ‘ Screw size |
GT-NY10S GT-NY25S *Tube fiting
Positionnement précis et coupe franche Posicionamiento preciso y corte limpio

Déplacement

Références Capacité de coupe A Sens-distance Conso d'air

Referencias  Capacidad de corte . Consumo de aire
Despalzamiento

GTNY10S 35 88 845 38 30 20 32 55 6 4-M4 5 24 0~3,5 68

GTNY25S 5,0 125 1065 47 40 30 47 72 9 4-M5 2 31 0~5,0 184

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion
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Pinces pneumatiques
série GT-NF

GT-NF05 GT-NF15

+ Implantations sur machines automatiques.

« Tres légéres et compactes pour un mon-
tage simple et rapide méme dans les zones
a faible encombrement.

+ 3 faces sont prévues avec des dispositifs
de fixation.

Références Capacité de coupe

Referencias Capacidad de corte

GTNF

Pinzas neumaticas
serie GTNF

Montaje en maquinas automaticas.

Muy ligeras y compactas para un montaje
sencillo y rapido, incluso en zonas con
espacio.

3 lados previstos con dispositivos de
fijacion.

Conso d'air Poids

GTNFO05 3,0 86 599 219 17 18
GTNF10 & 88 651 231 20 22
GTNF15 4,0 10,2 73,0 250 25 26

< Consumo de aire Peso
395 4 M30 3 22 43 101 g
435 6 M35 5 24 63 143 g
485 8 M40 5 27 128 219g
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Lames pour pinces pneumatiques NYAJ Cuchillas para pinzas neumaticas
séries NYAJ - NYRAJ - NYAJB

series NYAJ - NYRAJ - NYAJB

Références Matiere Pinces compatibles

Referencias € Material Pinzas compatibles

NYO3AJ 21 7,0 45 105 3 48  Acier spécial / Acero especial GTNYO03G(-4) 179
NYO3RAJ 21 7,0 45 105 3 48  Acier spécial / Acero especial GTNYO3GR(-4) 1749
NYO5AJ 22 70 50 105 4 53  Acier spécial / Acero especial GTNYO05(-4)/ NFO5 22 g
NYO5RAJ 22 70 50 105 4 53  Acier spécial / Acero especial GTNYO05R(-4)/ NFO5 22g
NYO05AJB 22 7.0 50 105 4 53  Acier trempé / Acero endurecido GTNYO05(-4)/ NFO5 2249
NY10AJ 24 72 50 120 6 57  Acier spécial / Acero especial GTNY10(-4)/ NY10G(-4)/ NF10/ NY10S 284
NY10RAJ 24 72 50 120 6 57  Acier spécial / Acero especial GTNY10(-4)/ NY10G(-4)/ NF10/ NY10S 28 g
NY10AJB 24 72 50 120 6 57  Acier trempé / Acero endurecido GTNY10(-4)/ NY10G(-4)/ NF10/ NY10S 28¢g
NY15AJ 27 8,2 55 130 8 65  Acier spécial / Acero especial GTNY15(-4)/ NF15 419
NY15RAJ 27 82 55 130 8 65  Acier spécial / Acero especial GTNY15R(-4)/ NF15 419
NY15AJB 27 8,2 55 130 8 65 Acier trempé / Acero endurecido GTNY15R(-4)/ NF15 419
NY25AJ 31 100 60 160 9 77  Acier spécial / Acero especial GTNY25(-6)/ NY25S 659
NY25RAJ 31 10,0 60 16,0 9 77  Acier spécial / Acero especial GTNY25(-6)/ NY25S 6549
NY25AJB 31 100 60 16,0 9 77  Acier trempé / Acero endurecido GTNY25(-6)/ NY25S 659
Lames pour pinces pneumathues NYAJ L Cuchillas para pinzas neumaticas
série NYAJL serie NYAJL

Références Matiere Pinces compatibles

Referencias Material Pinzas compatibles

NYO3AJL 27 70 45 105 4,0 54  Acier spécial / Acero especial GTNYO03G(-4) 21g
NYO5AJL 31 70 50 105 55 62 Acierspécial / Acero especial GTNYO05(-4)/ NF0O5 299
NY10AJL 33 72 50 120 80 66 Acierspécial / Acero especial GTNY10(-4)/ NY10G(-4)/ NF10/ NY10S 37¢g
NY15AJL 38 82 55 130 11,0 76  Acierspécial / Acero especial GTNY15(-4)/ NF15 50¢g
NY25AJL 46 100 60 160 130 92  Acier spécial / Acero especial GTNY25(-6)/ NY25S 88¢g
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Lames pour pinces Cuchillas para pinzas
pneumatiques série NYAJT NYAJT neumaticas serie NYAJT

Références o Matiere Pinces compatibles
REECEIEES Material Pinzas compatibles

NYO3AJT 21 70 25 10,5 3 48 Acier spécial / Acero especial GTNYO03G(-4) 179
NYO5AJT 22 70 30 10,5 4 53 Acier spécial / Acero especial GTNYO05(-4)/ NF0O5 21g

o . GTNY10(-4) NY10G(-4)

NY10AJT 24 72 30 120 6 57 Acierspécial / Acero especial NF10 / NY10S 2649
NY15AJT 27 82 35 130 8 65 Acierspécial / Acero especial GTNY15(-4)/ NF15 38¢g
Lames pour pinces NYAD Cuchillas para pinzas
pneumatiques série NYAD neumaticas serie NYAD

Références Matiere Pinces compatibles
Referencias WEICHE] Pinzas compatibles

. " . GTNY10(-4)/ NY10G(-4)
NY10AD 265 72 6x13 42 25 6 595 Acierspécial / Acero especial NF10/ NY10S 31g
NY15AD 300 82 7x14 47 30 8 680 Acierspécial /Aceroespecial  GTNY15(-4)/ NF15 459
NY25AD 350 10,0 8x17 60 4,0 9 81,0 Acierspécial/Aceroespecial  GTNY25(-6)/ NY25S 759
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Lames pour pinces pneumatiques Cuchillas para pinzas neumaticas
série NYAH - NYRAH NYAH

serie NYAH-NYRAH

Références Matiére Pinces compatibles

REECHEES Material Pinzas compatibles

NYO5AH 31 190 50 105 55 62 Acier spécial / Acero especial GTNYO05(-4)/ NFO5 3749
NYO5RAH 30 120 50 105 50 61 Acier spécial / Acero especial GTNYO05R(-4)/ NF05 31g
NY10AH 33 200 50 120 80 66 Acier spécial / Acero especial GTNY10(-4)/ NY10G(-4)/ NF10/ NY10S 43¢
NY15AH 38 215 55 130 110 76 Acier spécial / Acero especial GTNY15(-4)/ NF15 63 g
NY15RAH 35 132 55 130 90 73 Acier spécial / Acero especial GTNY15R(-4)/ NF15 52¢g
NY25AH 46 240 60 170 130 92 Acier spécial / Acero especial GTNY25(-6)/ NY25S 110g
NY25RAH 42 160 60 160 120 88 Acier spécial / Acero especial GTNY25R(-6)/ NY25S 89¢g
Lames pour pinces pneumatiques NY BJ Cuchillas para pinzas neumaticas
série NYBJ - NYRBJ serie NYBJ - NYRBJ

Références Matiere Pinces compatibles
Referencias WEICHE] Pinzas compatibles
NY05BJ 22 7 5 105 4 53 Acier spécial / Acero especial GTNYO05(-4)/ NFO5 224
NYO5RBJ 22 7 5 10,5 4 53 Acier spécial / Acero especial GTNYO05R(-4)/ NF05 22 g
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Doigts de préhension
pneumatiques perpendiculaires

Références A Poids
Referencias Peso
DPPP1406 10,5 3q
DPPP2010 14,5 49
DPPP3015 20,5 59
Remarques :

+  Pression d'utilisation : 6 bars dans un
environnement propre et sec

+ Action par piston pneumatique a simple
effet

+ Mouvement linéaire du doigt
perpendiculaire au piston

+  Doigt avec trou de passage, pour alimenter
une ventouse

+ Pastille détachable en caoutchouc en TPU,
pour contact souple

Références Course Piston bore Force de serrage en ouveture (a 6 bars)  Consommation d'air par cycle Poids
Referencias Carrera Agujero Fuerza de agarre (a 6 bars) Ciclo de consumacion aire Peso
DPPP1406 6 mm @10 mm 63 N 0.5 m3 30g
DPPP2010 10 mm @16 mm 115N 3.5m?3 6549
DPPP3015 15 mm @25 mm 230N 15.0m3 190 g
Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones T —
Referencias el 2
DPPP1406 M5 M5
DPPP2010 M5 G1/8
DPPP3015 G1/8 G1/8

DPPP

Dedo de prension
neumatico perpendicular

Observaciones :
*  Presion de uso: 6 bars con aire seco y

limpio

«  Guia para piston neumatico de accion
singula

«  Bovimiento linear del dedo, perpendicular
al piston

+ Eldedo pasa a través del agujero, para dar
vacio a la ventosa

« Almohadilla de goma removible en TPU,
para dar un toque suave

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu
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Vérins compacts guidés VCG Piston compacto

Course
Carrera

Références @ du piston Course Sensor
Referencias Diam piston Carrera Sensor
VCG1210 12 10 PNP=SMC.D-F8PSAPC 455 95 10 M5 M4 52g

NPN = SMC.D-FONSAPC

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VCG1220 12 20 NPN = SMC.D-FONSAPC 66,5 2.5 10 M5 M4 69 g

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VCG1610 16 10 NPN = SMC.D-FINSAPC 46,5 29 14 M5 M4 679

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VCG1620 16 20 NPN = SMC.D-FINSAPC 66,5 29 14 M5 M4 874

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VCG2010 20 10 NPN = SMC.D-FINSAPC 52,0 36 17 M5 M6 107g

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VCG2020 20 20 NPN = SMC.D-FINSAPC 72,0 36 17 M5 M6 137g

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VCG2510 25 10 NPN = SMC.D-FINSAPC 55,5 40 22 M5 M6 143 ¢

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VCG2520 25 20 NPN = SMC.D-FINSAPC 75,5 40 22 M5 M6 180 g

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VCG3210 32 10 NPN = SMC.D-FONSAPC 60,0 45 28 G1/8 M6 2059

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VCG3220 32 20 NPN = SMC.D-FOINSAPC 80,0 45 28 G1/8 M6 2509

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion C R C
oRe P.58
o BRFCS
P.43
P25/ P50/ P40/ P80
P.28
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Vérins compacts VC Piston compacto

Lu%
Course ' E E E F

Carrera

Références @ du piston Course Sensor
Referencias Diam piston Carrera Sensor
vc1210 12 10 PNP=SMCD-FOPSAPC 5,5 55 155 M5 M4  52g

NPN = SMC.D-FANSAPC

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VC1220 12 20 NPN = SMC.D-FONSAPC 40,5 25 [lI515 M5 M4 69 g

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VC1610 16 10 NPN = SMC.D-FONSAPC 32,0 29 20,0 M5 M4 679

PNP = SMC.D-FO9PSAPC
VC1620 16 20 NPN = SMC.D-FONSAPC 42,0 29 20,0 M5 M4 874g

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VC2010 20 10 NPN = SMC.D-FINSAPC 34,0 36 255 M5 M6 107g

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VC2020 20 20 NPN = SMC.D-FONSAPC 44,0 36 25,5 M5 M6 1379

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VC2510 25 10 NPN = SMC.D-FONSAPC 37,5 40 28,0 M5 M6 143 ¢

PNP = SMC.D-FO9PSAPC
VC2520 25 20 NPN = SMC.D-FINSAPC 47,5 40 28,0 M5 M6 180 g

PNP = SMC.D-F9PSAPC
VC3210 32 10 NPN = SMC.D-FINSAPC 50,0 45 34,0 G1/8 M6 2059

PNP = SMC.D-FOPSAPC
VC3220 32 20 NPN = SMC.D-FINSAPC 60,0 45 34,0 G1/8 M6 2509

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion
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Vérins compacts pour ventouses VC PV Piston compacto para ventosas

Références Poids
REEEES A 2 © = E Peso
VCPV20141 101,5 M5 36 214 36,0 193¢
VCPV20143 141,5 M5 36 214 36,0 2509
VCPV32201 119,5 G1/8 45 @320 49,5 399¢g
VCPV32203 149,5 G1/8 45 220 49,5 483 ¢
VCPV32205 189,5 G1/8 45 220 49,5 602 g
Vérins compacts pour ventouses VC PV Piston compacto para ventosas
Referencgs A B C D E F Poids
Referencias Peso
VCPV141 214 10 74,2 24 29 M5 549
VCPV142 214 25 119,2 24 29 M5 764
VCPV201 220 10 74,2 24 29 M5 63 ¢
VCPV301 220 15 87,2 34 39 G1/8 1124
VCPV303 220 30 130,2 34 39 G1/8 150 g
VCPV305 220 50 190,2 34 39 G1/8 200¢g
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Adaptateurs pour vérins AV Adaptador para gatos

Referencgs A B c D M Poids
Referencias Peso
AV1098 10 60 98 219 212 1749
AV14104 14 60 104 28,3 216 27g
AV20125 20 60 125 36,1 220 56 g
AV20130 20 60 130 39,6 @25 59 ¢
AV20140 20 60 140 48,1 @32 62¢g
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Brides doubles pour vérins B D Brida doble para piston

Referencgs A B c D E M Poids
Referencias Peso
BD8510 85 15 10 60 10 212 33¢g
BD12114 121 20 14 90 14 216 56 g
BD15616 156 25 16 125 14 @16 88¢g
BD1211417 121 20 14 90 17 220 58 g
BD1561617 156 25 16 125 17 220 90¢g
BD1561622 156 25 16 125 22 @25 94¢g
BD16020 160 25 20 125 28 @32 156 g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

VCG

BPV

P.67

VCG

P.172
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Brides pour vérins BV Brida para piston

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Référencgs A B c D E M Poids
Referencias Peso
BV1430 14 30 19,5 25 15,5 @12 35g
BV1830 18 30 19,5 25 20,0 216 35¢g
BV2230 22 40 19,3 35 25,5 @20 49 g
BV2835 28 35 24,0 40 28,0 @25 52¢g
BV3235 32 35 27,5 45 34,0 ?32 60 g
Adaptateurs pour vérins AV Adaptador para piston
Référencgs A B c D E M Poids
REEEES Peso
AV1/8M4 G1/8 M4 4 24,5 M5 216 13g
AV1/8M6 G1/8 M6 4 24,5 M5 @25 15¢
AV1/4M6 G1/4 M6 6 31,0 G1/8 @25 249
AV1/8M5 G1/8 M5 4 34,5 M5 @20 21g
AV1/8M8 G1/4 M8 6 31,0 G1/8 232 229
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Interfaces pour vérins IV Adaptador para piston

Références Poids
Referencias A 2 G o Peso
V1412 14 60 15,5 212 199
IV1416 14 60 19,9 216 25¢g
V1420 14 60 25,5 220 32¢
V2025 20 60 28,0 @25 559
V2032 20 60 34,0 232 55¢g
1IV203290 20 90 34,0 232 749
V2532 25 60 34,0 @32 85¢g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

VCG
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Tampons pour vérins TPV Deposito de compensacion

Référencgs A B c M Poids
Referencias Peso
TPV20 20 M3 14 212 59
TPV207 20 M5 20 - 79
TPV25 25 M4 15 216 10g
TPV30 30 M5 18 @20 17g
TPV35 35 M6 19 @25 28¢
TPV40 40 M8 20 @32 469
TPV4018 40 G1/8 20 - 4049

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

vC

P25/ P50/ P40/ P80
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Doigts de centrage et de serrage D CS Pinza de bloqueo y centrado

DCS20G DCS20M
DCS20G20 DCS20M20
Références Poids
Referencias Peso
DCS20G Coté pince / Lado pinza 93¢
DCS20G20 Coté pince / Lado pinza 66 g
DCS20M Co6té moule / Lado molde 60g
DCS20M20 Coté moule / Lado molde 30g

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones

VCG

P.172
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Doigts de centrage Pinza de bloqueo
et de serrage 90° D ng 0 y centrado de 90°

Remarques :
«  Action simple effet.
+  Filetage pour tube d'extension type VLR.
+  Pression d'utlisation :
6 bars dans un environnement propre et sec.
Matiere : Aluminium
Surface : Argent anodisé

Observaciones :
«  Simple efecto.
* Rosca para tubo de extension tipo VLR
*  Presion de uso :
6 bars aire limpio y seco
Material : Aluminio
Superficie : plata anodizada

Références Course Diameétre exterieur Force de serrage (6 bar) Consommation d'air

Referencias Carrera Diametro externo Fuerza de cierre (6 bar) Consumo de aire
DCS9030 90°C ¢ 30 mm 300N 12,9 cm® 2704

Références

Referencias
DCS9030 ¢30 1465 37 49 25 25 53 M27x1 1/8 10 11 19 908 133 234 41 4 27

Exemples d'applications Ejemplos de aplicaciones
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Blocs distributeurs latéraux B D L Bloque distribuidor lateral
(1 canal) (1 conexion principal)

BDL5 - 1 connexion principale, 4 sorties
BDL5 - 1 conexion principal, 4 salidas

BDL9 - 1 connexion principale, 8 sorties
BDL9 - 1 conexion principal, 8 salidas

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Références Profilés compatibles

Referencias Apto para perfiles

BDL525 35 20 15 G1/8 G1/8 P2510, P2518, P2525, P5025 359
BDL540 35 20 15 G1/8 G1/8 P4040, P8040 37g
BDL925 35 20 30 G1/8 G1/8 P2510, P2518, P2525, P5025 559
BDL940 35 20 30 G1/8 G1/8 P4040, P8040 58¢g

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion
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Blocs distributeurs latéraux B D L Bloque distribuidor lateral
(2 canaux) (2 canales)

BDL4 - 2 connexions principales, 2 sorties
BDL4 - 2 conexiones principales, 2 salidas

BDL6 - 2 connexions principales, 4 sorties
BDL6 - 2 conexiones principales, 4 salidas

Matiére : Aluminium Material : Aluminio

Surface : Argent anodisé Superficie : Plata anodizada

Referenc_es A B c Gl 62 Profilés compatibles Poids
Referencias Apto para perfiles Peso
BDL425 20 20 30 G1/8  G1/8 P2510, P2518, P2525, P5025 39g
BDL440 40 20 30 G1/8 G1/8 P4040, P8040 Mg
BDL625 35 20 30 G1/8 G1/8 P2510, P2518, P2525, P5025 54 g
BDL640 85 20 30 G1/8 G1/8 P4040, P8040 579

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

P.28
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Raccord droit male conique
Raccord droit taraudé

Références Tube A B L
RP41/8 4 1/8 55 18
RP41/4 4 1/4 7 19
RP51/8 5 1/8 55 20
RP51/4 5) 1/4 7 20
RP61/8 6 1/8 55 215
RP61/4 6 1/4 7 21
RP63/8 6 3/8 75 23
RP61/2 6 1/2 9 23,5
RP81/8 8 1/8 5,5 24,5
RP81/4 8 1/4 7 22
RP83/8 8 3/8 7,5 23
RP81/2 8 1/2 9 23,5
RP101/4 10 1/4 7 28
RP103/8 10 3/8 7,5 255
RP101/2 10 1/2 9 26
RP121/4 12 1/4 7 &l
RP123/8 12 3/8 7,5 29,5
RP121/2 12 1/2 9 B1IES)
RP143/8 14 3/8 7,5 32,5
RP141/2 14 1/2 9 &l

Raccord union double
Raccord traversée de cloison

—_
o

O N 0w N oo o BB DSMDBD DWW

o

=
o

RP

Références

RP4FM5
RP4F1/8
RP4F1/4
RP5F1/8
RP6F1/8
RP6F1/4
RP8F1/8
RP8F1/4
RP8F3/8
RP10F1/4
RP10F3/8
RP10F1/2
RP12F3/8
RP12F1/2

Références Tube Tube L
RPD44 4 4 31
RPD55 5 5 34
RPD66 6 6 35
RPD64 6 4 34
RPD88 8 8 37
RDP84 8 4 37
RPD86 8 6 37
RPD1010 10 10 45
RPD106 10 6 44
RPD108 10 8 44
RPD1212 12 12 50
RPD128 12 8 50
RPD1210 12 10 50
RPD1414 14 14 48
RPD1412 14 12 48
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12
12,6
12,5

14

14

14

17

17

17

20

20

20

21

21

Pack.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Références

RTC3M10
RTC4M12
RTC5M14
RTC6M14
RTC8M16
RTC10M20
RTC12M22
RTC14M23

Enchufe recto macho cilindrico
Enchufe recto roscado

CH

A B L CH Pack.
M5 55 21 11 10
1/8 8,5 24 13 10
1/4 11 27,5 16 10
1/8 8,5 26,5 13 10
1/8 8,5 26 13 10
1/4 i 29,5 16 10
1/8 8,5 27 15 10
1/4 1 29,5 17 10
3/8 12 32 19 10
1/4 11 32 18 10
3/8 12 33,5 19 10
172 15 3 24 10
3/8 12 36 21 10
172 15 41 24 10

Enchufe union doble
Enchufe pasamuros

M L CH A max Pack.
M10x1 26 14 5 10
M12x1 315 17 7 10
M14x1 33 17 7 10
M14x1 85 17 9,5 10
M16x1 37 19 10,5 10
M20x1 43 24 12,5 10
M22x1 48 26 16,5 10
M23x1 49 27 16,5 10



Equerre orientable male, R P L Enchufe orientable macho,
conique “Universal Short"

conico "Universal Short”

L1

i [

Reférences

RPL41/8 4 1/8 55 16,5 16,5 7 13 10 10
RPL41/4 4 14 7 16,5 18 7 15 10 10
RPL51/8 5 1/8 55 20 175 9 13 12 10
RPL61/8 6 1/8 55 20,5 175 9 13 12 10
RPL61/4 6 174 7 20,5 18,9 9 15 12 10
RPL63/8 6 38 75 205 20 9 17 12 10
RPLG1/2 6 112 9 20,5 22 9 21 12 10
RPL81/3 8 18 55 22 18,5 10 13 14 10
RPL81/4 8 1/4 7 22 20 10 15 14 10
RPL33/8 8 38 75 22 20,5 10 17 14 10
RPL81/2 8 1/2 9 22 23 10 21 14 10
RPL101/4 10 114 7 26,5 218 13 16 17 10
RPL103/8 10 3/8 75 26,5 218 13 17 17 10
RPL101/2 10 112 9 26,5 23 13 21 17 10
RPL121/4 12 1/4 7 30 23,1 16 16 20 10
RPL123/8 12 38 75 30 23,1 16 17 20 10
RPL121/2 12 172 9 30 25,6 16 21 20 10
RPL143/8 14 38 75 31 26,5 18 20 21 10
RPL141/2 14 12 9 31 27 18 21 21 10

Equerre a 45° orientable male, R P45 Enchufe de 45° orientable
conique “Universal Short" macho, conico "Universal Short”

Références Tube

RP4541/8 4 1/8 55 12,5 16,5 7 13 10 10
RP4561/8 6 1/8 515 20,5 17,5 9 13 12 10
RP4561/4 6 1/4 7 20,5 18,9 9 15 12 10
RP4581/8 8 1/8 515 22 18,5 10 13 14 10
RP4581/4 8 1/4 7 22 20 10 15 14 10
RP4583/8 8 3/8 7,5 22 20,5 10 17 14 10
RP45101/4 10 1/4 7 26,5 21,8 13 16 17 10
RP45103/8 10 3/8 7,5 26,5 21,8 13 17 17 10
RP45101/2 10 1/2 9 26,5 24,3 13 21 17 10
RP45121/4 12 1/4 7 30 23,1 16 16 20 10
RP45123/8 12 3/8 75 30 23,1 16 17 20 10
RP45121/2 12 1/2 9 30 25,6 16 21 20 10
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Raccord équerre Enchufe escuadra
Raccord équerre a 45° R I— - U D4 5 Enchufe escuadra de 45°

CH

I:

/i

D1

o

REEIENEE REEIEVEN Tube L CH D Pack.
RL44 4 4 16,5 10 9 10 UD45/4 4 16,5 7 10 10
RL55 5 5 20 12 11 10 UD45/6 6 205 9 12 10
RL66 6 6 20,5 12 11 10 UD45/8 8 22 10 14 10
RL86 8 6 225 14 13 10 UD45/10 10 26,5 13 17 10
RL38 8 8 22 14 13 10 UD45/12 12 30 16 20 10
RL106 10 6 2 17 16 10
RL108 10 8 2 17 16 10
RL1010 10 10 265 17 16 10
RL1210 12 10 30,5 20 19 10
RL1212 12 12 30 20 19 10
RL1414 14 14 305 21 20 10
Té orientable a piquage male central R PT T orientable de perforado macho central
Té orientable a piquage latéral R PTL T orientable de perforado lateral
gl L1 L2
CH1
M I
~ CH2
]
Références Tube A B L1 2 CH1 CH2 D Pack. Références Tube A B L1 2 CH1 CH2 D Pack.
RPT41/8 4 18 55 33 185 7 13 10 10 RPTL41/8 4 18 55 165 18 7 13 10 10
RPT41/4 4 14 7 3 2 7 15 10 10 RPTL41/4 4 14 7 165 195 7 15 10 10
RPT51/8 5 18 55 40 20 9 13 12 10 RPTL51/8 5 18 55 20 175 9 13 12 10
RPTG1/8 6 18 55 4 20 9 13 125 10 RPTL61/8 6 18 55 205 175 9 13 125 10
RPT61/4 6 14 7 41 215 9 15 125 10 RPTLG1/4 6 14 7 205 19 9 15 125 10
RPT81/8 8 18 55 44 21 10 13 14 10 RPTL81/8 8 18 55 22 19 10 13 14 10
RPT81/4 8 14 7 44 225 10 15 14 10 RPTL81/4 8 14 7 22 205 10 15 14 10
RPT83/8 8 %8 55 44 23 10 17 14 10 RPTL83/8 8 %8 55 22 21 10 17 14 10
RPT101/4 10 14 7 53 255 13 16 17 10 RPTL101/4 10 14 7 265 22 13 16 17 10
RPT103/8 10 38 55 53 255 13 17 17 10 RPTL103/8 10 38 55 265 22 13 17 17 10
RPT101/2 10 12 9 5 28 13 20 17 10 RPTL101/2 10 12 9 265 245 13 20 17 10
RPT121/4 12 14 7 60 27 16 16 20 10 RPTL121/4 12 14 7 31 23 16 16 2 10
RPT123/8 12 38 75 60 27 16 17 20 10 RPTL123/8 12 38 75 31 23 16 17 20 10
RPT121/2 12 12 9 60 25 16 20 20 10 RPTL121/2 12 12 9 31 255 16 20 2 10
RPT143/8 14 38 75 61 30 18 20 21 10 RPTL143/8 14 38 75 305 265 18 20 21 10
RPT141/2 14 12 9 61 305 18 20 21 10 RPTL141/2 14 12 9 305 27 18 2 21 10
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Raccord Té R PT Enchufe de tipo T

CH

L2

Lor |
D

REEIEEE

RPT4 4 33 16,5 9 10 4 4 10
RPT5 5 40 20 11 12 B 5 10
RPT6 6 41 20,5 11 12 6 6 10
RPT646 6-4-6 41 20 11 12,5 4 6 10
RPT8 8 44 22 13 14 8 8 10
RPT868 8-6-8 45 225 13 14 6 8 10
RPT8108 8-10-8 52 26,5 16 17 10 8 10
RPT10 10 68 26,5 16 17 10 10 10
RPT10810 10-8-10 53 26 16 17 8 10 10
RPT101210 10-12-10 59,5 30,5 19 20 12 10 10
RPT12 12 61,5 30 19 20 12 12 10
RPT121012 12-10-12 61,5 30 19 20 10 12 10
RPT14 14 61 30,5 20 21 14 14 10
RPT14814 14-8-14 61,5 29,5 20 21 8 14 10
RPT141014 14-10-14 61 30 20 21 10 14 10
RPT141214 14-12-14 61 30,5 20 21 12 14 10

Raccord en Té R PTC Enchufeen T
encliquetable au centre de fijacion central

Références A\

RPTC64 6 4 12,5 15 31,5 41 11 10
RPTC86 8 6 14 17 8ol6 45 13 10
RPTC108 10 8 17 18 40 53 16 10
RPTC1210 12 10 20 22 47,5 61 19 10
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Enchufe Y simple
Enchufe Y doble

Raccord Y simple
Raccord Y double

RPY - RPYD

|

35

————

188

Références D1 D2 A L CH D Pack. Références
RPY4 4 4 1 31,5 10 10 10 RPYD44 4 4 1 33,5 3,3 215 10
RPY6 6 6 135 37 12 12 10 RPYD46 4 6 11 345 33 215 10
RPY64 6 4 13,6 36,5 12 12,5 10 RPYD66 6 6 13,56 39,5 3,3 26,8 10
RPY8 8 8 15,5 40 14 14 10 RPYD68 6 8 13,5 40 3,3 26,8 10
RPY86 8 6 15,5 A 14 14 10
RPY10 10 10 19 48,5 17 18 10
RPY108 10 8 19 47,5 17 18 10
RPY12 12 12 22 57,5 20 20 10
RPY128 12 8 22 57,5 20 20 10
Y simple orientable male R PYS Y simple orientable macho
Y double orientable male R PY D Y doble orientable macho
c F
’tj‘
- CH1
CH2
mf ‘
A A

Références Tube 1\ B © L CH1 CH2  Pack. Références Tube .\ B © L H CH F  Pack.
RPYS41/8 4 1/8 55 11 38 10 11 10 RPYD41/8 4 1/8 55 11 395 215 11 3,3 10
RPYS41/4 4 1/4 7 11 40,5 10 14 10 RPYD41/4 4 1/4 7 11 42 215 14 3,3 10
RPYS61/8 6 1/8 55 13,5 43 12 11 10 RPYD61/8 6 1/8 55 135 465 268 11 3,3 10
RPYS61/4 6 1/4 7 13,56 455 12 14 10 RPYD61/4 6 1/4 7 1356 48 268 14 3,3 10
RPYS81/8 8 1/8 55 1556 46,5 14 1 10
RPYS81/4 8 1/4 7 15,5 49 14 14 10
RPYS83/8 8 3/8 7,5 15,6 495 14 17 10
RPYS101/4 10 1/4 7 19 56,5 17 14 10
RPYS103/8 10 3/8 7,5 19 57,5 17 17 10
RPYS101/2 10 1/2 9 19 60 17 21 10
RPYS123/8 12 3/8 7,5 22 66,5 20 17 10
RPYS121/2 12 1/2 9 22 68 20 21 10
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Multi-Té réduit MTR Multi-T reducido

D1

L2

Références B

MTR64 6-4 13,5 6 74 22 13,5 14 12 3,3 10

MTR84 8-4 13,5 6 73 22 13,5 14 12 3,3 10

MTR86 8-6 13,5 6 73 22,5 13,5 14 12,5 3,3 10

MTR106 10-6 15 7 83 24 15 17 14 3,3 10

MTR108 10-8 15 7 83 23 15 17 14 3,3 10
Adaptateur encliquetable A EC Adaptador de fijacion
male, cylindrique macho, cilindrico

L1

CH

AEC4M5 4 M5 4 24 15 8 10
AEC41/8 4 1/8 6 26,5 15 13 10
AEC5M5 5 M5 4 26 17 8 10
AEC51/8 5 1/8 6 28,5 17 13 10
AEC51/4 5 1/4 8 31 17 16 10
AEC6M5 6 M5 4 26 17 8 10
AEC61/8 6 1/8 6 28,5 17 13 10
AEC61/4 6 1/4 8 31 17 16 10
AEC81/8 8 1/8 6 29,5 18 13 10
AEC81/4 8 1/4 8 32 18 16 10
AEC83/8 8 3/8 9 33,5 18 20 10
AEC101/8 10 1/8 6 8819 22 13 10
AEC101/4 10 1/4 8 36 22 16 10
AEC103/8 10 3/8 9 37,5 22 20 10
AEC121/4 12 1/4 8 38,5 24,5 16 10
AEC123/8 12 3/8 9 40 245 20 10
AEC141/2 14 1/2 10 44 26,5 24 10
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Multi-Té réduit, piquage latéral,
conique «Universal Short»

Références

RMTR641/8
RMTR641/4
RMTR841/8
RMTR841/4
RMTR861/8
RMTR861/4
RMTR1061/4
RMTR1063/8
RMTR1081/4
RMTR1083/8

10-6
10-6
10-8
10-8

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8

Bouchon en polyamide

BOUL4
BOUL6
BOULS

Régulateurs de débit

RDE4MS
RDE41/8
RDE6MS5
RDE61/8
RDE81/8
RDE81/4
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1/8
M5
1/8
1/8
1/4

19,6
21,5
21
23
23,5
26

13,6
13,5
13,5
1815
13,5
13,5
15
15
15
15

29,5
31
29,6
31
31
36,5

8
14
8

14
14
17

~N N NN OO O O O O s

RMTR

70
1,4
70
71,4
70
71,4
81,6
81,5
81,5
81,5

13,5
13,5
13,5
185
13,5
13,5
15
15
15
15

Références

BOUL23
BOUL24
BOUL25
BOUL26
BOUL28
BOUL210
BOUL212
BOUL214

14
14
14
14
14
14
17
17
17
17

RDE - RDLU

10
10
12,6
12,5
14
14

1
1
1
1
1
1

Ref. @ C D
RDLU6 6

RDLU8

18 6 Mi2x1 145
8 20 6.5 M14x1 16,5

Multi-T reducido, perforado lateral,
conico "Universal Short”

D1

CH

G

[

@D1

D 01 B~ W

12
14

E

12
12
12
12

12,5

12,5
14
14
14
14

F

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
&3
3,3
33

[«p]

~N o O

12
14
16

13
15
13
15
13
15
16
17
16
17

L2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tapon de poliamida

L L1
30,6 18
29,5 15,5
33,5 18

32 515
35,5 19,6

40 19,5
41,5 20

42 19,5

=
1

]

Pack.

10
10
10
10
10
10
10
10

Reguladores de caudal

G

15 37,56%43,5

H | L CH M Pack
18 52 14 27 1
16 37 1

17 39,5%455 20 58



Mamelons doubles cylindriques M D C Manguitos dobles cilindricos

@ )
| CH - @
® ‘

MDCM5 M5 4 11,5 8 20 10
MDC1/8 1/8 6 16,5 14 90 10
MDC1/4 1/4 8 21 17 165 10
Mamelons doubles M D I C Manguitos dobles
inégaux cylindriques desiguales cilindricos
A
oo
QI ;
Al
Références A Al B C L CH M Pack.
MDICM5 M5 1/8 4 6 14,5 14 80 10
MDIC1/8 1/8 1/4 6 8 19 17 140 10
Réductions cylindriques RC Reducciones cilindricas
Références A A1 B L CH M Pack.
RC1/81/8 1/8 1/8 6 17 14 110 10
RC1/81/4 1/8 1/4 6 20,5 17 175 10
RC1/41/4 1/4 1/4 8 22,5 17 190 10
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Réductions cylindriques Reducciones cilindricas
Manchons RC - M Manguitos

JB—
F‘{

CH / ‘
AT
Références \ Al B L CH M Pack. Références A L CH M Pack.
RC1/8M5 1/8 M5 6 10,5 14 80 10 MM511 M5 11 8 30 10
RC1/41/8 1/4 1/8 8 13 17 100 10 M1/815 1/8 15 14 100 10
M1/422 1/4 22 17 180 10
Bouchons 6 pans creux B M C Tapones hexagono interior
male cylindriques, joint NBR macho cilindrico, junta NBR
D
L=
B
A
BMCMS5 M5 4 6 8 2 10 10
BMC1/8 1/8 6 85 14 5 60 10
BMC1/4 1/4 8 11 17 6 100 10
Silencieux S BO Silencioso
Bouchon obturateur Tapon obturator

o

=

Références A F H CH dB S M Pack. Références Tube D L Pack.

SM5 M5 4 8 8 - 100um 15 10 B04 4 10 17 10
$1/8 1/8 6 18 13 74 100pm 55 10 B06 6 12,5 19 10
S1/4 1/4 7 18 16 72 100pm 100 10 B08 8 14 20,5 10
B010 10 17 24 10
B012 12 20 26,5 10
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Régleur a I'échappement R E Regulador de escape
filetage cylindrique rosca cilindrica

L1 L2
(e dm

[ ]
E
Références
RE4M5 4 M5 3,6 18 9,5 45 16,5 8,5 8 10
RE6M5 6 M5 3,6 18 9,5 45 19 10,5 8 10
Jonction double J D Union doble
. = 4
=4
Références Tube L Pack.
JD4 4 31 10
JD5 5 33 10
JD6 6 34 10
JD8 8 36 10
JD10 10 45 10
JD12 12 50 10
Jonction double J DT Union doble
(technopolymeére) (tecnopolimero)
- /)

Références Tube L L1 Pack.
JDT4 4 34,5 16 10
JDT6 6 39,5 18,5 10
JDT8 8 42 19,5 10
JDT10 10 BIIEs 24 10
JDT12 12 60 28 10
JDT14 14 69,5 33 10
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Réduction encliquetable Reduccion de fijacion
(technopolymere) RE - RET (tecnopolimero)

D
. B .

RE43 4 3 30 85 10 RET64 6 4 34 10 10
RE54 5 4 32 115 10 RET84 8 4 385 12 10
REG4 6 4 30 105 10 RET86 8 6 39 125 10
REG5 6 5 345 115 10 RET106 10 6 495 14 10
RE84 8 4 325 105 10 RET108 10 8 42 14 10
RES6 8 6 345 125 10 RET126 12 6 385 125 10
RE104 10 4 31,5 105 10 RET128 12 8 M5 14 10
RE106 10 6 375 125 10 RET1210 12 10 485 17 10
RE108 10 8 385 14,5 10 RET148 14 8 37,5 14 10
RE128 12 8 39,5 145 10 RET1410 14 10 495 20 10
RE1210 12 10 43 175 10 RET1412 14 12 50 20 10
Bloc de distribution en aluminium B DA5 S Bloqueo de distribucion de aluminio
(5 sorties) (5 salidas)

. ] C D
L
{O)

Références F

BDA5S41/8 4 1/8 66 5 15 45 25 75 12 135 5

BDA5S61/8 6 1/8 80 D 15 45 25 90 14,5 16 9

BDA5S61/4 6 1/4 80 5 20 4,5 30 90 14,5 16 5

BDAS5S81/4 8 1/4 9 5 20 45 30 100 16 18 5
Outil de démontage O D D Herramienta de desmontaje

o —
)

Références Pack.

0DD10 10
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Clip de sécurité C D S Clip de seguridad

Références Tube Pack.

CDS4 4-(5/32) 50

CDS5 5 50

CDS6 6-(1/4) 50

cDS8 8-(5/16) 50

CDS10 10-(3/8) 50

CDS12 121/2) 50

cDS14 14 50
Bague d'étanchéité B E FC Anillo de obturacion
pour filetages coniques para roscas conicas

Références Filetage Pack.
BEFC1/8 1/8 10
BEFC1/4 1/4 10
BEFC3/8 3/8 10
BEFC1/2 1/2 10
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Coupleurs et abouts de sécurité B B EO 6 Enchufes y adaptadores de seguridad

Coupleur de sécurité male cylindrique avec or About male en acier trempé
Enchufe de seguridad macho cilindrico con oro Adaptador macho de acero templado
-0 CH o

1ol © e
Tk e

-

Réf. / Ref. A B © D CH Pack. Réf. / Ref. A B © D CH Pack.
BBE061151 1/4 8 55 25 21 10 BBE066151 1/4 8 41,5 - 17 10
BBE061152 3/8 9 56 25 21 10 BBE066152 3/8 9 42,5 - 19 10
BBE061153 12 10 59 25 25 10 BBE066153 12 10 44 - 24 10
Coupleur de sécurité femelle About femelle en acier trempé
Enchufe de sequridad hembra Adaptador hembra de acero templado
CH
—OH —e
[a]
CHLL[H — _<i
| B
Gl
Réf. / Ref. A B C D CH Pack. Réf. / Ref. A B C D CH Pack.
BBE061101 1/4 9 53 25 21 10 BBE066101 1/4 11 41,5 - 17 10
BBE061102 3/8 12 56 25 21 10 BBE066102 3/8 11,5 42 - 19 10
BBE061103 12 15 60 25 24 10 BBE066103 12 14 44,5 - 24 10
Coupleur de sécurité pour tuyau About en acier trempé a douille cannelée pour tuyau
Enchufe de sequridad para manguera Adaptador de acero espiga para manguera
O CH i Jj
- @ EE = —
B € 4[EEH:H 737,_;_<?!
=15 =
c z ¢
Réf. / Ref. A B C D CH Pack. Réf. / Ref. A B C D CH Pack.
BBE061806 6 27,5 75 25 21 10 BBE066806 6 - 48 10 - 10
BBE061808 8 27,5 75 25 21 10 BBE066808 8 - 51 12 - 10
BBE061810 10 27,5 75 25 21 10 BBE066810 10 - 51 14 - 10
BBE061813 12 33 80 25 21 10 BBE066813 12 - 51 16 - 10
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Unité de traitement F R L Componentes para el
d'air comprimé tratamiento del aire compimido

Température : de - 10°C & + 50°C
Temperatura : de - 10°C hasta + 50°C
u Fluide : air comprimé
Fluido : aire comprimido

Pression : 15 bar max.
Presion : 15 bar max.

A c
D P
J 0
[
[

PO e N s e B

*

Norme de référence / Normativa de referencia

A 161,5 144 236 236 241 PED

B 198 2445 273 1907/2006 2011/65/CE 2014/68/UE
C 45 59 70

) 158 199 230

W 1/8" - 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" - 1/2" 1/2" - 3/4" - 1"

J 140 179 209

K 26 32,6 38

L 0 X M4 0 X M5 0 X M6

0 26 32 38,5

P 32,5 38,5 45

Références * Dimensions Taraudage Filtration Régulation Débit
Referencias * Dimensiones Rosca Filtracidn Regulacion Caudal
FRL11/4 V+FR+L1 1/4 20 um 0 % 8 bar 800 NI/min
FRL13/8 V+FR+L1 3/8 20 pym 0 % 8 bar 800 NI/min
FRL23/8 V+FR+L2 3/8 20 um 0 % 8 bar 2 100 NI/min
FRL21/2 V+FR+L2 1/2 20 pym 0 % 8 bar 2100 NI/min
FRL33/4 V+FR+L3 3/4 20 pm 0 % 8 bar 3500 NI/min
FRL31 V+FR+L3 1" 20 pym 0 % 8 bar 3500 NI/min
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Multi-connecteur modulaire M C M Multi-conector modular

Références Poids (kg)
REEENPES Peso (kg)
MCM4 4 21 40,5 29,5 32 20 55 22 6 11 0,078
MCM6 6 28 48 38,5 39 27,5 70 28 7,5 14 0,213
MCM38 8 28 50 39 39 27,5 70 28 7,5 14 0,124

Fixation par vis ou boulon 3mm / Fijacion por tornillo o por perno 3mm

Multi-connecteur cylindrique p 1 C C E P 1 Multi-conector cilindrico
a embout male de cuerpo macho
_] o
e _E
) 20
=1
et - 'lk
c /A = Na
D
Références Nombre de sorties Poids (kg)
Referencias Numero de salidas Peso (kg)
MCCEM4-2 4 M38 x 1,5 M32x1,5 2 42 0,046
MCCEM4-4 4 M46 x 1,5 M40 x 1,5 4 50 0,070
MCCEM4-7 4 M46 x 1,5 M40 x 1,5 7 50 0,072
MCCEM4-12 4 M65 x 1,5 M58 x 1,5 12 70 0,137
MCCEM6-2 6 M38 x 1,5 M32x1,5 2 42 0,050
MCCEM6-4 6 M46 x 1,5 M40 x 1,5 4 50 0,070
MCCEM6-7 6 M46 x 1,5 M40 x 1,5 7 50 0,072
MCCEM8-2 8 M38x 1,5 M32x1,5 2 45 0,050

Le nombre de sorties de tubes du corps male doit correspondre a celui du corps femelle
El nimero de salidas de tubos del cuerpo macho debe corresponder al cuerpo hembra
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Multi-connecteur cylindrique Multi-conector cilindrico
corps femelle M C C C F de cuerpo hembra

3
13
1
an
) -
—
—
c1 X Bl sC
-—.,;-.‘ &
Références Nombre de sorties Poids (kg)
Referencias Numero de salidas Peso (kg)
MCCCF4-2 4 M38x1,5 M32x1,5 2 45 0,040
MCCCF4-4 4 M46 x 1,5 M40 x 1,5 4 55 0,065
MCCCF4-7 4 M46 x 1,5 M40 x 1,5 7 55 0,064
MCCCF4-12 4 M65x 1,5 M58 x 1,5 12 75 0,125
MCCCF6-2 6 M38x 1,5 M32x 1,5 2 45 0,043
MCCCF6-4 6 M46 x 1,5 M40 x 1,5 4 59 0,066
MCCCF6-7 6 M46 x 1,5 M40 x 1,5 7 55 0,064
MCCCF8-2 8 M38x 1,5 M32x1,5 2 45 0,042

Le nombre de sorties de tubes du corps femelle doit correspondre a celui du corps male
El numero de salidas de tubos del cuerpo hembra debe corresponder al cuerpo macho

Multi-connecteur cylindrique Multi-conector cilindrico
coiffe de protection M C CC P funda de proteccion

aG

Références Nombre de sorties Poids (kg)
Referencias Numero de salidas Peso (kg)
MCCCP2 M32x1,5 2 32 42 50 0,043
MCCCP4-7 M40x 1,5 4-7 35 50 55 0,058
MCCCP12 M58 x 1,5 12 34 70 70 0,139
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Tuyaux polyamide NT M Tubo poliamida

f ' +100°C
Couronnede 25 m
Rollo de 25 mtrs

@‘ Polyamide 12 / Souple
PA12 / Soplada

¢ int. x @ ext. (mm)  Poids (g/m) @ courbure (mm) PS a 23°C PLNE a 23°C Couleur

gint. x g ext. (mm)  Peso (g/m)  Curvatura diam (mm) (bars) (bars) Color
NTM04/025 25x4 9,7 40 44 122 Naturel / Natural
NTM04/025N 25x4 9,7 40 44 122 Noir / Negro
NTMO04/025B 25x4 9,7 40 44 122 Bleu / Azul
NTMO04/025G 25x4 9,7 40 44 122 Vert / Verde
NTMO04/025R 25x4 9,7 40 44 122 Rouge / Rojo
NTMO04/025Y 25x4 9,7 40 44 122 Jaune / Amarillo
NTM06/040 4x6 16,1 60 26 78 Naturel / Natural
NTMO06/040N 4x6 16,1 60 26 78 Noir / Negro
NTM06/040B 4x6 16,1 60 26 78 Bleu / Azul
NTMO06/040G 4x6 16,1 60 26 78 Vert / Verde
NTMO06/040R 4x6 16,1 60 26 78 Rouge / Rojo
NTMO06/040Y 4%x6 16,1 60 26 78 Jaune / Amarillo
NTM08/060 6x8 22,6 100 19 57 Naturel / Natural
NTMO08/060N 6x8 22,6 100 19 57 Noir / Negro
NTMO08/060B 6x8 22,6 100 19 57 Bleu / Azul
NTMO08/060G 6x8 22,6 100 19 57 Vert / Verde
NTMO08/060R 6x8 22,6 100 19 57 Rouge / Rojo
NTMO08/060Y 6x8 22,6 100 19 57 Jaune / Amarillo
NTM10/080 8x10 29,1 120 14 42 Naturel / Natural
NTM10/080N 8x10 29,1 120 14 42 Noir / Negro
NTM10/080B 8x10 29,1 120 14 42 Bleu / Azul
NTM10/080G 8x10 29,1 120 14 42 Vert / Verde
NTM10/080R 8x10 29,1 120 14 42 Rouge / Rojo
NTM10/080Y 8x10 29,1 120 14 42 Jaune / Amarillo
NTM12/100 10x12 35,5 170 12 36 Naturel / Natural
NTM12/100N 10x12 8516 170 12 36 Noir / Negro
NTM12/100R 10x12 355 170 12 36 Rouge / Rojo
NTM14/110 12x 14 42,0 190 10 30 Naturel / Natural
NTM16/130 13x16 70,3 240 13 39 Naturel / Natural
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Tuyaux polyuréthane P U Tubo poliuretano

3 ' -20°C 3 +70°C

Couronne de 25 m

Rollo de 25 mtrs

@‘ Polyuréthane / Trés souple

Polyuréthane / Muy soplada

Réf. @ int. x @ ext. (mm) Tolérance (mm) ¢ Courbure PS a23°C PLNE a 23°C Couleur

Ref. gint. x g ext. (nm Tolérance (mm) @ Courbure (bars) (bars) Color
PU04/025N 25x4 +/-0,10 30 10 45 Noir / Negro
PU04/025B 25x4 +/- 0,10 30 10 45 Bleu / Azul
PU04/025R 25x4 +/- 0,10 30 10 45 Rouge / Rojo
PU04/025Y 25x4 +/- 0,10 30 10 45 Jaune / Amarillo
PU04/025G 25x4 +/-0,10 30 10 45 Vert / Verde
PU04/025 25x4 +/- 0,10 30 10 45 Transparent / Transparente
PU06/040N 4%x6 +/- 0,10 40 10 40 Noir / Negro
PU06/040B 4x6 +/- 0,10 40 10 40 Bleu / Azul
PU06/040R 4x6 +/-0,10 40 10 40 Rouge / Rojo
PU06/040Y 4%x6 +/-0,10 40 10 40 Jaune / Amarillo
PU06/040G 4%x6 +/-0,10 40 10 40 Vert / Verde
PU06/040 4x6 +/- 0,10 40 10 40 Transparent / Transparente
PUO08/055N 55x8 +/-0,10 60 10 36 Noir / Negro
PU08/055B 55x8 +/-0,10 60 10 36 Bleu / Azul
PUO08/055R 55x8 +/-0,10 60 10 36 Rouge / Rojo
PU08/055Y 55x8 +/- 0,10 60 10 36 Jaune / Amarillo
PU08/055G 55x8 +/- 0,10 60 10 36 Vert / Verde
PU08/055 55x8 +/- 0,10 60 10 36 Transparent / Transparente
PU10/065N 7x10 +/- 0,15 80 10 34 Noir / Negro
PU10/065B 7x10 +/- 0,15 80 10 34 Bleu / Azul
PU10/065R 7x10 +/-0,15 80 10 34 Rouge / Rojo
PU10/065G 7x10 +/-0,15 80 10 34 Vert / Verde
PU10/065 7x10 +/- 0,15 80 10 34 Transparent / Transparente
PU12/080N 8x12 +/-0,15 80 10 38 Noir / Negro
PU12/080B 8x12 +/- 0,15 80 10 38 Bleu / Azul
PU12/080R 8x12 +/-0,15 80 10 38 Rouge / Rojo
PU12/080 8x12 +/- 0,15 80 10 38 Transparent / Transparente
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Capteurs d'utilisation générale
Type carrés compacts

Sensor de utilizacion general
Tipo compacto

CU

+  Déviation d'axe optique minimale pour un alignement «  Un minimo de desviacion del eje optico para una

simple alineacion sencilla

+ Résistance a l'eau *  Resistencia al agua

+  Blindage renforcé pour une meilleure protection «  Blindaje Intensivo para una mejor inmunidad al ruido
antiparasite +  Carcasa de moldeo mdultiple para alta resistencia

+  Boitier a moulage multiple pour une résistance mecanica

mécanique élevée

Méthode de connexion
Metodo de conexion

Distance de détection
Distancia de sensor

Tension d'alimentation
Alimencion voltaje

Sortie
Salida

Références Type de capteur

Tipo de sensor

Referencias

Réflexion directe Connecteur type M8 4pin

cuseD PNP 121024 VDC £10% Reflexion directa 510 100 mm Conector tipo M8 4pin
CU66D NPN 12 to 24 VDC £10% Rzt Eton el 5t0 100 mm ST S )
Reflexion directa Conector tipo M8 4pin
cuses PNP 12 to 24 VDC +10% Distance réglable 30 to 200 mm Connector type M8 4pin
Distancia regulable Conector tipo M8 4pin
CU66S NPN 12 to 24 VDC +10% DIEENES (el 30 to 200 mm (GETEEEl BT D4
Distancia regulable Conector tipo M8 4pin
CUS6R PNP 12 to 24 VDC +10% Retro- reflecf"(’lve am Connector type M8 4pin
Retro-reflexion Conector tipo M8 4pin
CUG66R NPN 12 to 24 VDC +10% Retro- refleqtllve am Connector'type M8 4.p|n
Retro-reflexion Conector tipo M8 4pin
CuseD/CU66D CU86S/CU66S CU86R/CU66R

Rétro-réflexion avec MSR
Retro-reflexion con MSR

Réflexion directe, faisceau large
Reflexion directa, haz largo

Distance réglable
Distancia regulable

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Capteurs laser C L Sensor laser
Type carrés compacts Tipo compacto

Distance de
Références  Sortie Tension d'alimentation Type de capteur détection Méthode de connexion

Referencias  Salida Alimencion voltaje Tipo de sensor Distancia de Metodo de conexion
sensor

Laser mince type a
o faisceau réflexif Connector type M8 4pin
CL86L PNP 121024 VDC £10% Laser de tipo delgado 90+ 30mm Conector tipo M8 4pin
a haz reflexivo
Laser mince type a

faisceau réflexif Connector type M8 4pin

Al IR L2 2 WD S Laser de tipo delgado SIS S Conector tipo M8 4pin
a haz reflexivo
CL86T PNP 121024 VDC +10% Faisceau 15m  Connector type M8 4pin
Haz Conector tipo M8 4pin
CL66T NPN 12 to 24 VDC +10% e B  CCITEERrEES L o
Haz Conector tipo M8 4pin
CL86L/CL66L CL86T/CL66T
Distance réglable Barsriére
Distancia regualble Barsrera
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Supports pour capteurs S C Soporte par sensores

Matiere : Aluminium anodisé Material : Aluminio anodizada

Références Poids
Referencias A e c Peso
SC1030 10 30 25 234
SC1060 10 60 25 2649
SC1090 10 90 25 29¢
SC1440 14 40 25 369
SC14120 14 80 25 44 g
SC1480 14 120 25 529

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

BRFC

BRFC

CC/ cCL

P.42

P18/ P25/ P50/ P40/ P80 P

P.28
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Reflecteurs R Reflectores

Non fournis avec les modeéles rétroréfléchissants No incluidos en algunos modelos retro-reflectantes

Distancia de deteccion: 4 metros

Référence
Referencia

R1S

Distance de détection : 4 métres

Boites de dérivation Caja de derivacion

BDC

pour capteurs

Références

Referencias

Utilisé pour le cablage de la main de
préhension

Les signaux PNP et NPN peuvent étre
convertis

I/0 peut étre source de courant (PNP),
d'amortissement (NPN) ou de contact sec
Plusieurs boites peuvent étre connectées
en série pour gérer plusieurs capteurs
Indications d'entrée pour faciliter le
dépannage (LED)

Muni de quatre réducteurs de tension

Puissance d'alimentation
Fuente de alimentacion

BDC2 24V dc (+/-10%)
BDC4 24V dc (+/-10%)
BDC6 24V dc (+/-10%)
BDCS 24V dc (+/-10%)

Jusqu'a 2 capteurs
Hasta 2 sensores
Jusqu'a 4 capteurs
Hasta 4 sensores
Jusqu'a 6 capteurs
Hasta 6 sensores
Jusqu'a 48 capteurs
Hasta 48 sensores

para sensores

Se utiliza para el cableado cuyo sensor
tiene de la mano de prehension

Senales PNP y NPN pueden ser
convertidass

10 puede ser fuente de corriente (PNP)
(NPN) o contactos secos

Varias cajas pueden conectarse en serie
para gestionar mas sensores
Indicaciones LED de entrada para resolver
problemas sencillos

Provisto de cuatro protecciones

contra tirones

De 1 a 2 sorties
De 1 a 2 salidas
De 1 a 4 sorties
De 1 a 4 salidas
De 1 a 6 sorties
De 1 a 6 salidas
De 1 a 8 sorties
De 1 a 8 salidas
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Cables connecteurs M8
3 fils

Connecteur droit / Conector derecho

Connecteur en L / Conector en L

Références

Referencias

CC

Caractéristiques
Caracteristicas

Tornilo M8 - cable conector
3 hilos

Marron
Bleu
Noir

Longueur de cable
Longitud de cable

CC3Ms8

CCL3M8

Cables connecteurs M8
4 fils

Connecteur droit / Conector derecho

Connecteur en L / Conector en L

Références

Referencias

Connecteur droit
Conector recto
Connecteur en L
Conector en L

CC

Caractéristiques

3fils 5m
3 hilos
3 fils 5m
3 hilos

Tornilo M8 - cable conector
4 hilos

Marron
Blanc
Bleu
Noir

Longueur de cable

CC4amMms8

CCL4M8

Connecteur droit

Conector recto

Connecteur en L

Conector en L
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Caracteristicas Longitud de cable
4fils
4 hilos 5m
4fils 5m
4 hilos



Cables connecteurs M12 CC Tornilo M12 - cable conector
4 fils 4 hilos

Connecteur droit / Conector derecho

Connecteur en L / Conector en L

Marron
Blanc
Bleu
Noir

Références Taille Caractéristiques Longueur de cable
Referencias Metrica Caracteristicas  Longitud de cable
CCaM12 Connecteur droit M12 4ﬁ!s 5m
Conector recto 4 hilos
Connecteur en L 4fils
(Bl Conectoren L LA 4 hilos S
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Capteur Sensor
3fils C 3 3 hilos

Sortie M8
Références Capteur avec cable Pinces compatibles Poids
Referencias Sensor con cable Pinzas compatibles Peso
C3PM8 3 ﬂ!s electron’lqges PNP - ouvert normalem_ent - connecteur M8 PPASS, PPABSN, PACAA24NOSP 4g
3 hilos electronicos PNP - normalmente abierto - conector M8
3 fils électroniques PNP - ouvert normalement - cable de 3m
L 3 hilos electronicos PNP - normalmente abierto - cable de 3m PIFAE, PR e
C3NMS8 3 ﬁ!s electron]qges NPN - ouvert normalemgnt - connecteur M8 PPASS, PPASSN, PACAA24NOSN 4g
3 hilos electrénicos NPN - normalmente abierto - conector M8
3 fils électroniques NPN - ouvert normalement - cable de 3m
(SRl ELY 3 hilos electrénicos NPN - normalmente abierto - cable de 3m FiFaiasE) AT 5
C3REQD 2 fils Reed Switch - ouvert normalement - connecteur M8 PACAA24NOS?2 4g

2 hilos Reed Switch - normalmente abierto - conector M8

C S
T C3L 3 hilos

165410

| 16.55 |

=
; g
[ | 8

Références Capteur avec cable Pinces compatibles

Referencias Sensor con cable Pinzas compatibles

3 fils électroniques PNP - ouvert normalement - connecteur M8

C3LPM8 3 hilos electronicos PNP - normalmente abierto - conector M8 PPASS, PPASSN 49
3 fils électroniques PNP - ouvert normalement - cable de 3m

SRILEL 3 hilos electrénicos PNP - normalmente abierto - cable de 3m PR, PR i
3 fils électroniques NPN - ouvert normalement - connecteur M8

C3LNM8 3 hilos electronicos NPN - normalmente abierto - conector M8 PPASS, PPASSN 49

C3LN3M 3 fils électroniques NPN - ouvert normalement - cable de 3m PPASS, PPASSN 4g

3 hilos electronicos NPN - normalmente abierto - cable de 3m

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Capteur inductif C I Sensor inductivo

18BN +

Ry T

o [ _~4BK
Sortie M8
4 BK
1 BN 3 BU
Réf. Capteur avec cable Pinces compatibles Poids
Ref. Sensor con cable Pinzas compatibles Peso
Capteur inductif PNP - ouvert normalement - connecteur M8
ClPM8 Sensor inductivo PNP - normalmente abierto - conector M8 PPM, PPMA, PP 49
CINMS Capteur inductif NPN - ouvert normalement - connecteur M8 PPM, PPMA, PP 4g

Sensor inductivo NPN - normalmente abierto - conector M8

Verrou de sécurité VD S Cierre de seguridad

12,1
Sortie M8 -

o
o~

Références Capteur avec cable

29

?6

17,4 M5

Referencias Sensor con cable

Capteur inductif PNP - ouvert normalement - connecteur M8

vbsp Sensor inductivo PNP - normalmente abierto - conector M8

VDSN Capteur_ induc_tif NPN - ouvert normalemc_ent - connecteur M8
Sensor inductivo NPN - normalmente abierto - conector M8

VDS2F Capteur inductif 2 fils - ouvert normalement - connecteur M8

Sensor inductivo 2 hilos - normalmente abierto - conector M8

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu |
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Capteur inductif M M D Sensor inductivo

Sortie M8
Références Capteur avec cable Pinces compatibles Poids
Referencias Sensor con cable Pinzas compatibles Peso
Capteur inductif PNP - ouvert normalement - connecteur M8
MMDP Sensor inductivo PNP - normalmente abierto - conector M8 PPA 49
MMDN Capteur inductif NPN - ouvert normalement - connecteur M8 PPA 4g

Sensor inductivo NPN - normalmente abierto - conector M8
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Capteurs C M S Sensores

CMSH CMSG

Détails

Detalles G

Modale / Modelo CMSH : Un?versel CMSG : Re:s!stant ? la chaleur
CMSH : Universal CMSG : Résistant a la chaleur

Tension d'alimentation électrique / Tension de alimentacion eléctrica 5V a / hasta 240V AC/DC

Courant de commutation / Corriente de conmutacion 100 mA

Capacité / Capacidad 10W max.

Chute de tension interne / Caida de tension interna 2,5V max. @100mA DC N/A

Fréguence de commutation / Frecuencia de conmutacion 200Hz

Résistance aux chocs / Resistencia al impacto 50G

Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento -10°C a/ hasta 70°C -10°C a/ hasta 125°C

Boftier / Caja IP64

Standard / Estandar CE marking, RoHS

Exemple d'application Ejemplo de aplicacion

DMSG(S)/CMSG 1 2 3
loose the screw Insert the sensor into the slot .
and adjust it to desired position Tighten the screw
SCF%J \

Sensor

The screw should
NOT protrude the
bottom

Bottom of

the sensor

DMSH(S)/CMSH 1 2 3

loose the screw Insert the sensor into the slot

and adjust it to desired position .
Tighten the screw
Screw

Sensor

The screw should

NOT protrude the
bottom

Bottom of
the sensor

Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Capteurs D M S Sensores

DMSH DMSG
Détails
DISENIES LA
Modgle / Modelo 2 fils NPN PNP
2 hilos

. s ., . .. . .. I 10V a / hasta N
Tension d'alimentation électrique / Tension de alimentacion eléctrica 28V DC 5V a/ hasta 30V DC
Courant de commutation / Corriente de conmutacion 2,5m]%gn/12asta 30V / 200mA max.
Capacité / Capacidad 2,8W max. 6W max.
Consommation courante / Consumo actual 3mA max. 5mA max.
Chute de tension interne / Caida de tension interna 2,7V max. 0,7V max.
Fuite de courant / Fuga de corriente 0,05mA max. 0,01mA max.
Fréquence de commutation / Frecuencia de conmutacion 1000Hz
Résistance aux chocs / Resistencia al impacto 50G

irréversibilité des poles, parasurtenseur

(CHrGITTE e o sl Jf AT & proiiesel irreversibilidad de polos, disipador de sobrevoltaje

Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento -10°C a/ hasta 70°C
Boitier / Caja IP64 / IP68
Standard / Estandar CE marking, RoHS
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Ventouses Ventosas

Ventouses 0,5 spires / Ventosas 0,5 fuelles
SFU-A / SKT-F / SP-F

p.216-221
Ventouses 1,5 spires / Ventosas 1,5 fuelles
SBU 1/ SKT-B1 / SKH-BT

p.222-227
Ventouses 2,5 spires / Ventosas 2,5 fuelles
SBU 2 / SKT-B2 / SKH-B2

p.228-233

Ventouses 0,5 spires ovales / Ventosas 0,5 fuelles ovalada
SO-FU / SKT-0 / SKH-0

p.234-239

Ventouses Multiflex / Ventosas Multiflex
21.../22...

D.240-241

214 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Ventouses Ventosas

Tableau des matieres / Tabla de materiales

Références Code matiére Désignation Nom Temperature Abrasion Flexibilit¢ Huiles Essence Ozone  Acide Filtration
REEERES Codigo material Designacion Nombre Temperatura Abrasion Flexibilidad Aceites Esencias  Ozono  Acido Filtracion
NBR 1 Nitrile rubber Perbunan -30/+90 °C + + +++ + o o [¢]
NBR-AS 1-AS Nitrile rubber, anti-static -30/+90 °C + + +++ ++ [} o) +
Sl 2 Silicone rubber Elastosil -40/+200 °C o +++ o o +++ o o
SI-AS 2-AS Silicone rubber, anti-static -40/+200 °C [¢} +++ o +++ o o
SI-FS 2-FS Fluorosilicone -50/+190 °C o +++ + + +++ ++ +++
HNBR 14 Hydrogena_ted E - Therban -30/+160°C  ++ + ++++ ++ +++ + +
trile-nutadiene rubber
Thermalon 19 0/+160 °C ++ + +++ ++ ¢} + +
BR-AS 10-As Butatiene rubber, -50/4100°C  ++ + o o o+ 4+
anti-static
CR 9 Chloroprene Neoprene -40/+110 °C + + ++ o ++ + +
EPDM 15 Vistalon  -40/+130 °C + ++ o [ +HHH+
FKM 7 Fluor rubber (FPM) Viton -10/+230 °C o o +H+ A+
Foam rubber 12 ++++
NR 4 Natural rubber SMR -40/+80 °C ++ ++++ o o o + ++
NR 3 Natural rubber SMR -40/+80 °C ++ +++ o [ o i i
PU 5 Polyurethane (EU/AU) Urepan  -20/+80 °C ++ + +++ ++ + o o
SBR 13 ;SSt)ér;)ne-butadlene-rubber Buna -30/+80°C  +++ ++ o o + + +
Sl 8 Silicone rubber Elastosil -40/+200 °C o +H++ o [¢} +++ o o
Tepuflex 17 Thermoplastic elastomer 0/+160 °C +++ ++ o o +++ o o
TPU 18 Thermoplastic elastomer  Elastollan 0/+65 °C +++ o +++ ++ +++ o +
Varioflex 16 Polyurethane (2 shore +10/+50 °C +++ +H++ +++ +++ ++ o +++
hardness)
Vinyl Vv PVC (soft) 0/+60 °C +++ ++ + + ++ ++ ++
Vulkollan 11 Vulkollan -40/+80°C  ++++ + +++ ++ +++ + +
+H++ Excellent ++++ Excelente
+++ Trés bon +++ Muy bueno
++ Bon ++ Bueno
+ Satisfaisant + Satisfactorio
o Non recommandé o No recomendado
NOTE NOTA
. En fonction de I'application, les ventouses sont . En funcion de la aplicacion las ventosas son sometidas
soumises a différentes contraintes mécaniques et a diferentes restricciones mecanicas y quimicas. Los
chimiques. Les données servent donc seulement datos utilizadoa son solo guias.
comme guidlines. . Ventosas espaciales para no dejar marca y otras para
*  Ventouses spéciales en feutre, tres faible marquage temperaturas max. de 500°C.
et peuvent étre déployées a des températures jusqu'a . Los colores de los materiales pueden cambiar pero la
max. de 500 °C. calidad queda exactamente igual.

*  Les couleurs des matiéres peuvent changer, mais la
qualité reste inchangée.
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Ventouses a soufflet 0,5 S FU —A Ventosas de fuelles 0,5

N

Ventouses a soufflets pour des surfaces irrégulieres, Cop

ENEE

NBR, NBR-AS, S, SI-AS, PU, FKM

-40a+230°C

Noir, transparent, bleu
Negra, transparente, azul

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

a muy baja con el sello de un solo labio para el manejo

spécialement congues pour l'enlevement des piéces de de diversos productos con superficies lisas o rugosas.

plastique chaudes a peindre. Connexion jusqu'a @50mm Con

exion de hasta @ 50 mm por medio de plug-in de pezdn,

par le biais d'about, de @60mm avec support vulcanisé. desde @60 mm con placa de soporte vulcanizada.
Avantages Ventajas
+ Tres faible marquage «  Gran estabilidad permite grandes aceleraciones

+  Temps de cycle rapide possible en raison du faible -
volume de la coupe
+  Remplacement avantageux des joints usés .

Références Modele  Course Matiere (Code matiére)

Referencias Modelo  Carrera Material (Codigo)

102.001.002._+ SFU-A-1.5 0.3 NBR(1),SI(2)

102.002.004._+ SFU-A-2 0.4 ES%”'NBRAS(] Sk Ell), SRR,
102.003.005._* SFU-A-3 0.5 'F‘,'S'?_,)()%Za??')AS (1-AS), SI(2), SI-AS (2-AS),
102.005.009._+ SFU-A-5 0.9 NBR(1), SI(2), SI-AS(2-AS), FKM(7)
102.006.013._+ SFU-A-6 1.0 NBR(1), SI(2), SI-AS(2-AS), PU(5), FKM(7)
102.008.017._+ SFU-A-8 1.4 NBR(1), SI(2), SI-AS(2-AS), PU(5), FKM(7)
102.010.024._+ SFU-A-10 1.2 ’;'3?5()1)'NBR'AS“'AS)'S'(Z)' SI-AS (2-AS),

102.015.309._« SFU-A-15 2.0 NBR(1), SI(2), PU(5)
102.015.030._« SFU-A-15A 1.9  NBR(1), SI(2), PU(5)
102.020.041._« SFU-A-20 2.0 NBR(1), SI(2), PU(5)
102.025.047._« SFU-A-25 2.5 NBR(1), SI(2), PU(5)
102.030.053._+ SFU-A-30 2.0 NBR(1), SI(2), PU(5)
102.035.056._* SFU-A-35 3.0 NBR(1), SI(2)

102.040.061._+ SFU-A-40 3.5 NBR(1), SI(2), PU(5)
102.050.065._ SFU-A-50 4.0 NBR(1), SI(2), PU(5)

102.060.303._+ SFU-A-60 5.0 NBR(1), SI(2), PU(5)
102.080.304._+ SFU-A-80 6.0 NBR(1), SI(2), PU(5)

102.095.305._» SFU-A-95 6.0 NBR(1), SI(2), PU(5)

154.120.018._« SFU-A-120 7.0 NBR(1),SI(2)
154.150.020._« SFU-A-150 9.0 NBR(1), SI(2)
154.191.025._« SFU-A-200 13.0 NBR(1), SI(2), PU(5)

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

Los tiempos de ciclo son posibles, debido a la taza de
baja volumen
Sustitucion rentable de los sellos gastados

Couleur Connexion
Color Conexion

Noir, transparent / Negra, transparente -

Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -

Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -

Noir, transparent/ Negra, transparente =
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -

. G1/4 femelle
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul hembra

. G1/4 femelle
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul hembra

. G1/4 femelle
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul hembra

Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -



Ventouses a soufflet 0,5 S FU - A Ventosas de fuelles 0,5

Références @D ©@dl @d2 @d3 @d4 @d5 1 H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

102.001.002.» 15 18 12 - - - - 2,5 - - 03

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

Références @D @dl ©0d2 @d3 @d4 @d5 61 H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
102.002.004.+ 25 40 20 30 1,2 - - 40 15 25 05
102.003.005._» 40 40 20 30 1.2 - - 40 15 25 05
102.005.009.» 50 7,5 38 60 1,3 - - 65 18 39 08
102.006.013._» 65 7,5 40 60 20 - - 70 20 40 10
102.008.017._» 85 8,0 40 60 20 - - 70 20 35 14
102.010.024._» 11,0 8,5 40 60 20 - - 75 18 38 14
102.015.309._* 150 9,0 38 60 20 - - 80 22 44 20

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

Références @D ©0dl 0d2 ©@d3 @d4 @d5 H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
102.015.030._ 15.0 120 45 75 - - - 80 26 21 2,1
102.020.041._ 21.0 150 46 11,0 = = = 100 45 80 24
102.025.047._ 25.0 160 60 11,0 - - - 140 70 11,0 30
102.030.053._» 30.0 140 60 110 - - - 120 70 100 20
102.035.056._ 36.0 210 60 11,0 - - - 140 70 11,2 28
102.040.061._» 42.0 240 60 110 - - - 140 70 112 28
102.050.065._» 50.0 270 80 200 - - - 150 74 115 35

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 61 H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
102.060.303._* 62.0 38,0 - - - - G1/4 16 - - 4,8
102.080.304._* 83.0 52,0 - - - - G1/4 18 - - 6,0
102.095.305._* 95.0 66,0 - - - - G1/4 18 - - 55

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

Références @D @dl @d2 ©@d3 @d4 @d5 Gl H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
154.120.018._ 117 90,0 14,0 - - 8,5 - 26 - - 9,0
154.150.020._» 150 104.0 135 - - 8,5 - 33 - - 10,0
154.191.025._ 193 142.0 130 - - 8,5 - 40 - - 155

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

* Code matiére cf p 217
Material Codigo p 217
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Ventouses a soufflet 0,5 S KT— F Ventosas de fuelles 0,5

B

Thermalon®
F' 0a160°C
/ Bleu
g Azul
Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

Pourquoi utiliser du Thermalon®? Porqué utilizar Thermalon® ?

Ventouses a soufflets pour des surfaces irréguliéres, spé- Ventosas planas de forma fluida especialmente adecuado
cialement congues pour I'enlevement des pieces de plas- para la extraccion de piezas de plastico calientes para ser
tique chaudes a peindre a partir d'une presse. Thermalon® pintados después del moldeo por inyeccion. Thermalon®
est un mélange de matériaux spécialement optimisé pour se optimiza una mezcla de material para la industria del
I'industrie des plastiques avec une dureté de 60 Shore. plastico con una dureza de 60 ° Shore A. Conexion de hasta
Connexion jusqu'a @50mm par le biais d'about, de @60mm @ 50 mm por medio de plug-in de pezon, a partir @60mm

avec support vulcanisé. con la placa de soporte vulcanizado (atornillables).
Avantages Ventajas
« Treés faible marquage +  Extremadamente bajo marcado
« Sans silicone et autres substances humides « Libre de silicona y otra laca-deteriorosustancias
(PWIS) (PWIS)
«  Grande stabilité permettant des accélérations «  Gran estabilidad permite grandes aceleraciones
Références Modele  Course Matiere (Code matiére) Couleur Connexion
Referenz Model  Carrera Material (Code) Farben Anschuss
102.005.496._ SKT-F-5 0.9 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.008.497._* SKT-F-8 1.3 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.010.498._ SKT-F-10 1.5 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.015.499._* SKT-F-15 1.9 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.020.500._ SKT-F-20 2.3 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.025.501._* SKT-F-25 3.0 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.030.502._ SKT-F-30 2.0 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.040.503._* SKT-F-40 3.9 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.050.504._+ SKT-F-50 4.0 Thermalon® (19) Bleu / Blau -
102.060.505._* SKT-F-60 49 Thermalon® (19) Bleu / Blau =
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Ventouses a soufflet 0,5 S KT— F Ventosas de fuelles 0,5

Références @D @dl ©0d2 @d3 @d4 H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
102.005.496._ 55 7.5 40 6.0 1.5 - 65 20 40 09
102.008.497.» 85 80 40 6.0 20 - 70 20 40 1.3
102.010.498._+ 11.0 85 40 6.0 20 - 75 20 40 1.4

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

Références @D ©@dl @d2 @d3 @d4 Gl H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
102.015.499._» 155 120 45 8.0 - - 8.0 27 - 1.8
102.020.500._* 21.0 15.0 45 11.0 - - 10.0 4.5 - 2.2
102.025.501._* 26.0 16.0 6.0 11.0 - - 140 7.0 - 2.8
102.030.502._* 31.0 145 6.0 11.0 - - 120 7.0 - 2.0
102.040.503._» 41.0 240 6.0 11.0 - - 140 7.0 - 3.9
102.050.504._ 51.0 27.5 8.0 20.0 - - 150 7.0 - 4.0

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 Gl H h1 h2 h3
[mm] [mm] [mm] [mm]

Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
102.060.505._ 62.0 38.0 - 30.0 - G1/4 18.0 - - 5.0

Retrouvez les raccords compatibles p 242
Encuentre los enchufes compatibles p 242

* Code matiére cf p 218
Material Codigo p 218
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Ventouses a soufflet 0,5 S P F Ventosas de fuelles 0,5

B

S, CR, Tepuflex®

-40 a +200°C

Transparent, noir, orange
Transparente, negra, naranja,

Retrouvez les raccords compatibles p 243
Encuentre los enchufes compatibles p 243

%\ﬁ@

Ventouses a soufflet avec appui et conception profonde. Ventosa plana universal, con el apoyo profundo. Disefo:
Conception: remplacement des soufflets pour la fixation a reemplazo del labio de sellado para su union adecuada al

raccord d'étanchéité. enchufe.

Avantages Ventajas

« Grande force d'aspiration «  Gran fuerza de succion

+ Rapidité du temps de cycles «  Rapidos tiempos de ciclo posibles

«  Trésrésistant a l'usure (Tepuflex®) «  Muy resistente al desgaste (Teleflex®)

+  Compatible avec les produits d'autres fournisseurs «  Compatible con los productos establecidos de otros
proveedores

Références Modele  Course Matiere (Code matiére) Couleur Connexion
Referenz Model  Carrera Material (Code) Farben Anschuss
102.005.090._* SP-F-5 0.5 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.007.091._* SP-F-7 1.0 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.009.092._* SP-F-9 1.5 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.011.093._* SP-F-10 1.0 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.016.098._* SP-F-15 2.0 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.020.095._« SP-F-20 2.5 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.030.096._* SP-F-30 35 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.040.094._« SP-F-40 4.0 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
102.050.097._* SP-F-50 6.5 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
104.016.003._ SP-FA-16 0.5 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
125.020.004._ SP-FA-20 1.0 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
125.025.007._x SP-FA-25 1.0 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
125.030.010._ SP-FA-30 2.0 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
125.040.013._« SP-FA-40 2.0 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
125.050.017._« SP-FA-50 2.5 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
154.078.027._» SP-FA-75 3.0 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
154.113.028._+ SP-FA-110 5.0 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
154.155.026._ SP-FA-150 5.0 Tepuflex®(19), SI(1), CR(9) Orange, transparent, noir / Orange, Transparent, Schwarz -
122.016.012._» SP-FD-16 1.5 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
122.022.022._+ SP-FD-20 1.5 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -
122.032.036._* SP-FD-30 5.0 SI(1), CR(9) Transparent, noir / Transparent, Schwarz -

220 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Ventouses a soufflet 0,5 S P - F Ventosas de fuelles 0,5

Références @D @dl @d2 H h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
102.005.090._» 5.0 45 20 6.0 0.5
102.007.091.* 7.0 50 20 7.0 0.9
102.009.092. + 95 50 20 7.0 1.1
102.011.093.* 11.0 9.0 338 10.5 0.8
102.016.098._* 16.0 9.5 4.0 12.0 3.0

Retrouvez les raccords compatibles p 243
Encuentre los enchufes compatibles p 243

Références @D

Referenz

102.020.095._» 22.0 145 5.5 8.0 3.0
102.030.096._* 32.0 145 6.5 10.5 4.7
102.040.094._» 420 20.0 7.0 13.5 6.0
102.050.097._ 52.0 27.0 11.0 19.0 8.5

Retrouvez les raccords compatibles p 243
Encuentre los enchufes compatibles p 243

Références @D @dl @d2 H h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
104.016.003._* 170 9.0 4.0 11.0 1.0

Retrouvez les raccords compatibles p 243
Encuentre los enchufes compatibles p 243

Références @D @dl @d2 H h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
125.020.004._ 22.0 145 55 8.0 0.9
125.025.007._* 28.0 140 55 9.0 1.0
125.030.010._» 32.0 145 6.5 10.5 1.2
125.040.013._* 42.0 20.0 7.0 13.5 2.1
125.050.017._» 53.0 27.0 12.0 17.0 2.0

Retrouvez les raccords compatibles p 243
Encuentre los enchufes compatibles p 243

Références @D @dl @d2

Referenz [mm] [mm] [mm]

154.078.027._» 78.0 550 - 13.0 3.0
154.113.028._* 113.0 80.0 - 20.0 5.0
154.155.026._* 155.0 109.0 - 24.0 5.0

Retrouvez les raccords compatibles p 243
Encuentre los enchufes compatibles p 243

Références @D @dl @d2 H h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
122.016.012._» 175 9.0 4.0 17.0 8.0
122.022.022._ 22.0 145 55 13.0 8.0
122.032.036._* 32.0 145 55 19.5 14.4

Retrouvez les raccords compatibles p 243
Encuentre los enchufes compatibles p 243

* Code matiére cf p 220
Material Codigo p 220
Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 221
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Ventouses a soufflet 1,5

==

Ventouses a soufflets pour des surfaces irrégulieres,
spécialement congues pour l'enléevement des piéces de
plastique chaudes a peindre. Connexion jusqu'a @75mm
par le biais d'about, de @88mm avec support vulcanisé.

Avantages

+  Compense les différences d'hauteur et permet une
bonne adaptation a la surface des produits irréguliers
etincurvés

+  Fixation souple pour produits sensibles.

+  Remplacement avantageux des joints usés

Modele
Modelo

Course
Carrera

Références Matiere (Code matiere)

Material (Codigo)

Referencias

23.005.181._+ SBU1-5 2.0 NBR(1), SI(2)
23.011.008._ SBU1-11 45 NBR(1), SI(2)
23.013.120._ SBU1-13 4.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4)
23.016.016._+ SBU1-16 6.0 NBR(1), SI(2)
23.019.119._ SBU1-19 4.0 NBR(1), SI(2)
23.022.028._+ SBU1-22 8.0 NBR(1), SI(2)
23.025.137._+ SBU1-25 9.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4)
23.033.039._+ SBU1-33 12.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4)
23.043.096._ SBU1-43 12.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4)
23.053.033._+ SBU1-53 11.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4)
23.075.151._+ SBU1-75 20.0 NBR(1), SI(2)
23.088.158._ SBU1-88 23.0 NBR(1), SI(2)
23.088.159.+ SBU1-88 23.0 NBR(1), SI(2)

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

SBUIT

Ventosas de fuelles 1,5

NBR, SI, NR

-40 a +200°C

Noir, transparent, gris
Negra, transparente, gris

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

E N EE

Ventosas universales de fuelle con 1,5 pliegues para la
manipulacion de productos delicados o irregulares.
Conexion hasta @75mm por medio de plug-in de pezon, de
@88mm con el soporte vulcanizada.

Ventajas

« Los fuelless compensan las diferencias de altura y
permite una buena adaptacion a curva o irregular las
superficies del producto

«  Fijacion suave para productos sensibles

«  Sustitucion rentable de los sellos gastados

Connexion
Conexion

Couleur
Color

Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent, gris / Negra, transparente, gris -
Noir, transparent / Negra, transparente =
Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent / Negra, transparente =
Noir, transparent, gris / Negra, transparente, gris -
Noir, transparent, gris / Negra, transparente, gris -
Noir, transparent, gris / Negra, transparente, gris -
Noir, transparent, gris / Negra, transparente, gris -
Noir, transparent / Negra, transparente -

. G1/4 male
Noir, transparent / Negra, transparente macho

. G1/4 femelle
Noir, transparent / Negra, transparente hembra



Ventouses a soufflet 1,5 S B U -I Ventosas de fuelles 1,5

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 @dn H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
23.005.181._. 50 3.0 1.5 - 20 5.0 - - 130 - 9.5 -
23.011.008._* 12.0 10.0 5.0 - 45 120 - - 16.0 - 9.0 -
23.013.120._ 13.5 10.0 3.8 - 50 135 - - 16.0 - 9.0 -
23.016.016._* 16.0 10.0 5.0 - 80 17.0 - - 19.0 - 9.0 -
23.019.119._* 185 10.0 4.5 - 11.0 19.5 - - 150 - 8.5 -
23.022.028._ 22.0 10.0 4.5 - 11.0 240 - - 19.0 - 9.0 -
23.025.137._+ 24.0 10.0 4.0 - 10.0 240 - - 230 - 9.0 -

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 @dn H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
23.033.039._+ 335 180 8.0 165 17.0 36.0 - - 280 130 - -
23.043.096._+ 43.0 18.0 8.0 145 23.0 450 - - 270 120 - -
23.053.033._+ 53.0 18.0 8.0 145 320 59.0 - - 340 130 - -
23.075.151._ 75.0 27.0 11.0 - 430 705 - - 520 - 220 -

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 @dn Gl H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
22.088.158._ 88.0 - - - 320 8.0 7.5 G1/4 720 - - 9.0

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 @dn G H h1 h2 h3
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
22.088.159._ 88.0 - - - 320 8.0 7.5 G1/4 830 - - 11.0

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

* Code matiére cf p 222
Material Codigo p 222

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 223
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Ventouses a soufflet 1,5

==

Ventouses a soufflets pour des surfaces irréguliéres,
spécialement congues pour l'enlevement des pieces
de plastique chaudes a peindre a partir d'une presse.
Thermalon® est un mélange de matériaux spécialement
optimisé pour l'industrie des plastiques avec une dureté de
60 Shore. Connexion par about.

Avantages

« Trés faible marquage

« Sans silicone et autres substances humide (PWIS)

+ Longue course de la ventouse et bonne adaptation aux
surfaces courbes ou aux irrégularités du produit

Références Modele  Course Matiere (Code matiére)
Referenz Model  Carrera Material (Code)
23.011.234._» SKT-B1-11 5.5 Thermalon® (19)
23.014.235._* SKT-B1-14 5.0 Thermalon® (19)
23.016.236._ SKT-B1-16 8.5 Thermalon® (19)
23.018.237._» SKT-B1-18 5.0 Thermalon® (19)
23.020.238._ SKT-B1-20 5.0 Thermalon® (19)
23.022.239._» SKT-B1-22 8.0 Thermalon® (19)
23.025.240._» SKT-B1-25 12.0 Thermalon® (19)
23.033.241._» SKT-B1-33 11.0 Thermalon® (19)
23.043.242._» SKT-B1-43 12.5 Thermalon® (19)
23.053.243._» SKT-B1-53 15.0 Thermalon® (19)
23.063.244._» SKT-B1-63 15.0 Thermalon® (19)

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

SKT-B1

Ventosas de fuelles 1,5

Thermalon®
0a160°C
A Bl
* Azul
Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Ventosas de fuelle para superficies irregulares
especialmente adecuadas para retirar las piezas de
plastico caliente a pintar despues delmoldeo por inyeccion.
Thermalon® es una mezcla de material optimizado
especialmente para la industria del plastico con una dureza
de 60 Shore. Conexion a través de plug-in de pezon.

Ventajas

+  Extremadamente bajo marcaje

« Libre de silicona y otra laca-deterioro
sustancias (PWIS)

*  Fuelles compensan diferencias de altura y permiten
buena adaptacion a las superficies curvas o irregulares
de productos

Connexion
Farben Anschuss

Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -
Bleu / Blau -

Couleur




Ventouses a soufflet 1,5 S KT— B-I Ventosas de fuelles 1,5

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 H h2
Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
23.011.234._+ 11.0 10.0 3.8 - 50 120 16.0 9.0
23.014.235._ 13.0 10.0 3.8 - 5.0 14.0 16.0 9.0
23.016.236._+ 16.0 10.0 3.8 - 8.0 17.5 19.0 9.0
23.018.237._ 18.0 10.0 3.8 - 8.0 18.0 16.5 9.0
23.020.238._+ 19.0 10.0 3.8 - 10.5 20.0 16.0 9.0
23.022.239._» 22.0 10.0 3.8 - 11.0 24.0 19.0 9.0
23.025.240._» 24.0 10.0 3.8 - 9.5 25.0 23.0 9.0

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5

Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

23.033.241._ 33.0 18.0 8.0 14.0 17.0 36.0 28.0 13.0
23.043.242._ 43.0 18.0 8.0 14.0 22.0 46.0 28.0 13.0
23.053.243._+ 53.0 18.0 8.0 14.0 33.0 59.0 34.0 13.0
23.063.244._+ 63.0 18.0 8.0 14.0 44.0 67.0 34.0 13.0

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

* Code matiére cf p 224
Material Codigo p 224

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 225



Ventouses a soufflet 1,5 S KH - B-I Ventosas de fuelles 1,5

==

>
HNBR
0a160°C
/ Jaune
- Amarillo
Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Ventouses a soufflets pour des surfaces irrégulieres, Ventosas de fuelle para superficies irrequlares para retirar
spécialement congues pour l'enlevement des piéces de las piezas de plastico calientes o para pintado posterior.

plastique chaudes a peindre. Connexion par about. Conexion a traves del enchufe.
Avantages Ventajas
« Sans silicone et autres substances humides (PWIS). « Libre de silicona y otra sustancias como pintura para la
+ Le soufflet compense les différences de hauteur et humectacion (PWIS)
permet une bonne adaptation aux surfaces courbes ou -+  Fuelles para compensar diferencias de altura. Buena
aux irrégularités du produit. adaptacion a las superficias de productos curvos o
desiguales.

Références Modele  Course Matiere (Code matiere) Couleur Connexion
Referencias Modelo  Carrera Material (Codigo) Color Conexion
23.005.178._* SKH-B1-5 2.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
23.008.166._* SKH-B1-8 Bi5 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
23.011.008._* SKH-B1-11 4.5 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
23.015.122._+ SKH-B1-15 5.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
23.016.016._ SKH-B1-16 6.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
23.020.124._» SKH-B1-20 8.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo =
23.030.125._+ SKH-B1-30 9.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
23.043.096._+ SKH-B1-43 12.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo =

226 |  Pouren savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Ventouses a soufflet 1,5 S KH - B-l Ventosas de fuelles 1,5

RE (e @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5

Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
23.005.178._ 6.0 5.0 2.0 - 22 - 9.0 -
23.008.166._* 9.0 55 2.0 - 38 - 12.0 -

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5

d1 Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

42, 23.011.008._+ 12.0 10.0 5.0 - 4.5 12.0 16.0 9.0
1 23.016.016._* 16.0 10.0 5.0 - 8.0 17.0 19.0 9.0
L = 23.043.096._ 43.0 18.0 8.0 - 23.0 450 27.0 12.0

Retrouvez les raccords compatibles p 244
Encuentre los enchufes compatibles p 244

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5

Referenz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
23.015.122.» 150 85 36 60 8.0 17.0 16.0 1.7
23.020.124._ 21.5 150 45 11.0 10.0 23.5 20.0 4.6
23.030.125._» 43.0 200 6.0 11.0 17.0 36.0 30.0 7.0

d1

a2

(B ol

a3 .

da

D

ds Retrouvez les raccords compatibles p 244

Encuentre los enchufes compatibles p 244

* Code matiére cf p 226
Material Codigo p 226

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 227



Ventouses a soufflet 2,5 S B U 2 Ventosas de fuelles 2,5

Ventouses a soufflets pour des surfaces irrégulieres,
spécialement congues pour l'enlévement des piéces de
plastique chaudes a peindre. Connexion jusqu'a @75mm
par le biais d'about, de @80mm avec support vulcanisé.

Avantages

+ Compense les différences d'hauteur et permet une
bonne adaptation a la surface des produits irréguliers
et incurvés

+  Fixation souple pour produits sensibles.

+  Remplacement avantageux des joints usés

ENEE

NBR, SI, SI-AS, NR, PU

-40 a+200°C

Transparent, gris, noir, blanc
Transparente, gris, negra, blanco

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Ventosa universal de fuelle con 2,5 pliegues para la
manipulacion de productos delicados o irregulares sobre
grandes movimientos de elevacion. Conexion hasta@75mm
por medio de plug-in de pezon, de @80mm con vulcanizado
soporte.

Avantages

Fuelles compensar las diferencias en altura y permite
una buena adaptacion a curvas o superficies irregulares
de productos

Fijacion suave para productos sensibles

Sustitucion rentable de los sellos gastados

Couleur Connexion

Références Modele Course Matiere (Code matiére)
Referencias Modelo  Carrera Material (Codigo)
21.004.083._+ SBU 2-4 3.0 SI(2)
21.005.057._ SBU 2-5 3.0 NBR(1), SI(2), SI-AS(2-AS)
21.006.093._ SBU 2-6A 3.0 NBR(1), SI(2)
21.006.087._+ SBU2-6 3.5 NBR(1), SI(2)
21.008.094._» SBU 2-8 4.0 NBR(1), SI(2)

i NBR(1), SI(2), SI-AS (2-AS)
21.009.002._» SBU 2-9 2.0 NR(3-4), PU(5)
21.010.119..+ SBU2-10 8.0 NBR(1), SI(2)
21.012.135._* SBU 2-12 7.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4), PU(5)
21.014.133._+ SBU2-14A 11.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4)
21.014.007. SBU2-14 12.0 NBR(1), SI(2), PU(5)
21.018.010._+ SBU2-18 8.0 NBR(1), SI(2), PU(5)
21.020.016._* SBU 2-20 9.0 NBR(1), SI(2)
21.025.060._+ SBU2-25 19.0 NBR(1), SI(2)
21.032.075.» SBU2-32 13.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4), PU(5)
21.043.049._ SBU2-43 19.0 NBR(1), SI(2), NR(3-4)
21.062.055._* SBU2-62 25.0 NBR(1), SI(2)
20.088.123._.+ SBU?2-88 36.0 NBR(1), SI(2)
20.088.124._» SBU2-88 36.0 NBR(1), SI(2)

228 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

Color Conexion

Transparent / Transparente -
Gris, noir / Gris, negra -
Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent / Negra, transparente =
Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent, gris, blanc

Transparente, gris, negra, blanco

Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent, gris, blanc

Transparente, gris, negra, blanco

Noir, transparent, gris / Negra, transparente, gris -
Noir, transparent, blanc / Negra, transparente, blanco -
Noir, transparent, blanc / Negra, transparente, blanco -
Noir, transparent / Negra, transparente =
Noir, transparent / Negra, transparente -
Noir, transparent, gris, blanc

Transparente, gris, negra, blanco

Noir, transparent, gris / Negra, transparente, gris -
Noir, transparent / Negra, transparente =

. G1/4 male
Noir, transparent / Negra, transparente macho

. G1/4 femelle
Noir, transparent / Negra, transparente hembra



Ventouses a soufflet 2,5 S B U 2 Ventosas de fuelles 2,5

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 @dn

Referencias  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

21.004.083.+ 45 7.0 40 - 20 65 - - 140 - 80 -
21.005.057..» 55 7.0 40 - 25 65 - - 140 - 85 -
21.006.093.+ 6.0 80 40 - 30 80 - - 150 - 80 -
21.006.087.* 6.5 9.0 50 - 25 65 - - 145 - 75 -
21.008.094.+ 75 80 40 - 40 75 - - 150 - 85 -
21.009.002.» 9.0 9.0 50 - 40 90 - - 150 - 70 -
21.010.119.» 10.0 10.0 5.0 - 45 100 - - 210 - 70 -
21.012.135.* 120 10.0 5.0 - 5.0 120 - - 210 - 90 -
21.014.133._» 140 10.0 38 - 55 140 - - 230 - 75 -
21.014.007._» 15.0 10.0 50 - 45 150 - - 230 - 70 -
21.018.010. 18.0 10.0 45 - 7.0 180 - - 220 - 85 -
21.020.016._» 20.0 10.0 45 - 10.0 200 - = 280 = 90O =
21.025.060._» 25.0 100 48 - 100 25.0 - - 330 - 80 -

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Références PD @dl @d2 @d3 @d4 @d5 @dn Gl H hl h2 hg
Referencias  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
21.032.075._» 32.0 180 8.0 150 165 320 - - 36.0 13.0 17.0 -
21.043.049._ 42.0 20.0 80 150 155 420 - - 46.0 130 17.0 -
21.062.055._+ 62.0 21.0 85 145 275 620 - - 540 13.0 147 -

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 @dn H hl h2 hg

Referencias  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
20.088.123._« 88.0 - - - 320 880 7.5 G1/4 940 - - 9.0

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Références @D @dl @d2 9d3 @d4 @d5 @dn Gl H hl h2 hg
[mm] [mm] [mm] [mm]

Referencias  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
20.088.124._» 88.0 - - - 320 880 7.5 G1/41050 - - 11.0

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

* Code matieére cf p 228
Material Codigo p 228

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu |
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Ventouses a soufflet 2,5

Ventouses a soufflets pour des surfaces irréguliéres,
spécialement congues pour l'enlevement des pieces
de plastique chaudes a peindre a partir d'une presse.
Thermalon® est un mélange de matériaux spécialement
optimisé pour l'industrie des plastiques avec une dureté de
60 Shore. Connexion par about.

Avantages

«  Tres faible marquage

+ Sans silicone et autres substances humides (PWIS)

+ Longue course de la ventouse et bonne adaptation aux
surfaces courbes ou aux irrégularités du produit

Références Modele  Course Matiere (Code matiére)
Referencias Modelo  Carrera Material (Codigo)
21.005.146._* SKT-B2-5 3.0 Thermalon® (19)
21.007.147._ SKT-B2-7 3.0 Thermalon® (19)
21.009.148._+ SKT-B2-9 3.0 Thermalon® (19)
21.012.149._ SKT-B2-12 7.0 Thermalon® (19)
21.014.150._» SKT-B2-14 10.0 Thermalon® (19)
21.018.151._» SKT-B2-18 10.0 Thermalon® (19)
21.020.152._» SKT-B2-20 10.0 Thermalon® (19)
21.025.153._* SKT-B2-25 20.0 Thermalon® (19)
21.032.154._+ SKT-B2-32 14.5 Thermalon® (19)
21.042.155._ SKT-B2-42 22.0 Thermalon® (19)
21.052.156._» SKT-B2-52 27.0 Thermalon® (19)
21.062.157._ SKT-B2-62 31.0 Thermalon® (19)

| Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

SKT-B2

Ventosas de fuelles 2,5

Thermalon®
0a160°C
/ Bleu
- Azul
Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Ventosas de fuelles para superficies irregulares especiales
para superficies con temperatura y piezas posteriomente
pintadas. Thermalon® es un material especialmente
optimizado para la industria con una dureza de 60 Shore.

Ventajas

*  Marcado extremadamente bajo

« Libre de siliconas y otras sustencias humedas (PWIS)

* Los fuelles compensas las diferencias de altura o
superficies curvas o con irregularidades.

Connexion
Color Conexion
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -
Bleu / Azul =
Bleu / Azul -
Bleu / Azul -

Couleur




Ventouses a soufflet 2,5 S KT— B 2 Ventosas de fuelles 2,5

Références @D @dl @d2 @ d4

Referencias  [mm] [mm] [mm] [mm]
d1 21.005.146.» 55 7.0 4.0 2.2 13.5 8.0
@ 21.007.147._ 6.0 85 4.5 1.8 14.0 6.5
] 21.009.148._+ 95 9.0 4.4 4.0 15.0 7.5

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Références 2D @dl1 @d2 @ da
d1 Referencias  [mm] [mm] [mm]

@ 21.012.149._» 12.0 10.0 3.8 5.0 21.0 9.0
T 21.014.150._ 14.0 10.0 3.8 5.0 23.0 9.0
I 21.018.151._ 175 10.0 3.8 7.5 23.0 9.0
! =2 21.020.152._ 20.0 10.0 3.8 10.0 23.0 9.0
21.025.153._ 25.0 10.0 3.8 10.0 34.0 9.0
= 21.032.154._ 32.0 18.0 8.0 17.0 38.0 13.0
21.042.155._ 42.0 18.0 8.0 18.5 46.0 13.0
21.052.156._* 52.0 18.0 8.0 25.0 49.0 13.0
21.062.157._» 62.0 21.0 8.0 30.0 55.0 13.0

d4

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

* Code matiére cf p 230
Material Codigo p 230

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 231



Ventouses a soufflet 2,5 S KH - Bz Ventosas de fuelles 2,5

0al160°C
/ Jaune
- Amarillo
Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Ventouses a soufflets pour des surfaces irrégulieres, Ventosas de fuelle para superficies irrequlares con

spécialement congues pour l'enlevement des pieces de idoneidad para retirar las piezas de plastico caliente a

plastique chaudes a peindre. Connexion par about. pintar despues del moldeo por inyeccion. Conexion a través
de plug-in de pezdn.

Avantages Ventajas
+  Sans silicone et autres substances humides (PWIS). « Libre de silicona y otras sustancias agresivas para la
+ Faible marquage laca-(PWIS)

+ Le soufflet compense les différences de hauteur et -  Un minimo de marcado
permet une bonne adaptation aux surfaces courbesou « Ventosa larga y buena adaptacion a la curva vy
aux irrégularités du produit. superficies irregulares de productos

Références Modele  Course Matiere (Code matiére) Couleur Connexion
Referencias Modelo  Carrera Material (Codigo) Color Conexion
21.005.057._» SKH-B2-5 3.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
21.007.089._* SKH-B2-7 3.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo =
21.009.002._ SKH-B2-9 2.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
21.012.135._* SKH-B2-12 7.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
21.014.053._+ SKH-B2-14 9.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
21.018.010._ SKH-B2-18 8.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
21.020.016._ SKH-B2-20 9.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
21.032.075._ SKH-B2-32 13.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo =
21.043.049._+ SKH-B2-43 19.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -
21.060.051._* SKH-B2-60 25.0 HNBR(14) Jaune / Amarillo -

232 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Ventouses a soufflet 2,5 S KH - Bz Ventosas de fuelles 2,5

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 H h1 h2

Referencias  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
21.005.057._. 55 7.0 4.0 - 25 - 140 - 8.5
21.009.002._ 9.0 9.0 5.0 - 40 - 150 - 7.0
21.012.135._ 12.0 10.0 5.0 - 50 - 21.0 - 9.0
21.014.053._+ 14.0 8.0 4.0 - 55 - 180 - 5.5
21.018.010._ 18.0 10.0 4.5 - 70 - 220 - 8.5
21.020.016._ 20.0 10.0 4.5 - 100 - 230 - 9.0

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

Références @D @dl @d2 @d3 @d4 @d5 H h1 h2

Referencias  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
21.007.089._. 7.0 75 40 55 30 7.0 10.0 2.0 3.5
21.032.075._+ 32.0 18.0 80 15.0 16.5 32.0 36.0 13.0 17.0
21.043.049._ 42.0 20.0 8.0 15.0 155 420 46.0 13.0 17.0
21.060.051._ 61.0 22.0 8.0 14.0 28.0 61.0 57.0 14.0 185

Retrouvez les raccords compatibles p 245
Encuentre los enchufes compatibles p 245

* Code matiére cf p 232
Material Codigo p 232

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 233



Ventouses a soufflet 0,5 Ventosas 0,5 fuelles
Ovale S O - FU Ovalada

NBR, SI, PU

-40 4 200°C

Noir, transparent, gris et bleu
Negra, transparente, gris y azul

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

ENEE

Ventouses ovales a soufflet pour piéces allongées ou Ventosas planas en disefio oval para piezas alargadas

seulement un petit espace est disponible (ex : rails, profilés, donde sdlo hay un espacio minimo disponible (por ejemplo,

tubes, boulons) . Taille 100x35mm renforcée par des inserts  barsras, perfiles, tubos, tornillos ...). Tamafo 100x35mm

métalliques. Connexion par about. reforzada con insertos metalicos. Conexion a través de
plug-in de pezon.

Avantages Ventajas
« Augmentation significative de la force d'aspiration - Aumento significativo de la fuerza de succion en

comparé aux ventouses rondes de la méme largeur comparacion con copas de vacio circulares de la
«  Soufflet souple pour une bonne adhésion aux produits misma anchura

incurvés. * Labio de obturacion suave también permite la
+ Les soufflets aident a empécher la déformation du adherencia a los productos curvas

produit «  Tacos ayudan a evitar deformaciones del producto
+  Remplacement avantageux des joints usés «  Sustitucion rentable de los sellos gastados
Références Modele Course Matiere (Code matiére) Couleur Connexion
Referencias Modelo Carrera Material (Codigo) Color Conexion
132.4x2.001._* SO-FU-4x2 0.5 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.4x2.031._* SO-FU-4x2A 0.5 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.7x4.002._* SO-FU-7x4 0.8 NBR(1), SI(2) Noir, transparent / Negra, transparente -
132.7x4.034._* SO-FU-T7x4A 0.8 NBR(1), SI(2) Noir, transparent / Negra, transparente -
132.12x4.004._»  SO-FU-12x4 0.5 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.15x5.008._*  SO-FU-15x5 1.0 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.18x6.012._*  SO-FU-18x6 1.0 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.24x8.016._*  SO-FU-24x8 1.0 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.30x10.018._*+ SO-FU-30x10 2.0 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.36x12.019._* SO-FU-36x12 2.0 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.45x15.020._ SO-FU-45x15 3.0 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.60x20.022._* SO-FU-60x20 3.0 NBR(1), SI(2), PU(5) Noir, transparent, bleu / Negra, transparente, azul -
132.75x25.023._+ SO-FU-75x25 3.0 NBR(1), SI(2) Noir, transparent / Negra, transparente -
132.100x35.26._* SO-FU-100x35 3.0 NBR(1) Noir / Negra =

234 | Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Ventouses a soufflet 0,5 Ventosas 0,5 fuelles
Ovale SO - FU Ovalada

Références L B @dl @d2 ¢d3 @d4 H h1 h2 h3
Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.4x2.001._* 50 27 20 1.0 - - 3.0 - 1.3 05
132.7x4.002._* 75 38 35 15 - - 4.5 - 1.9 0.8

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Références L B @dl @#d2 ¢d3 @d4 H h1 h2 h3
Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.4x2.031._* 43 25 60 26 40 1.2 6.0 25 35 05
132.7x4.034._* 75 40 6.0 24 30 1.4 6.0 23 3.0 0.7
132.12x4.004._+ 12.0 40 8.0 4.0 - 1.5 150 - 95 1.0

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Références L B @dl @0d2 ¢d3 @d4 H h1 h2 h3
Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.15x5.008._+ 15.0 50 9.0 5.0 - 2.0 120 - - 0.8
132.18x6.012._+ 18.0 6.0 9.0 45 - 2.0 120 - - 1.3
132.24x8.016._» 240 80 11.5 45 - 3.0 120 - - 1.3
132.30x10.018._+ 30.0 10.0 11.5 45 - 3.4 120 - - 1.4
132.36x12.019._* 36.0 12.0 12.0 5.0 - 4.0 120 - - 1.2

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Références L B ©0dl 0d2 9d3 @d4 H h1 h2 h3
Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.45x15.020._ 44.0 15.0 16.5 120 - 4.0 220 - - 2.4
132.60x20.022._+ 60.0 20.0 16.5 11.5 - 4.0 220 - - 2.2
132.75x25.023._+ 75.0 25.0 17.5 11.0 - 3.5 220 - - 3.0
132.100x35.26._* 100.0 35.0 175 11.5 - 8.0 220 - - 3.1

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

* Code matiére cf p 234
Material Codigo p 234

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 235



Ventouses a soufflet 0,5
Ovale

Ventosas 0,5 fuelles
Ovalada

SKT-0

Thermalon®
03160
Bleu
Azul
Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Ventouses ovales a soufflet pour des surfaces irréguliéres,
spécialement congues pour l'enlévement des piéces de
plastique chaudes a peindre. Connexion par about.

Ventosas ovales para superficies lisas adecuados para
retirar las piezas de plastico caliente que va a pintar del
moldeo por inyeccion. Conexion a través de plug-in de

pezon.
Avantages Ventajas
+  Faible marquage «  Extremadamente bajo marcado
+  Sans silicone et autres substances humides (PWIS). « Libre de silicona y otra laca-deterioro sustancias

+ Augmentation significative de la force d'aspiration

comparé aux ventouses rondes de la méme largueur
Soufflet souple pour une bonne adhésion aux produits

(PWIS)
Aumento significativo de la fuerza de succion en
comparacion concopas de vacio circulares de la misma

incurvés.

anchura
« Labio de obturacion suave también permite la
adherencia a los productos curvas

Références Course Matiere (Code matiére) Couleur Connexion
Referencias Carrera Material (Codigo) Color Conexion
132.4x2.079  SKT-0-4x2 0.4 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.7x4.080  SKT-O-7x4 0.5 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.15x5.081 SKT-0-15x5 0.6 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.18x6.082 SKT-0-18x6 1.0 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.24x8.083 SKT-0-24x8 1.0 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.30x10.084 SKT-0-30x10 1.0 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.45x15.085 SKT-0-45x15 2.0 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.60x20.086 SKT-0-60x20 2.5 Thermalon® (19) Bleu / Azul -
132.75x25.087 SKT-0-75x25 2.5 Thermalon® (19) Bleu / Azul -

236 | Pouren savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu



Ventouses a soufflet 0,5 Ventosas 0,5 fuelles
Ovale S KT— O Ovalada

Références L B @dl @#d2 @d3 @d4 H

Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.4x2.079._* 45 25 6.0 20 30 1.2 6.0
132.7x4.080._* 70 35 6.0 20 30 1.4 6.0

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Références L B @dl @d2 @¢d3 @d4 H

Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.15x5.081._+ 150 50 8.5 46 - 1.2 12.0
132.18x6.082._+ 18.0 6.0 85 4.6 - 1.5 12.0
132.24x8.083._+ 240 80 11,5 55 - 1.5 12.0
132.30x10.084._+ 30.0 10.0 11.5 55 - 2.5 12.0

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Références L B ©0dl 0d2 9d3 @d4 H

Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.45x15.085._ 45.0 15.0 155 11.5 - 3.0 21.0
132.60x20.086._* 60.0 20.0 155 115 - 4.0 21.0
132.75x25.087._+ 75.0 25.0 17.5 11.5 - 4.0 21.0

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

* Code matiére cf p 236
Material Codigo p 236

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 237
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Ventouses a soufflet 0,5
Ovale

Ventouses ovales a soufflet pour des surfaces irréguliéres,
spécialement congues pour l'enlevement des piéces de
plastique chaudes a peindre. Connexion par about.

Avantages

Références
Referencias

Sans silicone et autres substances humides (PWIS).
Faible marquage

Augmentation significative de la force d'aspiration
comparé aux ventouses rondes de la méme largeur
Soufflet souple pour une bonne adhésion aux produits
incurves.

Course
Carrera

132.4x2.031.+  SKT-0-4x2 0.4 HNBR(14)
132.7x4.034._x  SKT-O-7x4 05 HNBR(14)
132.15x5.067._« SKT-0-15x5 0.6 HNBR(14)
132.24x8.066._« SKT-0-18x6 1.0 HNBR(14)
132.36x12.068._* SKT-0-24x8 1.0 HNBR(14)
132.45x15.064._+ SKT-0-30x10 1.0 HNBR(14)

Pour en savoir plus : +33 (0)4.50.27.29.00 - info@bmsfrance.eu

Material (Codigo)

SKH-0

=ENEE

Ventosas 0,5 fuelles
Ovalada

HNBR

0a160°C

Jaune
Amarillo

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Ventosas ovales para superficies lisas adecuados para
retirar las piezas de plastico caliente que va a pintarse
despues del moldeo por inyeccion. Conexion a través de
plug-in de pezon.

Ventajas

Matiere (Code matiére)

Libre de silicona y otras sustancias agresivas para la
laca (PWIS)

Un minimo de marcado

Aumento significativo de la fuerza de succion en
comparacion con copas de vacio circulares de la
misma anchura

Labio de obturacion suave también permite la
adherencia a los productos curvas

Connexion
Conexion
Jaune / Amarillo -
Jaune / Amarillo -
Jaune / Amarillo -
Jaune / Amarillo -
Jaune / Amarillo -
Jaune / Amarillo -

Couleur
Color




Ventouses a soufflet 0,5 S KH O Ventosas 0,5 fuelles

Ovale Ovalada
Références L B @dl @#d2 @d3 @d4 H h1 h2 h3
Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
132.4x2.031._* 43 25 6.0 26 40 1.2 6.0 25 35 0.5
132.7x4.034._* 75 40 6.0 24 30 1.4 6.0 23 30 0.7

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

Références L B @dl @d2 @¢d3 @d4 H h1 h2 h3
Referencias [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm)] [mm]
132.15x5.067._+ 150 50 9.0 50 - 2.0 120 - - 0.8
132.24x8.066._+ 240 85 125 50 - 3.0 13.0 - - 1.5
132.36x12.068._+ 36.0 120 120 50 - 4.0 120 - - 1.6
132.45x15.064._ 440 15.0 165 120 - 4.0 220 - - 2.4

Retrouvez les raccords compatibles p 246
Encuentre los enchufes compatibles p 246

* Code matiére cf p 238
Material Codigo p 238

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 239



Ventouses Multiflex 2 -I Ventosas Multiflex

Références Matiére Couleur
Referencias Cs £ e e e : © gy Material Color
210.020.801.20 21 12 52 75 10 71 18 - Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
210.030.802.20 30,6 16,8 6,5 10 17,7 9,6 17,1 - Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
210.040.803.20 1 22,4 6,3 12,8 24 - 22,4 - Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
210.050.804.20 - 28 12,5 30 51 - 29,2 10,3 Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
213.070.800.20-1G14 72 25 G3/8" - 41 - 48,5 - Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
213.070.800.20-1G38 72 25 G3/8" - 11 - 48,5 - Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
(0]
OH
® -
k) )
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Ventouses Multiflex 2 2 Ventosas Multiflex

Références Matiere Couleur
Referencias Material Color
220.020.800.20 205 12 5 7 11,7 65 148 - - Multiflex  Bleu et jaune / Azul y amarillo
220.025.800.20 25 154 6 - 11,4 45 188 49 79 Multiflex Bleu etjaune/Azuly amarillo
220.030.801.20 30 165 5 - 131 - 21,3 81 86 Multiflex Bleuetjaune/ Azuly amarillo
220.035.801.20 35 21 85 - 164 6 253 69 106 Multiflex Bleuetjaune/Azuly amarillo
220.040.802.20 40 22 6,5 - 175 - 284 - 11,5 Multiflex Bleuetjaune/ Azul y amarillo
220.050.803.20 50 275 105 14 219 - 355 - - Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
223.070.800.20 70 39 G3/8" - 313 - 605 SW8 16,6 Multiflex Bleu et jaune / Azul y amarillo
224.070.800.20 70 39 G3/8" - 313 - 59 SW8 -  Multiflex Bleu etjaune/ Azuly amarillo

(

5

{©

—
—
P—

2B
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Raccords compatibles
Enchufes compatibles

SFU'A Plans p216 a 217/ Planasp 216 a 217

M10x1,25
Références M3 male M5 male M5 femelle M6 male  femelle G1/8 male G1/8 femelle G1/4 male G1/4 femelle G1/2 femelle

REEEIEES M3 macho M5 macho M5 hembra M6-macho M10x1,25 G1/8 machoG1/8 hembraG1/4 macho G1/4 hembraG1/2 hembra
hembra

102.001.002._ 270.011 - - - - - - - - _

102.002.004._+ 270.014 270.300 - - - = - - - -

102.003.005._* 270.014 270.300 - - - - - - - _

102.005.009._» - 270.010 270.005 = = 270.009 270.007 = = =
102.006.013._* - 270.010 270.005 - - 270.009 270.007 - - -
102.008.017._» - 270.010 270.005 = = 270.009 270.007 = = =
102.010.024._ - 270.010 270.005 - - 270.009 270.007 - - -
102.015.309._* - 270.200 = = = 270.064 270.065 = = =
102.015.030._* - 270.010 270.005 - - 270.009 270.007 - - -
102.020.041._« - 270.311 = = = 270.063 270.061 = = =
102.025.047._« - - - 270.312/19 - 270.030 270.019 270.274 270.275 -
102.030.053._* - = = 270.312/19 - 270.030 270.019 270.274 270.275 =
102.035.056._* - - - 270.312/19 - 270.030 270.019 270.274 270.275 -
102.040.061._* - = = 270.312/19 - 270.030 270.019 270.274 270.275 =
102.050.065._* - - - - - 270.490 270.489 270.491 270.492 -
102.060.303._* - = = = 270.090 = = 270.120 = =
102.080.304._* - - - - 270.090 - - 270.120 - -
102.095.305._* - = = = 270.090 = = 270.120 = =
154.120.018._« - - - - - - - - - 270.056
154.150.020._* - = = = = = = = = 270.056
154.191.025._* - - - - - - - - - 270.056

SKT‘ F Plans p 218 a219/ Planasp 218a 219

M10x1,25
Références M5 male M5 femelle M6 male  femelle G1/8 male G1/8 femelle G1/4 male G1/4 femelle G1/2 femelle
Referencias M5 macho M5 hembra M6 macho M10x1,25 G1/8 machoG1/8 hembraG1/4 macho G1/4 hembraG1/2 hembra
hembra
102.005.496._* 270.010 270.005 - - 270.009 270.007 - - -
102.008.497._* 270.010 270.005 - - 270.009 270.007 - - -
102.010.498._* 270.010 270.005 - - 270.009 270.007 - - -
102.015.499._* 270.200 - - - 270.064 270.065 - - -
102.020.500._* 270.311 - - 270.063 270.061 -

102.025.501._* = = 270.312/19 270.030 270.019 270.274 270.275 =

102.030.502._= - - 270.312/19 - 270.030 270.019 270.274 270.275 -
102.040.503._* = = 270.312/19 - 270.030 270.019 270.274 270.275 =
102.050.504._* - - - - 270.012 270.020 270.491 270.492 -

102.060.505._=* = - - - - = = - -
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Raccords compatibles
Enchufes compatibles

S P' F Plans p 220 a 221 / Planas p 220 a 221

Références M5 male M5 femelle M6 male G1/8 male G1/8 femelle G1/4male G3/8 male G3/8 femelle G1/2 femelle G3/4 femelle
Referencias M5 macho M5 hembra M6-macho G1/8 machoG1/8 hembra G1/4 macho G3/8 macho G3/8 hembra G1/2 hembraG3/4 hembra
102.005.090._* 270.153 - - - - - - - _ _
102.007.091._* 270.153 - - - - = . - - _
102.009.092._* 270.153 - - - - - - - - _

102.011.093._» 270.134 - 270.104 = = = = = = =
102.016.098._* 270.134 - 270.104 - - - - - - -
270.250
102.020.095._* - 270.500-S - 270.503-S = = = = =
270.250
102.030.096._* - 270.500-S - 270.503-S - - - - -
270.251
102.040.094._* - = = = 270.501-S 270.506-S  270.505-S - = =
270.252
102.050.097._* - - - - 270.502-S 270.504-S  270.507-S - - -
104.016.003._ 270.134 - 270.104 = = = = = = =
270.250
125.020.004._* - 270.500-S - 270.503-S - - - - -
270.250
125.025.007._* - 270.500-S - 270.503-S = = = = =
270.250
125.030.010._* - 270.500-S - 270.503-S - - - - -
270.251
125.040.013._* - = = = 270.501-S 270.506-S 270.505-S = = =
270.252
125.050.017._* - - - - 270.502-S 270.504-S  270.507-S - - -
154.078.027._* - = = = 270.527-S = = 270.528-S  270.529-S -
154.113.028._* - - - - - - - 270.530-S  270.531-S -
154.155.026._* - = = = = = = = 270.532-S  270.533-S
122.016.012._» 270.134 - 270.104 - - - - - - -
270.250
122.022.022._* - 270.500-S - 270.503-S = = = = =
270.250
122.032.036._* - 270.500-S - 270.503-S - - - - -
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Raccords compatibles
Enchufes compatibles

S BU 1 Plans p 222 a 223 / Planas p 222 a 223

Références M5 male M5 femelle M6 male M10 male G1/8 male G1/8 femelle  G1/4 male G1/4 femelle
Referencias M5 macho M5 hembra M6 macho M10 macho G1/8 macho G1/8 hembra G1/4 macho G1/4 hembra
23.005.181._* 270.195 - - - - - - -

23.011.008._ 270.013 270.005 270.103 = 270.003 270.015 = =
23.013.120._» 270.013 270.005 270.103 - 270.003 270.015 - -
23.016.016._» 270.013 270.005 270.103 = 270.003 270.015 = =
23.019.119._» 270.013 270.005 270.103 - 270.003 270.015 270.194 -
23.022.028._ 270.013 270.005 270.103 = 270.003 270.015 270.194 =
23.025.137._» 270.013 270.005 270.103 - 270.003 270.015 270.194 -
23.033.039._* - = 270.315 = 270.196 270.114 270.190 270.192
23.043.096._* - - 270.315 - 270.196 270.114 270.190 270.192
23.053.033._* - = 270.315 = 270.196 270.114 270.190 270.192
23.075.151.* - - - 270177 - - 270.451 270.452
23.088.158._* - = = = = = = =
23.088.159._* - - - - - - - -

S KT‘ B-I Plans p 224 a 225/ Planas p 224 a2 225

Références M5 male M5 femelle M6 male M10 male G1/8 male G1/8 femelle  G1/4 male G1/4 femelle
Referencias M5 macho M5 hembra M6 macho M10 macho G1/8 macho G1/8 hembra  G1/4 macho G1/4 hembra
23.011.234._» 270.134 270.347 270.104 - 270.033 270.478 - -
23.014.235._x 270.134 270.347 270.104 - 270.033 270.478 - -
23.016.236._* 270.134 270.347 270.104 - 270.033 270.478 - -
23.018.237._» 270.134 270.347 270.104 = 270.033 270.478 = =
23.020.238._* 270.134 270.347 270.104 - 270.033 270.478 - -
23.022.239._* 270.134 270.347 270.104 = 270.033 270.478 = =
23.025.240._ 270.134 270.347 270.104 - 270.033 270.478 - -
23.033.241._* - = 270.315 = 270.196 270.114 270.190 270.192
23.043.242._* - - 270.315 - 270.196 270.114 270.190 270.192
23.053.243._* - = 270.315 = 270.196 270.114 270.190 270.192
23.063.244._* - - 270.315 - 270.196 270.114 270.190 270.192

S KH - B] Plans p 226 a 227 / Planas p 226 a 227

Références M5 male M5 femelle M6 male M10 male G 1/8-male G 1/8 femelle G 1/4male G 1/4 femelle
REEEEES M5 macho M5 hembra M6 macho M10 macho G 1/8-macho G 1/8 hembra G 1/4macho G 1/4 hembra
23.005.178._ 270.153 - - - - - - -
23.008.166._* 270.153 - - - = - - -

23.011.008._ 270.013 270.005 270.103 - 270.003 270.015 - -
23.015.122._ 270.010 270.005 = = 270.009 270.007 = =
23.016.016._ 270.013 270.005 270.103 - 270.003 270.015 - -
23.020.124._» 270.311 = = = 270.063 270.061 = =
23.030.125._* - - 270.312/19 - 270.030 270.019 270.274 270.275
23.043.096._* - = 270.315 = 270.196 270.114 270.190 270.192
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Raccords compatibles
Enchufes compatibles

S BU 2 Plans p 228 a 229 / Planas p 228 a 229

REE S M5 male M5 femelle M6 male G 1/8 male G 1/8 femelle G 1/4 male G 1/4 femelle
REEEEES M5 macho M5 hembra M6 macho G 1/8 macho G 1/8 hembra G 1/4 macho G 1/4 hembra
21.004.083._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.005.057._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.006.093._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.006.087._* 270.013 270.005 270.103 270.033 270.015 - -
21.008.094._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.009.002._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.010.119._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.012.135._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.014.133._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.014.007._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.018.010._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.020.016._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 270.194 -
21.025.060._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 270.194 -
21.032.075._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
21.043.049._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
21.062.055._* - - 270.315 - - 270.540 270.539
20.088.123._* - - - - - - -
20.088.124._* - - - - - - -

S KT‘ BZ Plans p 230 a 231 / Planas p 230 a 231

Références M5 male M5 femelle M6 male G 1/8 male G 1/8 femelle G 1/4 male G 1/4 femelle
REECEUES M5 macho M5 hembra M6 macho G 1/8 macho G 1/8 hembra G 1/4 macho G 1/4 hembra
21.005.146._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.007.147._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.009.148._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.012.149._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.014.150._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.018.151._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.020.152._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.025.153._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.032.154._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
21.042.155._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
21.052.156._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
21.062.157._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192

S K H - B 2 Plans p 232 a 233/ Planas p 232 a 233

REE M5 male M5 femelle M6 male G 1/8 male G 1/8 femelle G 1/4 male G 1/4 femelle
Referencias M5 macho M5 hembra M6 macho G 1/8 macho G 1/8 hembra G 1/4 macho G 1/4 hembra
21.005.057._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.007.089._* 270.010 270.005 - 270.009 270.007 - -
21.009.002._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.012.135._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.014.053._* 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
21.018.010._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 - -
21.020.016._* 270.013 270.005 270.103 270.003 270.015 270.194 -
21.032.075._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
21.043.049._* - - 270.315 270.196 270.114 270.190 270.192
21.060.051._* - - 270.315 - - 270.540 270.539
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Raccords compatibles
Enchufes compatibles

SO - FU Plans p 234 a 235/ Planas p 234 a 235

Références M3 male M4 male M5 male M5 femelle M6 male G 1/8 male G 1/8femelle G 1/4 male G 1/4 femelle
Referencias M3 macho M4 macho M5 macho M5hembra M6 macho G 1/8 macho G 1/8 hembraG 1/4 macho G 1/4 hembra
132.4x2.001._* 270.011 - - - - - - - -
132.4x2.031._* 270.014 270.111 270.300 = = - = = =
132.7x4.002._* 270.025 - - - - - - - -
132.7x4.034._* 270.014 270.111 270.300 - - - - - -
132.12x4.004._* - - 270.134 270.347 270.104 270.033 270.478 - -
132.15x5.008._* - - 270.094 270.005 - 270.095 270.096 - -
132.18x6.012._* - - 270.094 270.005 - 270.095 270.096 - -
132.24x8.016._* - - 270.094 270.005 - 270.095 270.096 - -
132.30x10.018._* - - 270.094 270.005 - 270.095 270.096 - -
132.36x12.019._* - - 270.094 270.005 - 270.095 270.096 - -
132.45x15.020._* - - - - - - - 270.097 270.098
132.60x20.022._* - - - - - - - 270.097 270.098
132.75x25.023._* - - - - - - - 270.097 270.098
132.100x35.26._* - - - - - - - 270.097 270.098

S KT‘ O Plans p 236 a 237 / Planas p 236 a 237

Références M3 male M4 male M5 male M5 femelle M6 male G1/8 male G 1/8 femelle G 1/4 male G 1/4 femelle
Referencias M3 macho M4 macho M5 macho Mb5hembra M6 macho G 1/8 macho G 1/8 hembraG 1/4 macho G 1/4 hembra
132.4x2.079._* 270.014 270.111 270.300 - - - - - -
132.7x4.080._* 270.014 270.111 270.300 - - - - - -
132.15x5.081._* - - 270.094 - - 270.095 270.096 - -
132.18x6.082._* - - 270.094 - - 270.095 270.096 - -
132.24x8.083._* - - 270.094 - - 270.095 270.096 - -
132.30x10.084._* - - 270.094 - - 270.095 270.096 - -
132.45x15.085._* - - - - - - - 270.097 270.098
132.60x20.086._* - - - - - - - 270.097 270.098
132.75x25.087._* - - - - - - - 270.097 270.098

S KH - O Plans p 238 a 239 / Planas p 238 a 239

Références M3 male M4 male M5 male M5 femelle M6 male G1/8 male G 1/8femelle G 1/4 male G 1/4 femelle
Referencias M3 macho M4 macho M5 macho Mb5hembra M6 macho G 1/8 macho G 1/8 hembraG 1/4 macho G 1/4 hembra
132.4x2.031._* 270.014 270.111 270.300 - - - - - -
132.7x4.034._* 270.014 270.111 270.300 - - - - - -
132.15x5.067._* - - - - - 270.431 - - -
132.24x8.066._* - - - - - 270.431 - - -
132.36x12.068._* - - - - - 270.431 - - -
132.45x15.064._* - - - - - - - 270.097 270.098
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Raccords pour ventouses
Enchufes para ventosas

M3 male / M4 male - M3 macho / M4 macho

270.111

270.011 270.014 270.025

M5 male - M5 macho

270.010 270.013 270.094 270.134

270.153 270.195 270.200 270.300

M5 male / M5 femelle - M5 macho / M5 hembra

270.311 270.005 270.347 270.500-S
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Raccords pour ventouses
Enchufes para ventosas

M6 male - M6 macho

270.103 270.104 270.312/19 270.315

M10x1,25 femelle / M10 male / G1/8 male - M10x1,25 hembra / M10 macho / G1/8 macho

270.090 270177 270.003 270.009

G1/8 male - G1/8 macho

270.012 270.030 270.033 270.063

270.064 270.095 270.196 270.250
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Raccords pour ventouses
Enchufes para ventosas

G1/8 male / G1/8 femelle - G1/8 macho / G1/8 hembra

270.490 270.503-S 270.007

270.431

G1/8 femelle - G1/8 hembra

270.015 270.019 270.020 270.061
270.065 270.096 270.114 270.251
270.252 270.478 270.489 270.501-S
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Raccords pour ventouses
Enchufes para ventosas

G1/8 femelle / G1/4 male - G1/8 hembra / G1/4 macho

270.502-S 270.527-S 270.097 270.120

G1/4 male - G1/4 macho

270.190 270.194 270.274 270.451

270.491 270.504-S 270.506-S 270.540

G1/4 femelle - G1/4 hembra

270.098 270.192 270.275 270.452
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Raccords pour ventouses
Enchufes para ventosas

G1/4 femelle / G3/8male - G1/4 hembra / G3/8 macho

270.492 270.539 270.505-S 270.507-S

G3/8 femelle - G3/8 hembra

270.528-S 270.530-S 270.056 270.529-S

G1/2 femelle / G3/4 femelle - G1/2 hembra / G3/4 hembra

270.531-S 270.532-S 270.533-S
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Index par références
Indice por referencias

1

102.001.002._*
102.002.004._*
102.003.005._*
102.005.009._*
102.005.090._*
102.005.496._*
102.006.013._*
102.007.091._*
102.008.017._*
102.008.497._*
102.009.092._*
102.010.024._*
102.010.498._*
102.011.093._*
102.015.030._*
102.015.309._*
102.015.499._*
102.016.098._*
102.020.041._*
102.020.095._*
102.020.500._*
102.025.047._*
102.025.501._*
102.030.053._*
102.030.096._*
102.030.502._*
102.035.056._*
102.040.061._*
102.040.094._*
102.040.503._*
102.050.065._*
102.050.097._*
102.050.504._*
102.060.303._*
102.060.505._*
102.080.304._
102.095.305._*
104.016.003._*
122.016.012._*
122.022.022._*
122.032.036._*
125.020.004._*
125.025.007._*
125.030.010._*
125.040.013._*
125.050.017._*
132.100x35.26._*
132.12x4.004._*
132.15x5.008._*
132.15x5.067._*
132.15x5.081._*
132.18x6.012._*
132.18x6.082._*
132.24x8.016._*
132.24x8.066._*
132.24x8.083._*
132.30x10.018._*
132.30x10.084._*
132.36x12.019._*
132.36x12.068._*
132.45x15.020._*
132.45x15.064._*
132.45x15.085._*
132.4x2.001._*
132.4x2.031._*
132.4x2.079._*
132.60x20.022._*
132.60x20.086._*
132.75x25.023._*
132.75x25.087._*
132.7x4.002._*
132.7x4.034._*
132.7x4.080._*
154.078.027._*
154.113.028._*
154.120.018._*
154.150.020._*
154.155.026._*
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234;

234;

216 ;242
216 ;242
216 ;242
216 ;242
220; 243
218 ;242
216 ;242
220; 243
216 ;242
218 ;242
220 ; 243
216 ;242
218 ;242
220; 243
216 ;242
216 ;242
218 ;242
220 ;243
216 ;242
220 ;243
218 ;242
216 ;242
218 ;242
216 ;242
220 ;243
218 ;242
216 ;242
216 ;242
220 ; 243
218 ;242
216; 242
220 ; 243
218 ;242
216 ;242
218 ;242
216 ;242
216 ;242
220; 243
220; 243
220; 243
220 ; 243
220; 243
220 ; 243
220; 243
220 ; 243
220; 243
234 ;246
234 ;246
234 ;246
239; 246
237 ;246
234 ;246
237 ;246
234 ;246
239 ; 246
237 ;246
234 ;246
237 ; 246
234 ;246
239 ; 246
234 ;246
239 ; 246
237 ; 246
234 ;246
239 ; 246
237 ;246
234 ;246
237 ;246
234 ;246
237 ;246
234 ;246
239; 246
237 ;246
220; 243
220 ; 243
216 ;242
216 ;242
220; 243

154.191.025._*

2
20.088.123._*
20.088.124._*
21.004.083._*
21.005.057._*
21.005.146._*
21.006.087._*
21.006.093._*
21.007.089._*
21.007.147._*
21.008.094._*
21.009.002._*
21.009.148._*
21.010.119._*
21.012.135._*
21.012.149._*
21.014.007._*
21.014.053._
21.014.133._*
21.014.150._*
21.018.010._*
21.018.151._*
21.020.016._*
21.020.152._*
21.025.060._*
21.025.153._*
21.032.075._*
21.032.154._*
21.042.155._*
21.043.049._*
21.052.156._*
21.060.051._*
21.062.055._*
21.062.157._*
210.020.801.20
210.030.802.20
210.040.803.20
210.050.804.20

213.070.800.20-1G14
213.070.800.20-1G38

220.020.800.20
220.025.800.20
220.030.801.20
220.035.801.20
220.040.802.20
220.050.803.20
223.070.800.20
224.070.800.20
23.005.178._*
23.005.181._*
23.008.166._*
23.011.008._*
23.011.234._*
23.013.120._*
23.014.235._*
23.015.122._*
23.016.016._*
23.016.236._*
23.018.237._*
23.019.119._*
23.020.124._*
23.020.238._*
23.022.028._*
23.022.239._*
23.025.137._*
23.025.240._*
23.030.125._*
23.033.039._*
23.033.241._*
23.043.096._*
23.043.242. =
23.053.033._*
23.053.243._*
23.063.244._*
23.075.151._*
23.088.158._*
23.088.159._*

228;

228,

228;

228;

228;

228;

228;

222,

222,

222,

216, 242

228 ;245
228 ;245
228 ; 245
232; 245
231, 245
228 ;245
228 ;245
232; 245
231, 245
228 ;245
232,245
231 ;245
228 ;245
232,245
231, 245
228 ; 245
232; 245
228 ; 245
231; 245
232,245
231; 245
232 ;245
231; 245
228 ;245
231 ;245
232 ;245
231 ;245
231 ; 245
232 ;245
231 ;245
232 ;245
228 ;245
231; 245

240

240

240

240

240

240

241

241

241

241

241

241

241

241
226 ; 244
222244
226 ; 244
226 ; 244
224 ;244
222 ;244
224 ;244
226 ; 244
226 ; 244
224 ;244
224 ;244
222 ;244
226 ; 244
224 ;244
222 ;244
224 ;244
222 ;244
224 ;244
226 ;244
222244
224 ;244
226 ;244
224 ;244
222 ;244
224 ;244
224 ;244
222 ;244
222 ;244
222 ;244

5

50.050
50.054
50.055
50.066
50.121
50.122

A
AEC101/4
AEC101/8
AEC103/8
AEC121/4
AEC123/8
AEC141/2
AEC41/8
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BCC2020 44 BFA32245 56 BPRX20 100
BCF40 85 BFA3533 56 BPRX30 100
BCFC1810 34 BFA4539 56 BPS3610 160
BCFC1818 34 BFC1818 33 BPS4510 160
BCFC2510 34 BFC2518 33 BPS5610 160
BCFC2518 34 BFC2525 33 BPS5614 160
BCFC2525 34 BFC4025 33 BPS5620 160
BCFC2550 34 BFC4040 33 BPS7510 160
BCFC4040 34 BFC5025 33 BPS7514 160
BCFC4080 34 BFC5050 33 BPS7520 160
BCFC5025 34 BFC8040 33 BPV10106 89
BCFC8040 34 BFC8080 33 BPV10112 89
BD1040 54 BFDV1/4 92 BPV1046 89
BD12114 176 BFDV1/8 92 BPV1052 89
BD1211417 176 BFDVM5 92 BPV1064 67
BD1445 54 BFF1020 55 BPV1076 89
BD15616 176 BFF1425 55 BPV1082 89
BD1561617 176 BFF2030 55 BPV1090 67
BD1561622 176 BFS1050 50 BPV14102 89
BD16020 176 BFS1460 50 BPV14116 67
BD2045 54 BFS2060 50 BPV14142 89
BD3070 54 BFU10 48 BPV1462 89
BD8510 176 BFU14 48 BPV1491 67
BDA5S41/8 194 BFU20 48 BPV20117 67
BDA5S61/4 194 BGN30 158 BPV20123 89
BDA5S61/8 194 BGN36 158 BPV20155 67
BDA5S81/4 194 BGN45 158 BPV20173 89
BDC4 205 BGN56 158 BPV2073 89
BDC6 205 BGN75 158 BPV30108 89
BDC8 205 BLV1/41/4 93 BPV30168 89
BDL425 183 BLV1/41/8 93 BPV30228 89
BDL440 183 BLV1/81/8 93 BPVAT10M5 88
BDL525 182 BLVM5M5 93 BPVA141/8 88
BDL540 182 BMC1/4 192 BPVA201/4 88
BDL625 183 BMC1/8 192 BPVA201/415 88
BDL640 183 BMCM5 192 BPVA201/8 88
BDL925 182 BO10 192 BPVAR109 66
BDL940 182 BO12 192 BPVART11 66
BEFC1/2 195 BO4 192 BPVAR147 66
BEFC1/4 195 BO6 192 BPVAR59 66
BEFC1/8 195 BO8 192 BPVAR85 66
BEFC3/8 195 BOUL210 190 BPVAR86 66
BES1030 62 BOUL212 190 BPVLL50.120 71
BES1060 62 BOUL214 190 BPVLL50.123 71
BES1090 62 BOUL23 190 BPVLL50.124 71
BES14120 62 BOUL24 190 BPVM10X164 68
BES1440 62 BOUL25 190 BPVM10X169 74
BES1480 62 BOUL26 190 BPVM10X179 74
BES20100 62 BOUL28 190 BPVM10X190 68
BES20150 62 BOUL4 190 BPVM10X198 74
BES2050 62 BOUL6 190 BPVM14X1.5110 74
BES30140 62 BOUL8 190 BPVM14X1.5116 68
BES30200 62 BP14 101 BPVM14X1.586 74
BES3080 62 BP1810 29 BPVM14X1.591 68
BF1010L 46 BP1818 29 BPVM20X1.5116 74
BF1014X 46 BP20 101 BPVM20X1.5117 68
BF1018 48 BP2510 29 BPVM20X1.5141 74
BF1025 48 BP2518 29 BPVM20X1.5155 68
BF1040L 49 BP2525 29 BPVR109 64
BF1040X 49 BP30 101 BPVR111 64
BF1414X 46 BP4040 29 BPVR147 64
BF1418 48 BP5025 29 BPVR59 64
BF1425 48 BP8040 29 BPVR85 64
BF1440L 49 BPA1030 59 BPVR86 64
BF1440X 49 BPA1060 59 BPVRF109 65
BF1450X 49 BPA1090 59 BPVRF111 65
BF2014X 46 BPA14120 59 BPVRF147 65
BF2022JU 46 BPA1440 59 BPVRF59 65
BF2025 48 BPA1480 59 BPVRF85 65
BF2040 48 BPA20100 59 BPVRF86 65
BF2065XJU 49 BPA201000 59 BPVVM10X159 69
BF2070JU 49 BPA20150 59 BPVVM10X159N 69
BF2070X 49 BPA2050 59 BPVVM10X170 69
BF3040(JU) 48 BPA30100 59 BPVVM10X170N 69
BF3070JU 49 BPR14 102 BPVVM14X1.5100 69
BFA2016 56 BPR20 102 BPVVM14X1.5123 69
BFA25195 56 BPR30 102 BPVVM14X1.5153 69
BFA25215 56 BPRX14 100 BPVVM14X1.5193 69
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BPVVM14X1.576 69 cDS4 195 Cus6eD 202
BPVVM20X1.5100 69 CDS5 195 CUS6R 202
BPVVM20X1.5125 69 cDS6 195 cus6S 202
BPVVM50.149 70 cDS8 195 D

BPVVM50.150 70 CFCOR 18 DBRFC1015 57
BPVVM50.152 70 CINM8 209 DBRFC1420 57
BPVVM50.153 70 CIPM8 209 DBRFC2026 57
BPVVM50.158 70 CL66L 203 DBRFC3038 57
BPVVM50.160 70 CL66T 203 DCF1040 61
BPVVM50.162 70 CL86L 203 DCF1060 61
BPVVM50.164 70 CL86T 203 DCF1460 61
BPVVM50.166 70 CMCOR 18 DCF1480 61
BPVVM50.230 70 CMSG 212 DCF20100 61
BR1040 51 CMSH 212 DCF30100 61
BR1060 51 COR150A 10 DCS20G(20) 180
BR1080 51 COR150B 10 DCS20M(20) 180
BR1440 51 COR150C 15 DCS9030 181
BR1450 51 COR150H 21 DMSG 213
BR2065 51 COR150P 20 DMSH 213
BR2070 51 COR160A 10 DPBA1435 94
BR2080 51 COR160B 10 DPBA1490 94
BR2570 51 COR160C 15 DPBA1495 94
BR3060 51 COR200A 10 DPBA1495G 94
BR3070 51 COR200B 10 DPBA1495GTPE 94
BRA30 159 COR200H 21 DPBA1495GVSX 94
BRA36 159 COR200P 20 DPBA1495GW 94
BRA45 159 COR90A 10 DPBA2035 94
BRA56 159 COR90B 10 DPBA2035WE 94
BRC1210 139 COR90C 15 DPBA2090 94
BRC1215 139 COR90H 21 DPBA2095 94
BRC125 139 COR90P 20 DPBA2095G 94
BRC1610 139 CORM100100 24 DPBA2095GTPE 94
BRC1615 139 CORM100100LX 24 DPBA2095GVSX 94
BRC165 139 CORM120130 27 DPBA2095GW 94
BRFC1012 42 CORM120130A 27 DPBA3035 94
BRFC1412 42 CORM120130AX 27 DPBA3035WE 94
BRFC2012 42 CORM120130X 27 DPBA3090 94
BRFC2020 42 CORM160160 24 DPBA3095 94
BRFC3020 42 CORM160160LXJU 24 DPBA3095G 94
BRFCS1012 43 CORM250250 24 DPBA3095GTPE 94
BRFCS1415 43 CORM250250LXJU 24 DPBA3095GVSX 94
BRFCS2020 43 CORM6060 24 DPBA3095GW 94
BSPGNO05 159 CORM6060L 24 DPPP1406 171
BSPGN10 159 CORM6072 27 DPPP2010 171
BSPGN20 159 CORM6072X 27 DPPP3015 171
BSPGN30 159 CORM90108 27 DULP32102020 145
BSPGN50 159 CORM90108X 27 DULP32203020 145
BUT25 31 CORR100 22 E

BUT40 31 CORR120130 26 ETM315 29
BUT5 31 CORR120130A 26 ETMA15 29
BUT6 31 CORR160 22 e 29
BV1430 177 CORR250 22 ETM419 29
BV1632M5M5 90 CORR60 22 ETM424 29
BV1830 177 CORR6072 26 ETM425 29
BV2230 177 CORR90108 26 ETM432 29
BV2546G1/4G1/8 90 CPD25170 30 ETM515 29
BV2546G1/8G1/8 90  CPD25220 30 Ermsis 29
BV2560G1/4G1/8 90 CPD25270 30 ETM519 29
BV2835 177 CPD25320 30 erms22 29
BV3235 177 CPD50170 30 ETM525 29
C CPD50220 30 e 29
C3LN3M 208 CPD50270 0 ETmsa2 29
C3LNMS8 208 CPD50320 30 Ermsss 29
C3LP3M 208 CRC101030 %8 ETms3s 29
C3LPM8 208 CRC101060 % ETms4o 29
C3N3M 107,208 ~ CRC101090 %8 ETmsas 29
C3NM8 107, 208 CRC1414120 58 e 29
C3P3M 107,208  CRC141440 5 ETMsss 29
C3PM8 107,208 ~ CRC141480 %8 ETmsss 29
CCaMs 206 CRC2020100 58 ETM564 29
CCaM12 207  CRC2020150 %8 ETmses 29
ccams 206 CRC202050 8 ETmsss 29
cCL3M8 206  CRC3030140 %8 ETmsss 29
ceLaM12 207 CRC3030200 8 ETme100 29
ccLaMs 206  CRC303080 %8 ETMets 29
CDS10 195  CU6ED 202 ETMp24 29
CDS12 195 CUG6R 202 Erye26 29
cDS14 195  CU66S 202 Erme30 29
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ETM632
ETM635
ETM640
ETM645
ETM650
ETM660
ETM664

F
FRL11/4
FRL13/8
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M1/422
M1/815
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MCCCF8-2
MCCCP12
MCCCP2
MCCCP4-7
MCCEM4-12
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McM8
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MTR106
MTR108
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NTMO08/060N
NTM08/060R
NTM08/060Y
NTM10/080
NTM10/080B
NTM10/080G
NTM10/080N
NTM10/080R
NTM10/080Y
NTM12/100
NTM12/100N
NTM12/100R
NTM14/110
NTM16/130
NW10AJ
NW10BJ
NW1BJ
NW20AJ
NW20BJ
NW30AJ
NW30BJ
NYO03AJ
NYO3AJL
NYO3AJT
NYO3RAJ
NYO5AH
NYO5AJ
NYO5AJB
NYOS5AJL
NYO5AJT
NYO05BJ
NYO5RAH
NYO5RAJ
NYO5RBJ
NY10AD
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0
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P50251000
P50252000
P80401000
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PACAO1
PACA02
PACAO3
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RP61/4
RP61/8
RP63/8
RP6F1/4
RP6F1/8
RP81/2
RP81/4
RP81/8
RP83/8
RP8F1/4
RP8F1/8
RP8F3/8
RPD1010
RPD106
RPD108
RPD1210
RPD1212
RPD128
RPD1412
RPD1414
RPD44
RPD55
RPD64
RPD66
RPD84
RPD86
RPD88
RPL101/2
RPL101/4
RPL103/8
RPL121/2
RPL121/4
RPL123/8
RPL141/2
RPL143/8
RPL41/4
RPL41/8
RPL51/8
RPL61/2
RPL61/4
RPL61/8
RPL63/8
RPL81/2
RPL81/4
RPL81/8
RPL83/8
RPT10
RPT101/2
RPT101/4
RPT101210
RPT103/8
RPT10810
RPT12
RPT121/2
RPT121/4
RPT121012
RPT123/8
RPT14
RPT141/2
RPT141014
RPT141214
RPT143/8
RPT14814
RPT4

185
185
185
185
185
185
185
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
187
186
186
187
186
187
187
186
186
187
186
187
186
187
187
186
187
187
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Index par références
Indice por referencias

RPT41/4
RPT41/8
RPT5
RPT51/8
RPT6
RPT61/4
RPT61/8
RPT646
RPT8
RPT81/4
RPT81/8
RPT8108
RPT83/8
RPT868
RPTC108
RPTC1210
RPTC64
RPTC86
RPTL101/2
RPTL101/4
RPTL103/8
RPTL121/2
RPTL121/4
RPTL123/8
RPTL141/2
RPTL143/8
RPTL41/4
RPTL41/8
RPTL51/8
RPTL61/4
RPTL61/8
RPTL81/4
RPTL81/8
RPTL83/8
RPY10
RPY108
RPY12
RPY128
RPY4

RPY6
RPY64
RPY8
RPY86
RPYD41/4
RPYD41/8
RPYD44
RPYD46
RPYD61/4
RPYD61/8
RPYD66
RPYD68
RPYS101/2
RPYS101/4
RPYS103/8
RPYS121/2
RPYS123/8
RPYS41/4
RPYS41/8
RPYS61/4
RPYS61/8
RPYS81/4
RPYS81/8
RPYS83/8
RTC10M20
RTC12M22
RTC14M23
RTC3M10
RTC4M12
RTC5M14
RTC6M14
RTC8M16

S

S1/4

s1/8
SARCL1059(N)
SARCL1069(N)
SARCL14100
SARCL1476
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187
186
187
186
186
187
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187
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188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
184
184
184
184
184
184
184
184

192
192
73
73
73
73

SARCL20100
SARCL20125
SARCL901069
SARCL901079
SARCL901098
SARCL9014110
SARCLI01486
SARCL9020116
SARCL9020141
SARF1010
SARF1025
SARF1420
SARF1435
SARF2025
SARF2050
SARL1010
SARL1025
SARL1420
SARL1435
SARL2025
SARL2050
SARR1420
SARR1420G10
SARR1435
SARR1435G10
SARR2025(L)
SARR2025G14
SARR2050(L)
SARR2050G14
$C1030
SC1060
SC1090
$C14120
SC1440
SC1480
SCDP14
SCDP20
SCDP30
SCV1030
SCV1060
SCV1090
SCV14120
SCV1440
SCV1480
SCV20100
SCV20150
SCV2050
SCVF1010
SCVF1025
SCVF1420
SCVF1435
SCVF2025
SCVF2050
SCVL1/81100
SCVL1/81135
SCVL1/81675
SCVL1/8985
SCVLM556
SCVLM5905
SM5
SMAR2025
SMAR2050
SMC10
SMC12
SMC14
SMC20

$020

S030
SPFP103018
SPFP144022
SPFP205032
SPFP205040
SPFP205046
SPFP205056
SPGNO5
SPGN10
SPGN20
SPGN30
SPGN50

73
73
75
75
75
75
75
75
75
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
80
81
80
81
80
81
80
81
204
204
204
204
204
204
100
100
100
87
87
87
87
87
87
87
87
87
77
1
T
T
i
"
7
7
7
7
7
7
192
82
82
55
55
55
55
163
163
133
133
133
133
133
133
162
162
162
162
162

STAR2025
STAR2050
STFR1010
STFR1025
STFR1420
STFR1435
STFR2025
STFR2050
STLR1010
STLR1025
STLR1420
STLR1435
STLR2025
STLR2050

T
TP10
TP14
TP20
TP30
TPV20
TPV207
TPV25
TPV30
TPV35
TPV40
TPV4018

u

uD45/10
UD45/12
UD45/4
uD45/6
uD45/8
ULDV322010
ULDV32201020
ULDV32201025
ULP3050

\')

VC1210
VC1220
VC1610
VC1620
VC2010
VC2020
VC2510
VC2520
VC3210
VC3220
VCG1210
VCG1220
VCG1610
VCG1620
VCG2010
VCG2020
VCG2510
VCG2520
VCG3210
VCG3220
VCPV141
VCPV142
VCPV201
VCPV20141
VCPV20143
VCPV301
VCPV303
VCPV305
VCPV32201
VCPV32203
VCPV32205
VDS2F
VDSN
VDSP

76
76
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82

45
45
45
45
179
179
179
179
179
179
179

186
186
186
186
186
146
147
147
144

173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
209
209
209
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Réseau BMS / Red BMS

BMS est présent sur la plupart des grands marchés Européens au travers de filiales, mais aussi d'agents et distributeurs.
BMS esta presente sobre la mayoria de los grandes mercados europeos a través de filiales, pero también a través de agentes y distribuidores.

v

BMS France
www.bmsfrance.eu
info@bmsfrance.eu

Le réseau /

M

BMS Deutschland
www.bmsdeutschland.eu
info@bmsdeutschland.eu

BMS Espaiia
www.bmsespana.eu
bms@bmsespana.eu

AJ Solutions - BE
www.ajsolutions.be
info@ajsolutions.be

Kiram Services - DZ
www.kiram-services.com
kiram.services@gmail.com

Centi Support Solugoes - PT
www.centi-support.com
Joana.Rocha@centi-support.com

Chorus Engineering - RO
www.chorusengineering.ro
service@chorus.mc

—

x|
i

—

AJ Solutions - NL
www.ajsolutions.be
info@ajsolutions.be

FS MAROC - MA
www.fs-maroc.com
info@fs-maroc.com

Techny Service - IT
www.technyservice.it
technyservicesri@libero.it

Izoline - PO
www.izoline.eu
info@izoline.net

|

i O

AJ Solutions - LU
www.ajsolutions.be
info@ajsolutions.be

Fluides Services - TN
www.fluides-services.com
info@fluides-services.com

Polmak -TU
www.polmakplastik.com
skaya@polmakplastik.com

Mas informacion : +34/93.565.07.56 - bms@bmsespana.eu | 259
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MATERIEL DE PREHENSION

BMS

Fabricant de fournitures pour la plasturgie

53 route des Contamines - 74370 Argonay - France
Tél.: +33(0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22
info@bmsfrance.eu - www.bmsfrance.eu




